OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki nr 61/1 w Dabrowce.

Inwestor: Gmina Dabrowka
Adres budowy: Dabréwka, ul. T. Kosciuszki, dz. nr ewid. 61/1
Obiekt: Sala Gimnastyczna

1. Dane ogoélne:

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest obiektami Zespotu Szkét w Dabrowece, tj. budynkami
szkolnymi wraz z mata salka gimnastyczna oraz budynkami gospodarczymi. Na terenie
szkolnym znajduja si¢ boiska sportowe: asfaltowe, na terenie ktorego projektowany jest
obiekt sali gimnastyczne;j.

Projektuje si¢ budowe¢ wolnostojacej sali gimnastycznej z cze$cia socjalna (zapleczem),
docelowo spigtej tacznikiem z kompleksem budynkow szkolnych. Lacznik stanowi osobne
opracowanie projektowe.

Dojazd do sali gimnastycznej od ul. T. Ko$ciuszki bedacej droga gminna, zjazd istniejacy.
Stanowiska parkingowe z kratek eko fix dla samochodéw osobowych (16 szt. w tym 3 dla
0s0b niepetnosprawnych)-nawierzchnia wg zataczonego rysunku przekroju.

Dziatka wyposazona jest w przylacza gazu ziemnego, energetyczne oraz wodno —
kanalizacyjne, sluzace zaopatrzeniu w media istniejacych obiektow. Projektuje sig
zaopatrzenie w media projektowanego obiektu przez rozbudowe istniejacych przytaczy.

Charakter istniejacej zabudowy — zabudowa wiejska o §redniej intensywnosci.

2. Dane szczegolowe:
Na przedmiotowe] dziatce projektuje si¢ budowe sali gimnastycznej z cze$cia socjalng
(zapleczem), docelowo spigtej tacznikiem z kompleksem budynkoéw szkolnych. facznik
stanowi osobne opracowanie projektowe.
Pod wzgledem wysokosciowym projektowany obiekt odpowiada istniejacemu budynkowi

szkolnemu, a jego lokalizacja nie zmieni charakteru istniejacej zabudowy.
Zaopatrzenie w media:

- zaopatrzenie w wodg z istniejacej miejskiej sieci (istniejace przytacze wodne),

- przylacze energetyczne — z istniejacego przytacza bud. szkolnego przez budowg wlz

- gazu ziemnego — z istniejacego przytacza bud. szkolnego



- c.0., c.w.u. - Z projektowanej kotlowni w budynku hali sportowe
Odbioér nieczystosci statych nalezy zorganizowaé przez zawarcie umowy z uprawniong
jednostka.
Teren budowy zniwelowa¢ do projektowanej rzednej, ewentualne przeglgbienia terenu
wypetni¢ nasypem z piasku naturalnego i1 catos¢ zagesci¢ przed budowa.
Dziatke nalezy uzupetni¢ zielenia wysoka i niska urzadzona.
- warunki gruntowo - wodne:
Na podstawie badan geotechnicznych podloza gruntowego stwierdzono wystgpowanie w
poziomie posadowienia piaskow gliniastych.

Kategoria geotechniczna gruntow II.

3. Ustalenia dodatkowe:

Projekt zagospodarowania terenu inwestycji spelnia wymagania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,,Centrum” gm. Dabrowka.

Dziatka 61/1 znajduje si¢ na obszarze oznaczonym w przedmiotowym planie symbolem

C1.0-1.

Dreszew, listopad 2009 roku

Opracowatl:



zatqcznik

Bilans terenu

1. Powierzchnia zabudowy terenu objgtego wnioskiem
- powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow
Budynek szkolny: 987 m2
Budynki gospodarcze: 108 + 39 + 38 + 31 =216 m2
z czego do rozbidrki 216 — 31 = 185 m2
- powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow
Budynek hali: 1 800,50 m2
Budynek tacznika-rezerwa terenu: 144,5 m2

- powierzchnia zabudowy tacznie: 3 148 — 185 = 2 963 m2. tj. 37 % <40%

2. Powierzchnia biologicznie czynna terenu objgtego wnioskiem
- powierzchnia zabudowy lacznie: 2 963 m2

- powierzchnia istniejacych urzadzen technicznych: 50,2 m2

- istniejaca powierzchnia utwardzona: 1 472 m2

- projektowana powierzchnia utwardzona: 810 m2

- facznie: 5 295 m2

- powierzchnia biologicznie czynna: 49 % > 20%

Wnhiosek:
Ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaly

spelnione.



