OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
INSTALACJE ELKTRYCZNE

Obiekt: Sali Gimnastyczna w Dabrowce
Adres budowy: Dabrowka, ul. T. Kosciuszki, dz. nr ewid. 61/1
Inwestor: Gmina Dabréwka

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych sali

gimnastycznej w miejscowosci Dabrowka.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- projektu architektonicznego, wytycznych wykonania instalacji sanitarnych

- uzgodnien z Inwestorem

3. Dane energetyczne

- napigcie zasilania 400/230 V

- moc zainstalowana — Pi = 37,5 kW
-kj=0,7

- moc szczytowa — Psz = 26,3 kW
-cos fi=0,93

- uktad sieci TN — S

- dodatkowa ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylaczenie napigcia zasilania.

4. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Opracowanie projektu wykonawczego nalezy do wykonawcy

W korytarzu wejsciowym budynku Sali zainstalowa¢ gltéwna tablicg rozdzielcza — RGs.
W tablicy rozdzielczej zainstalowa¢ gléwny wylacznik zasilania oraz zabezpieczenie
poszczegbdlnych obwodow odbiorczych Sali. Z tablicy zasilana bgdzie tez rozdzielnica w

kottowni.



Zasilanie tablicy gléwnej z przylacza z sieci NN — w gestii wykonawcy w uzgodnieniu z

Zaktadem Energetycznym Warszawa-Teren SA.

5. Instalacja oSwietleniowa w pomieszczeniach

W budynku w zaleznos$ci od charakteru pomieszczen przyjeto odpowiedni rodzaj
o$wietlenia. Natg¢zenie oswietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach przyjgte zostaly
zgodnie z PN-84/E-02033. Jako o$wietlenie gldéwne Sali gimnastycznej przyjeto oprawy
typu projektor o mocy 400 W. Ilos¢ wypustow i rozmieszczenie pokazano na rysunku
(rzut kondygnacji) budynku. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa przewodami YDYp
3x1,5 1 3x2,5 mm2. Wylaczniki o§wietlenia montowaé na wysokosci 1,3 m od posadzki.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé osprzet hermetyczny, a dla pozostatych
pomieszczen osprzet zwykty.

Dla zapewnienia sprawnej ewakuacji osob przebywajacych w budynku w sytuacjach
awaryjnych oraz przy zaniku napigcia zasilania przewidziano montaz w wybranych
oprawach oswietleniowych modutéow zasilania awaryjnego (inwertorow). Czas dziatania
oswietlenia awaryjnego przewiduje si¢ na 1 godzing. Dla zasilania i podtrzymania stanu
natadowania modutow, w przewodach zasilajacych oprawy awaryjne przewidziano
dodatkowa zylg fazowa, ktéra pomija lokalny wytacznik o$wietlenia.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary opornosci izolacji i skutecznos$ci ochrony

przeciwporazeniowej. Protokot przekaza¢ inwestorowi.

6. Instalacja gniazd wtykowych

W budynku, w poszczegdlnych pomieszczeniach wykona¢ wypusty gniazd wtykowych
ogolnego przeznaczenia. Instalacje wykonac¢ jako podtynkowa przewodami YDYp 3x2,5
mm?2 w tynku. Montowa¢ gniazda podwdjne z bolcem ochronnym (dla zasilania urzadzen
zamontowanych na stale — gniazda pojedyncze). W pomieszczeniach magazynow i
kotlowni gniazda montowa¢ na wysokos$ci 1,0 m, a w pomieszczeniach pozostatych 0,3 m
od ptaszczyzny podtogi.

UWAGA: w Sali gimnastycznej wokot areny boiska zaden element gniazd 1 wytacznikow
nie moze wystawac poza plaszczyzng $ciany.

Rozmieszczenia gniazd pokazano na rysunkach.

Dla zasilania kotlowni zaprojektowac¢ rozdzielnicg Rk o stopniu ochrony IP65. Zasilanie
aparatow 1 urzadzen technologicznych kotlowni wykona¢ wg projektu technologicznego

(w zaleznos$ci od wybranego producenta kotta 1 osprzetu).



Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary oporno$ci izolacji i skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej. Protokot przekaza¢ inwestorowi.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W  zakresie ochrony ludzi przed porazeniem pradem elektrycznym dla instalacji
elektrycznych, obowiazuja postanowienia normy PN-91/E-05009 ,,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”. Powyzsza norma dotyczy ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa). Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolowanie ochronne czgsci
przewodzacych urzadzen elektrycznych i zabezpieczenie elementow przewodzacych
bedacych pod napigciem. Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie szybkie
samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie TN — S realizowane poprzez zastosowanie w
tablicach rozdzielczych wytacznikow réznicowo — pradowych o dziataniu bezposrednim 1
pradzie réznicowym IAn = 30 mA. Przewidziano zastosowanie zyly ochronnej PE w
przewodach zasilajacych wszystkie odbiorniki. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

8. Instalacja polaczen wyréownawczych

Dla zapewnienia wymaganej skutecznosci ochrony w pomieszczeniu kottowni wykonaé
centralna szyn¢ polaczen wyrownawczych. Do szyny podlaczona zostanie bednarka z
uziomu otokowego oraz metalowe rury instalacji sanitarnych budynku. Przewody
polaczenia wyroéwnawczego taczy¢ z rurami poprzez obejmy skrecane. Potaczenia lokalne

wykona¢ przewodem DY 6 mm?2 p/t.

9. Uziom otokowy

Dla uzyskania wymaganej warto$ci rezystancji uziemienia wykona¢ uziom otokowy
bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm.

Od bednarki wykona¢ wyprowadzenia dla:

- uziemienia gltéwnej szyny potaczen wyrownawczych w kottowni

- uziemienia przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe;.

Potaczenia bednarki w ziemi wykonaé przez spawanie, a miejsca spawOw zabezpieczy¢

przed korozja.

10. Instalacja odgromowa i przeciwprzepigciowa



Zgodnie z norma PN-86/E-05003/01 1 02, budynek zostanie wyposazony w instalacj¢
odgromowa. Instalacje odgromowa wykona¢ na uchwytach odstgpowych niskich. Zwody
poziome oraz przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn
srednicy 6 mm. Potaczenia zwodow na dachu wykona¢ jako skrgcane. Przewody
odprowadzajace prowadzi¢ po S$cianach budynku w rurach oslonowych PCV w
zatynkowanych bruzdach. Na wysoko$ci 1,3 m od poziomu terenu wyprowadzi¢ ze $ciany
konce przewoddéw dla zainstalowania ztacza kontrolnego. Ztacze umiesci¢ pod elewacja w
izolowanej puszcze. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z wyprowadzeniami uziomu
fundamentowego budynku. Po =zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
rezystancji uziemien i ciagtosci przewodow.

W budynku zaprojektowano ochrong przeciwprzepigciowa urzadzen elektrycznych.

Rozdzielnicy gldéwnej RGs zainstalowa¢ ochronnik ON 324.

11. Instalacja sygnalizacji dzwi¢kowej
Sygnalizacja dzwonkow odbywaé si¢ bedzie przy pomocy automatu dzwonkowego.

Instalacja dzwonkowa wykonana bedzie przewodem YDYp 3x1,5 mm?2.
Uwaga:
Dopuszcza si¢ nieistotne (w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane) odstepstwa

od projektu budowlanego.
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