OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

Obiekt: Sala Gimnastyczna w Dgbréwce
Adres budowy: Dabréwka, ul. T. KoSciuszki, dz. nr ewid. 61/1
Inwestor: Gmina Dabrowka

1. Opis ogodlny:

Projektowany budynek sali gimnastycznej w Dabrowce sktada si¢ w poziomie parteru z partii
wejsciowej, czgsSci socjalnej 1 ptyty glownej boiska oraz antresoli (pigtra) z widownia i
czescia socjalna. Lacznik (II etap budowy — wg osobnego, istniejacego opracowania)
przybudowany do istniejacej Sali gimnastycznej stanowi potaczenie projektowanej sali
gimnastycznej z istniejacymi budynkami szkolnymi. Istniejaca budynki szkolne nie zmieniaja
swoich funkcji uzytkowych.

W sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym projektuje si¢ ptyte boiska gtownego o
wymiarach 35,96 x 18,09 m netto umozliwia prowadzenie rozgrywek na poziomie
podstawowym w takich dyscyplinach jak: pitka siatkowa, pitka koszykowa, pitka nozna
halowa 1 pitka reczna. Czg$¢ socjalna zapewnia obstuge obiektu dla potrzeb istniejacego
zespotu szkot.

2. Dane o budvynku:

1. Powierzchnia zabudowy: 1132,95 m2
2. Powierzchnia uzytkowa sali gimnastycznej z zapleczem: 1317,08 m2
3. Kubatura: 10218,3 m3
7. llo$¢ miejsc na widowni (antresola): 190 os6b

3. Rozwiazania architektoniczno — budowlane oraz konstrukcyjno — materialowe:

Projektowany budynek sali gimnastycznej przewidziany jest do realizacji w technologii
wykonawstwa tradycyjnej oraz szkieletu zelbetowego z przekryciem o konstrukcji drewniane
(wiazary z drewna klejonego nad ptyta boiska oraz nad czg$cia socjalna), §ciany zewngtrzne
murowane, posadowienie bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych, wylewanych na
budowie.

Lawy i stopy fundamentowe — Zelbetowe.

Sciany fundamentowe — betonowe, beton B20

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — gr. 46 cm: gazobeton odm. 04 gr.36 cm na kleju,
ocieplone styropianem samogasnacym pottwardym gr. 10 cm, oraz gazobeton odm. 04 na
kleju z oktadzina elewacyjna z ptytek z betonu o fakturze tupanej, wg opisu elementow
elewacyjnych — kolor zo6tty (dolny pas elewacji-bloczki, gorny pas elewacji-cegty).

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — gazobeton odm. 06 gr.24cm na zaprawie cem.-wap.
m.5,

Sciany dzialowe — gazobeton odm. 06 gr.6 i 12cm na zaprawie cem.-wap. m.5 lub cegla
ceramiczna dziurawka klasy 7,5 gr. 6 1 12cm na zaprawie cem.-wap. m 5,



Stropy — Zelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie oraz ptyty stropowe sprezone typu
,»Spiro” w czegsci komunikacji i trybun pigtra

Klatki schodowe - zelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie
Schody zewnetrzne — betonowe wylewane na gruncie, pokrycie z gresu antyposlizgowego

Pochylnie i podesty zewngtrzne - betonowe wylewane na gruncie, pokrycie z gresu
antyposlizgowego

Dach — wiazary z drewna klejonego, pokrycie: plyta dachowa warstwowa z obustronnag
oktadzina z blachy stalowej powlekanej, trapezowanej i rdzeniem styropianowym gr. 20 cm.,
kolor: antracyt

Spadek dachu — dach jedno- i dwu-spadowe sali gimnastycznej wraz z zapleczem, spadki
dachu ok. 27% w czgsci socjalnej i nad ptyta boiska

Odprowadzenie wod opadowych — odprowadzenie wod deszczowych zewngtrzne, rynnami
potokraglymi i rurami okraglymi z blachy stalowej powlekanej- systemowe w kolorze
antracytowym (pokrycia dachu)

Wentylacja grawitacyjna — brak, w budynku zastosowano wentylacje mechaniczna
nawiewno - wywiewna.

Izolacje:
Izolacje przeciwwilgociowe budynku:
- pozioma — 2x folia izolacyjna na gruncie oraz 1x folia izolacyjna w pomieszczeniach

,»,mokrych”
- pionowa — od strony gruntu emulsja asfaltowa R + P

Izolacja cieplna:

- $ciany zewngtrzne — styropian 10cm, pottwardy

- stropodach - plyta typu ,,sandwich”, rdzen styropianowy gr.20cm,
- posadzka — styropian twardy, samogasnacy gr. 10.0 cm

Wykonczenie wewnetrzne:

- tynki — mokre gipsowe jednowarstwowe, naroza tynkow §cian zaopatrzy¢ w narozniki
ochronne

- sufity — parte, cze$¢ socjalna: podwieszane, systemowe na wysokosci 2,50 m na
konstrukcji z stalowej

- okfadziny — w sanitariatach, pomieszczeniach porzadkowych, w pomieszczeniach
mokrych — glazura do wys. 2.0m ( + narozniki wykonczajace plastikowe ) , w
pomieszczenia o posadzkach z gresu: cokoty z materiatu podtogowego na kleju, do wys.
min. 10 cm npp

- malowanie — dwukrotnie farbami emulsyjnymi akrylowymi, uwaga: w komunikacji
ogolnej do wysokosci 1,60 m wykona¢ tynk mozaikowy w kolorze jasnym (np. bezowym)

- podloza i podlogi — szczegdbtowo opisano na rzutach i przekrojach. Uwaga, w
pomieszczeniach o zmywalnej posadzce stosowac cokoliki z materiatu podtogowego wys.



min. 10.0cm, podtogi z wyktadzin z pcv homogenicznego, cokét wywijany na $ciang do
wys. 10 cm

- podloga ciepta sportowa — wg opisu nawierzchni sportowe;j

- podokienniki — zewngtrzne parapety: z ksztaltek klinkierowych w kolorze oktadziny
elewacyjnej, wewngtrzne w pomieszczeniach mokrych i na arenie sportowej z ptytek
ceramicznych glazurowanych w kolorze podtogi, w pozostatych pomieszczeniach s plyty
drewnopochodnej okleinowanej, w kolorze stolarki drzwiowe;j

- Dbalustrada klatki schodowej, trybun, zewnetrzne pochylni dla niepetlnosprawnych —
konstrukcja ze stali malowanej proszkowo w kolorze antracytowym,

- stolarka okienna — wg wykazu, indywidualna, PCV ( profil min. 5 - komorowy),

- $lusarka drzwiowa — indywidualna z aluminium w kolorze niebieskim,

- stolarka drzwiowa wewngtrzna — drewniana okleinowana, drzwi ptytowe, wzmocnione,
o$cieznice regulowane z listwami przylgowymi zewngtrznymi

- Slusarka okienna sali gimnastycznej - profile aluminiowe ciepte, malowane, w kolorze
szarym, wypelnienie zestawem szybowym ze szktem bezpiecznym (klasa P2), okna
uchylne w 50 % sterowane sitownikami elektrycznymi - wg rysunku elewacji

Szklenie:
- okna szklone zestawem termoizolacyjnym — szyba P2,
- Slusarka drzwiowa — szyba P3

Wycieraczka — w =zaglebieniu podlogi w partiach wejSciowych, z mozliwoscia
odprowadzenia wody z zaglgbienia na zewnatrz

Wykonczenie zewnetrzne:

- elewacje — tynk cienkowarstwowy, silikonowy, faktura typu drobny ,,baranek”, kolor
elewacji: jasny, niebiesko-szary

- oktadzina z bloczkow i cegiel — wg zataczonego opisu elementow elewacyjnych

- partia wejSciowa 1 pozostate podesty i pochylnie, schody zewngtrze: wyltozenie gresem
antyposlizgowym w kolorze ,,Sahara”

- S$lusarka drzwiowa i okienna — kolor szary

- obrobki blacharski — z blachy powlekanej obustronnie, w kolorze pokrycia dachowego

- rynny i rury spustowe — stalowe, systemowe w kolorze pokrycia dachowego

- podokienniki zewngtrzne— z ksztattek klinkierowych w kolorze oktadzin elewacyjnych

4. Rozwiazanie zasadniczych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego:

Dane dotyczgce instalacji sanitarne;j:

Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje: wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;,
kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wdéd opadowych - powierzchniowo, centralnego
ogrzewania i1 wentylacji mechaniczne;.

Zaopatrzenie w wod¢ — wlasne ujecie wody pitnej z sieci wiejskiej

Odprowadzenie $ciekow — do kanalizacji wiejskiej sanitarnej,

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe,

Ogrzewanie c.o i c.w.u. — z wlasnej kottowni opalanej paliwem gazowym, kociot stalowy,
kondensacyjny, jednofunkcyjny, zasobnik cieptej wody uzytkowej

Zabezpieczenie p. pozarowe — hydranty fi 25mm,



Szczegotowe dane do projektow wykonawczych instalacyjnych zamieszczono w
opracowaniach branzowych.

Dane dotyczace instalacji elektrycznej:

Budynek wyposazony zostanie w nastgpujace instalacje: o$wietlenia ogolnego, o$wietlenia
ewakuacyjnego, sity, telefoniczna, gniazda wtykowe, odgromowa.

Szczegotowe dane do projektow wykonawczych instalacyjnych zamieszczono w
opracowaniach branzowych.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budowy wielofunkcyjnej sali
gimnastycznej w Thuszczu

1. Przeznaczenie obiektu :
Sport 1 rekreacja.

2. Powierzchnia uzytkowa :
Budynek sktada si¢ z 2 czg$ci : ptyty boiska gtdéwnego oraz zaplecza socjalnego

3. Wysokos$¢ :
Wysokos¢ budynku nie przekroczy do kalenicy 13,0 m.

4. Liczba kondygnacji nadziemnych :
Budynek nie podpiwniczony, parterowy w czg$ci plyty boiska i pigtrowy w cze$ci
socjalnej z zapleczem.

5. Warunki usytuowania :
Budynek zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym, jako budynek wolnostojacy,
odlegto$¢ do najblizszego budynku wolnostojacego wynosi ponad 4 metry. Dojazd
dogodny od lokalnej ulicy.

6. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalne obciazenie ogniowe strefy pozarowe; :
Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia pozarowego ZL I ( sala sportowa ) i ZL
IIT pozostata czgsc¢.
Maksymalne obciazenie ogniowe moze wynies¢ do 500 MJ/m2 w pomieszczeniach
magazynowych.

7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych :
Nie wystepuja.

8. Klasa odpornos$ci pozarowe;j:
Budynek wykonany begdzie calkowicie z materiatdéw nie rozprzestrzeniajacych ognia :
Sciany ceramiczne, stropy zelbetowe, konstrukcja no$na dachu z drewna klejonego oraz
nasycenie preparatami ogniochronnymi pozostatej czgsci 1 wiazarOw zapewni jej
uzyskanie odpornosci ogniowej do co najmniej 15 minut ( wymagane R15 przepisami ).
Klasa odpornos$ci pozarowej wymagana - D.

9. Urzadzenia przeciwpozarowe :



Wewngtrzna sie¢ hydrantowa wymagana z hydrantami $r. 25 o zasiggu 33 metry z wgzem
poOlsztywnym, tak zlokalizowane aby mialy zasigg na caty budynek, podreczny sprzet
gasniczy w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m powierzchni uzytkowej.
Gasnice typu GPr 6 kg ABCE z manometrem lub podobne.

10. Drogi pozarowe :
Do budynku zapewniony jest dogodny utwardzony dojazd ulica lokalna.

11. Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru :
W odleglosci 50 m znajduje si¢ hydrant na sieci wodociagowej miejskiej - punkt poboru
wody pozarowe;.

12. Kotlownia dla celow grzewczych catego budynku znajduje si¢ w projektowanym obiekcie
1 jest pozarowo wydzielona strefa.
Wszystkie drzwi do pomieszczen uzytkowych i magazynu musza mie¢ szeroko$¢ w
Swietle o$cieznicy nie mniej niz 90 cm. Szerokos$¢ korytarzy nie moze by¢ mniejsza niz
140 cm.

6. Wvyvmagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla sali
gimnastycznej.

1. Pomieszczenia na pobyt ludzi powinny mie¢ o$wietlenie naturalne co najmniej 1:8.

2. Wszystkie drzwi do w-c otwieraja si¢ na zewnatrz i maja szeroko$¢ co najmniej 80
cm.

3. Przy szatni meskiej i damskiej przewidziano min. 2 umywalki (po 1 na kazde 10
0s0b).

4. W w-c mgskim wykonano muszlg ustegpowa i pisuar oraz wydzielono $ciang z
drzwiami od przedsionka z umywalka.

Uwaga:
Szczegbtlowe warunki dotyczace wykonania 1 odbioru robdt okre§lone zostaly w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie,
okreslone ,,Prawem Budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad stuki budowlanej w stosunku do powszechnie
stosowanych rozwiazan i $ci§le przestrzegajac wytycznych technologicznych zwiazanych z
danym systemami.
Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegoétowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczania ich do
stosowania jak; certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualna aprobatg techniczna, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe;j itp.
Brak okre$lenia standardu zastosowanego materiatu jest réwnoznaczny z $rednimi
wymaganiami zamawiajacego w stosunku do stosowanego materiatu.
Kolorystyke stosowanych materialow kazdorazowo potwierdza¢ u projektanta.

Drgszew, listopad 2009 roku Opracowat:

(mgr inz. Arch. Mariusz Michalski
upr. bud. abit—ow - 7131 —1/2001)



