
Podłoga Sportowa powierzchniowo spręŜysta z nawierzchnią drewnianą. 

 

 

 

Podłoga sportowa z wierzchnią warstwą uŜytkową wykonaną z paneli sportowych drewnianych dębowych, lub 

bukowych spełniać musi wszystkie stawiane przez normę DIN 18032 : 2 parametry dla podłóg sportowych.. 

 

Parametry systemu musza opowiadać wymaganiom normy DIN 18032 : 2  

Konstrukcja podłogi:  

 ruszt spręŜysty gr. 54mm: podwójny legar z przekładką i elementem elastycznym,  

 ślepa podłoga z desek gr. 15mm, 

 folia PE luźno rozłoŜona na zakładkę gr. 0,03mm,  

 moduły parkietowe: trójwarstwowy panel sportowy na pióro/wpust klamrowane do ślepej podłogi. Górna 

warstwa uŜytkowa wykonana z litego drewna dębowego, lub bukowego gr.3,5 - 6 mm  lakierowanego fabrycznie 

lakierami utwardzanymi UV o wysokiej odporności na ścieranie. Warstwa środkowa wykonana jest z płyty stolarskiej 

(sklejki), a warstwa dolna z miękkiego drewna sosnowego lub świerkowego. Grubość modułu ok. 13 - 20mm, 

 linie boisk malowane farbami o wysokiej odporności na ścieranie, 

 listwy wentylacyjne zaleŜnie od nawierzchni podłogi, dębowe, bukowe lub klonowe.  

 Wysokość systemu wynosi 80 – 90 mm. 

Atesty i Certyfikaty:  

 Aprobata Polskiego Związku Koszykówki, 

 Aprobata Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 

 Aprobata Polskiego Związku Piłki Ręcznej, 

 Aprobata Polskiego Związku Piłki NoŜnej, 

 Aprobata Polskiego Związku Tańca Sportowego, 

 Aprobata Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, 

 Karta techniczna wydana przez producenta potwierdzająca zgodność z normą PN-EN 13489 „Podłogi 

drewniane. Elementy posadzkowe wielowarstwowe”, 

 deklaracja zgodności ze znakiem CE, 



 Atest Higieniczny dla całego systemu podłogi, 

  

 

Warunki montaŜu podłogi: 

 

Wilgotność podłoŜa do 3% mierzona aparatem CM. Temperatura w hali w czasie montaŜu 15 - 22ºC. Wilgotność 

względna powietrza w hali 45 – 65 %.  

 

Wykonanie linii boisk: 

Zamawiający wymaga oznakowania następujących boisk na płycie areny sportowej: 

- piłka koszykowa: 3 boiska; jedno wzdłuŜ osi podłuŜnej sali, dwa pomocnicze wzdłuŜ osi poprzecznej sali, 

przedzielone kotarą 

- piłki siatkowej/tenisa: 1 boisko wzdłuŜ osi podłuŜnej sali 

piłka ręczna/noŜna: 1 boisko wzdłuŜ osi podłuŜnej sali 

 


