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Projekt budowlany punktu redukcyjno - pomiarowego nalezy uzgodnié w Dziale Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym MOSD $p. z o.0. Oddziat Zakiad gazowniczy Ciechanow, ul. Mleczarska 17,
tel. (0-23) 673-06-37.

IX. Miejsce rozgraniczenia wiasnoSci sieci gazowej Pmedsigbior§h~a gazowniqzego i instalacji
gazowej Podmiotu ubiegajacego sig o przylaczenie oraz wiasnosé uktadu pomiarowego: _‘
1. Miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego i instalacj
gazowej Podmiolu ubiegajgcego si@ o przylgczenie stanowic bedzie istnigjgey kurek gtowny
odeinajacy doptyw paliwa gazowego do instalacii gazowej, usytuowany na przyfgczu gazowym w

punkcie redukeyjno ~ pomiarowyim.
2. Gazomierz miechowy typu G 16 N, wyposazony w rejestrator szezylow godzinowego poboru
paliwa gazowego z ukiadem kontrolnym stanowié bedg wlasnosé Przedsigbiorstwa gazowniczego.
3. Pozostate elementy wyposazenia punktu redukcyjno — pomiarowego tacznie z obudows, nie
wymienione w pkt, 2 powyzej stanowié bedg wiasnoéé Podmiotu ubiegajgcego sie o przylaczenie.

X, Mozliwosci korzystania przez Klienta ubiegajqcego sig o dostarczanie paliwa gazowege z
innych zrédel energii:
brak

XL Niniejsze warunki dostarczania paliwa gazowego:
stanowia podstawe zaktualizowania, na pisemny wniosek Klienta, umowy kompleksowej - sprzeda? i
dostarczanie paliwa gazowego oraz zawarcia umowy dotyczace] eprzedazy urzadzen ukiadu
pomiarowego, o ktérych mowa w rozdziale V.

Xl Informacje ogolne:

1. Klient zobowigzany jest do zapewnienia miejsca na punkt redukcyjno— pomiarowy, zgodnie 2
wyrnagami Przedsigbiorsiwa gazowniczego | obowigzujgcymi przepisarmi.

2. Kiient zobowigzany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na
przebudowe instalacji gazowsj zgodnie z wymogami prawa budowlanego craz uzgodnienia z
Przedsigbiorstwem gazowniczym wielkosci i lokalizac]i punktu redukeyjno-pomiarowego.

3. Klient zobowigzany jest do przebudowania instalacii gazowej zgodnie z projektem budowlanym |
decyzjg o pozwoleniu na budowe. , o . . . . o .

4. Projektowanie, budowg i uzytkowanie sleci gazowe] na terenie dziafania Przedsiebiorstwa
gazowniczego nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym zgodnie z
przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie
aktami wykonawczymi a takze zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym
zakresie procedur | instrukcji technicznych Systemu Zarzadzania Jakoscig obowigzujacych w
Przedsiebiorstwie gazowniczym, w tym dotyczagych:

- slecl gazowych stalowych | z tworzyw sziucznyeh,
- kwalifikacji wyrobdw,
- kwalifikacji dostawcéw ustug.

UWAGA:

1. Okres waznosci zmiany warunkéw przylaczenia do sieci gazowej wynosi rok od daty ich
wyslawienia, przy czym moZe on byé przedhuzony jednorazowo na okres jednege roku w
oparciu o pisemny wniosek Klienta, 2io2ony na 30 dni przed uptywem terminu ich waznosci.

2. w przypadku rezygnacji przed uptywem roku z ublegania sig o zmiang warunkéw przylaczenia
do sieci gazowej, Podmiot niezwiocznie informuje o tym Przedsigbiorstwo gazownicze.
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Sekoja Rozwoju | Praylaczania
opracowal: Bartosz Gorski
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Przedsigbiorstwo gazownicze

potwierdzenie odbioru warunkdéw przytgczenia
data i czytelny podpis.
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ZMIANA WARUNKOW PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ DLA PODMIOTU
PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI POWYZEJ 10m°h |
MNIEJSZEJ NIZ 417 m*%h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek z dnia 25.06.2007r. Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyinego
Ep. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy Ciechanéw stwierdza mozliwosé dostarczenia paliwa gazoweqo do
budynku Sali gimnastycznegj dla potrzeb ogrzewania pomieszezen do nastepujacych odbiornikéw:

- istniejgce:

Kociot gazowy ¢.0. szt.1 o poborze 33,7m%h
podgrzewacz szt. 2 kazdy o poborze 1m°h
taboret gazowy szt. 2 kazdy o poborze 0,6 m*h
kuchnia gazowa szt. 1 o poborze 0,5 m*h

- projektowane (sala gimnastyczna):

kociot gazowy ¢.o. szt. 1 o poborze 22 m¥h

Suma mocy zainstalowanych odbiomikéw: 58,4 m*h

Moc umowna dla kotidw gazowych wynosi: : 22 m¥h

Roczny pobér paliwa gazowago 135 800 m°/rok
Przewidywanytermin rozpoczgcia poboru paliwa gazowego: : - =1 kwartal 2008 r.

k Adres obiektu, do kidrego ma byé jest dostarczane paliwo gazowe:
Migjscownsé: Dabrowka
Ulica: Kosciuszki dz, nr 61/1
Gmina: Dabréowka

. Rodzaj i parametry paliwa gazowego:
- gaz ziemny wysokometanowy grupy E
- zawarios¢ siarkowoedoru do 7,0 mg/m®:
- zawartos¢ siarki do 40,0 mg/m®;
- zawariodé par rteci do 30,0 pg/m®;
- intensywno$¢ zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu po osiggnieciu stezenia: 1,0% V/V dia
nominalnej liczby Wobbego wynoszacej 41,5 — 50 Ma/m®;
- Ciepio spalania powinno wynosic nie mniej niz 34 MJ/m® dia nominainej liczby Wobbego 50 MJ/m’.
- ci$nienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej od 10 do 500 kPa

Mazawsecki Operztor Syatemy Dysirybusyinsge Sp. z 6.0., Qdezid Zaktad CGazowniczy Clachandw, ul. Maczarsky 17, 06-400 Ciechar éw. Www_mazow ethiosd.pl
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. Charakterystyka dostawy | odbioru paliwa gazowego:
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w roku 2008 docelowe w 2008r,
| minimaine godzinowe [m/h] 0.1 0,1
maksymalne godzinowe [m’/h) 34 34
minimaine dobowe [m*/dobe] 196 196
maksymaline dobowe [m’/dobe] 209 209
minimaine roczne [m® rok] 47 658 . 73 230
maksymalne roczne [m’/ rok] 51 850 79770

rok % poboNy roCZNego |
| kwanat 1} kwartat Il kwartat IV kwartat
2008 - 30 20 50
2009 35 25 1 10 30

V8.

vy,

Cisnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Minimaine - 1,8 kPa,
Maksymaine - 2,2 kPa.

Warunkiem dostarczania paliwa gazowedo jest:
zaktuaizowanie umowy kompleksowsf sprzedaz i dostarczanie paliwa gazowego oraz zawarcie
umowy dotyczace] sprzeda?y urzadzert ukfadu pomiarowego, o ktérych mowa w rozdziale VIIT pkt, 4.

Zakres prac niezbednych do rozpoczecia dostawy paliwa gazowego polegaé bedzie na:

1. przebudowie istniejacego punktu redukcyjno-pomiarowego, na punkt redukcyjno-pomiarowy o
przepustowosci 80 mfh, z dwoma ciagami pomiarowymi:
—  jednym o przepustowosci 568 m%h,
- drugim o przepustowosci 4 m°h,

2. przebudowie instalacji gazowych.

Bazg do dostarczania paliwa gazowego stanowi istniejgce przytacze gazowe $redniego cignienia DN
32 PE zasilane z gazociggu Sredniego cidnienia DN 160 PE w ulicy Kasciuszki.

Minimaina ilos¢ paliwa gazowego:
niezbedna do utrzymania ruchu technologicznego urzadzen gazowych wynosi 0,1 m™/h.

VI, Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

dla odbiornikéw gastronomicznych:

1. miejsce usyiuowania gazomierza = w punkcie redukcyjno-pomiarowym, po stronie niskiego
cisnienia,

2. istnigjacy gazomierz miechowy typu G 8 N,

dia odbiornikéw projektowanych:

a. mie}sce usytuowania gazomierza — w punkcie redukcyjno-pomiarowym, po stronie niskiego
cisnienia,

4. gazomierz mischowy typu G 40 N, wyposazony w rejesirator szczytdw godzinowego poboru
paliwa gazowego z ukladem kontroinym,

Powyzszy dobér ukfadu pomiarowege nalezy traktowad jako wstepny. Ostatecznego doboru
urzadzen pomiarowych dokona projektant w projekcle budowlanym.
Projekt budowlany punkiu redukeyjno-pomiarowego powinien spetniac wymogi Norm Zakiadewych:

ZN-G-4120 + 4122 z 2004r. ,System dostawy gazu”,
ZN-G-4001+ 4010 z 2001r. ,Porniary paliw gazowych”.
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