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1. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane przy realizacji budowy przy

istniejacym zespole budynkow szkolnych nowej sali gimnastycznej oraz roboty zwiazane

z zagospodarowaniem fragmentu terenu inwestowania.

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne istniejacych wykopie szerokoprzestrzennym istniejacych gtgbokosci 1,2 —

2,1 m ppt

- roboty betoniarskie fundamentow

- roboty murarskie $cian wysoko$ci max. do 13 m

- roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie

- roboty rozbiorkowe $ciany istniejacego budynku gospodarczego oraz przebudowa

infrastruktury dziatki

- roboty instalacyjne 1 wykonczeniowe projektowanego budynku

2. Wykaz istniejgcych obiektow
Istniejacy budynki szkolne i gospodarczy na terenie inwestowania oraz zabudowania o

podobnym charakterze poza terenem budowy oraz dziatce sasiedniej nr 1479/2.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie moze stanowi¢ droga komunikacji wewngtrznej potozona w sasiedztwie

planowanych robot.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i
czas ich wystapienia.

Nalezy zachowa¢ nachylenie skarp wykopu uniemozliwiajace usunigcie sig stoku.

W czasie realizacji robdt nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na roboty prowadzone na

wysokosci.

Nalezy wyraznie oznaczy¢ drogg transportu wewngtrznego przylegajaca do terenu

inwestowania.



Roboty z uwagi na sasiedztwo istniejacego budynku szkolnego winny by¢ prowadzone ze
szczegblna ostroznoscia ze wzgledu na uzytkowanie budynku szkolnego przez uczniow i

pracownikow szkoly podstawowej i gimnazjum.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot pracownicy winni by¢ poinstruowani przez kierownika

budowy i/lub majstra o charakterze zagrozen i sposobie ich unikania, kontroli winny by¢

poddawane stosowne dokumenty stwierdzajace odbycie wymaganych prawem szkolen i

badan.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

Pracownicy winni posiada¢ osobiste §rodki ochrony adekwatne do rodzaju prowadzonych

robot, takie jak odziez ochronna, kaski ochronne pasy bezpieczenstwa, okulary, ostony

twarzy itp. Nalezy zastosowac tasmy i bariery do wygrodzenia terenu budowy oraz drogi
transportu wewngtrznego 1 wejscia do adaptowanego budynku. Teren odpowiednio

oznakowa¢ tablicami informujacymi o zagrozeniach.
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