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1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji 

poszczególnych elementów. 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane przy realizacji budowy przy 

istniejącym zespole budynków szkolnych nowej sali gimnastycznej oraz roboty związane 

z zagospodarowaniem fragmentu terenu inwestowania. 

Zakres robót obejmuje: 

- roboty ziemne istniejących wykopie szerokoprzestrzennym istniejących głębokości 1,2 – 

2,1 m ppt 

- roboty betoniarskie fundamentów 

- roboty murarskie ścian wysokości max. do 13 m 

- roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie 

- roboty rozbiórkowe ściany istniejącego budynku gospodarczego oraz przebudowa 

infrastruktury działki 

- roboty instalacyjne i wykończeniowe projektowanego budynku 

 

2. Wykaz istniejących obiektów 

Istniejący budynki szkolne i gospodarczy na terenie inwestowania oraz zabudowania o 

podobnym charakterze poza terenem budowy oraz działce sąsiedniej nr 1479/2. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

ZagroŜenie moŜe stanowić droga komunikacji wewnętrznej połoŜona w sąsiedztwie 

planowanych robót.  

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsca i 

czas ich wystąpienia. 

NaleŜy zachować nachylenie skarp wykopu uniemoŜliwiające usunięcie się stoku. 

W czasie realizacji robót naleŜy zwrócić szczególna uwagę na roboty prowadzone na 

wysokości. 

NaleŜy wyraźnie oznaczyć drogę transportu wewnętrznego przylegającą do terenu 

inwestowania. 



Roboty z uwagi na sąsiedztwo istniejącego budynku szkolnego winny być prowadzone ze 

szczególną ostroŜnością ze względu na uŜytkowanie budynku szkolnego przez uczniów i 

pracowników szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót pracownicy winni być poinstruowani przez kierownika 

budowy i/lub majstra o charakterze zagroŜeń i sposobie ich unikania, kontroli winny być 

poddawane stosowne dokumenty stwierdzające odbycie wymaganych prawem szkoleń i 

badań. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagroŜenia zdrowia 

Pracownicy winni posiadać osobiste środki ochrony adekwatne do rodzaju prowadzonych 

robót, takie jak odzieŜ ochronna, kaski ochronne pasy bezpieczeństwa, okulary, osłony 

twarzy itp. NaleŜy zastosować taśmy i bariery do wygrodzenia terenu budowy oraz drogi 

transportu wewnętrznego i wejścia do adaptowanego budynku. Teren odpowiednio 

oznakować tablicami informującymi o zagroŜeniach. 
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