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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Projektowo-Budowlanego
EKOBUD s.c. Pracownia Projektowa z siedzibg przy ul. Wieckowskiego 33 pok. 118;
90-734 L6dz. Inwestorem jest Gmina Dabréwka z siedziba przy ul. Kosciuszki 14
w Dabréwce.

Dokumentacj¢ wykonano w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych [Dz.U.1998.126.839].

Celem przeprowadzonych badan bylo uzyskanie informacji o budowie geologicznej
podloza i okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej hali
sportowej.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 29 marca 2007 r. Zakres przeprowadzonych prac
objal wykonanie pigciu otworéw badawczych do glebokosci maksymalnej 6,0 m ppt.
Otwory wiertnicze o $rednicy 110 mm wykonano zestawem recznym, metodg okretno —
udarowa. Wykonano dwa sondowania sonda dynamiczng lekka (DPL) w punktach nr 1 i 5.

Dozér geologiczny nad pracami polowymi sprawowata osoba posiadajaca odpowiednie
w tym zakresie uprawnienia. Osoba dozoru geologicznego odpowiedzialna byla za
prowadzenie prac zgodnie z ustalonym programem prac, a w szczegélnosci za: lokalizacje
punktow wiercen, profilowanie otworéw, pobér probek gruntu i wéd gruntowych,
prowadzenie obserwacji poziomu wéd gruntowych oraz za wlasciwy sposéb likwidaciji
wyrobisk.

Lokalizacj¢ otworéw przedstawia zalgcznik 1. Rozmieszczenie otworéw wyznaczono
w terenie za pomoca domiaréw prostokatnych, polozenie wysokoéciowe polozenie
wysokosciowe otworéw odczytano z mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000
dostarczong przez zleceniodawce.

W trakcie prowadzonych badaf polowych wykonywano badania makroskopowe
wszystkich przewiercanych gruntéw okreslajac ich rodzaj i nazwe, barwe, wilgotnosc,
genezg 1 stan. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono metoda wateczkowania.
Stopien zaggszczenia gruntéw sypkich okreslono na podstawie sondowania sonda
dynamiczng lekka (zatacznik 5).

3. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze podloze dziatki
w strefie do glebokosci maksymalnej 6,0 m ppt buduja:
- warstwa prochnicza i grunty nasypowe,
- ily zastoiskowe wyksztalcone w postaci itow pylastych na pograniczu gliny pylastej
zwigzlej,
- piaski wodnolodowcowe wyksztatlcone w postaci piaskéw drobnych.




Nawiercone w trakcie badan polowych grunty poddawano analizie makroskopowej
bezposrednio w trakcie wykonania otworéw, nastgpnie w oparciu o metode B
(wg PN-81/B-03020) oraz interpretacje wykonanych sondowan wyznaczono wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych poszczegdlnych warstw. Do obliczen
nalezy przyjmowac wartosci parametrow geotechnicznych podane w tabeli (zal. 6), przy
uwzglednieniu wspotczynnika materialowego 3.

Grunty podloza podzielono na trzy zasadnicze warstwy geotechniczne: warstwe nasypow
1 humusu, warstwe ité6w zastoiskowych oraz warstwe piaskéw wodnolodowcowych.
Ponizej przedstawiono krétka charakterystyke poszezegoélnych warstw.

WARSTWA I — NASYPY I HUMUS Warstwa nasypow piaszczysto-zuzlowych stwierdzona
zostala bezposrednio przy powierzchni terenu w rejonie otworow nr 2 i 5.
W pozostatych otworach stwierdzony zostal bezposrednio przy powierzchni terenu
humus. Migzszos¢ nasypu wynosi od 0,4 m otworze nr 2 do 0,6 m w otworze nr 5.
Natomiast migzszo$¢ warstwy wynosi od 0,3 m w otworach nr 1 i 3 do 0,4 m
w tworze nr 4. Dla warstwy tej wartosci parametrow geotechnicznych
nie wyznaczano.

WARSTWA II — ILY ZASTOISKOWE Warstwa ilow zastoiskowych zbudowana jest z itu
pylastego na pograniczu gliny pylastej zwigzlej. Grunty zalegaja pod warstwa
nasypu i humusu do glegbokosci 2,0 — 2,5 m ppt. Migzszo$¢ warstwy II zawiera sie¢ w
przedziale od 1,6 m do 1,9 m. Ily pylaste sa w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci I = 0,05 + 0,10; jako warto$é charakterystyczna przyjeto It ™ = 0,10.

WARSTWA III — PIASKI WODNOLODOWCOWE Warstwa zbudowana jest z piaskow
drobnoziarnistych lokalnie przewarstwiona piaskiem srednim. Piaski sa zageszczone,
stopien zageszczenia piaskow okreslony na podstawie przeprowadzonych sondowan
zawiera si¢ w przedziale Ip = 0,68 — 0,73, warto$¢ charakterystyczna dla calej
warstwy ustalono na I = 0,70.

4. WARUNKI WODNE

W podlozu stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o swobodnym charakterze
zwierciadta. Warstwg wodonos$na stanowia tu piaski wodnolodowcowe (warstwa III)
odizolowane od powierzchni terenu warstwa iléw zastoiskowych. Poziom stabilizacji
zwierciadta wod gruntowych w chwili przeprowadzania pomiaréw wynosit od 4,25 m ppt.
w otworze nr 4 do 4,70 m ppt w otworze nr 5.

5. WNIOSKI

1. Biorac pod uwage podzial warunkéw gruntowych zawarty w Rozporzqdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych, stwierdzono ze
projektowany obiekt zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, tj. obiektow
wymagajacych ilosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizv.




Stwierdzone w podlozu dziatki projektowanej inwestycji warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych. Ponizej warstwy humusu lub nasypéw do glebokosci 6,0 m ppt
stwierdzono wystgpowanie gruntdw nosnych (ity warstwy geotechnicznej II, piaski
warstwy geotechnicznej III) umozliwiajacych bezposrednie posadowieniu obiektu.
Obie  warstwy charakteryzuja si¢ korzystnymi  wartosciami  parametréow
geotechnicznych, poziom posadowienia hali mozna projektowaé na dowolnej
glebokosci w obrebie tych warstw.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw
gruntdow podano w tabeli (zal. 6). Do obliczen statycznych wykonywanych zgodnie z
norma PN-81/B-03020 nalezy przyjmowaé warto$ci parametréw geotechnicznych
podane w tabeli, przy uwzglednieniu wspétczynnikéw materiatowych yp,.

. Zwierciadlo wod gruntowych stabilizuje si¢ stosunkowo gleboko (4,25 — 4,70 m ppt).
Nie przewiduje si¢ w zwigzku z tym problemow zwigzanych z zagrozeniem wodnym
zarowno w trakcie budowy jak i eksploatacji projektowanej hali.
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Lokalizacja projektowanych
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Skala 1:1000

Zat. 1
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZalNr: 3.1

Wiertnica: wierc. reczne

Miejscowosé: Dabrowka
Gmina: Dabrowka
Powiat: wolominiski

Obiekt: Hala sportowa
Inwestor: Gmina Dabrowka
Wiercenie: Geoservice

System wiercenia: okretny

Rzedna: 91.20 m n.p.m

Wojewodztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Marcin Buczek Skala 1: 50 Data wiercenia: 2007-03-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




165 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 32

Profil numer 2 Wiertnica: wierc. reczne
Miejscowosc: Dabrowka Obiekt: Hala sportowa System wiercenia: okretny
Gmina: Dabrowka Inwestor: Gmina Dabrowka
Powiat: wolomiriski Wiercenie: Geoservice Rzgdna: 91.35 m n.p.m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Marcin Buczek Skala 1: 50 Data wiercenia: 2007-03-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.3

Wiertnica: wierc. reczne

Miejscowosc: Dabrowka
Gmina: Dabrowka

Powiat: wolominski
Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: Hala sportowa

Inwestor: Gmina Dabrowka
Wiercenie: Geoservice

Dozor geologiczny: Marcin Buczek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 91.25 m n.p.m

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2007-03-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

ZakNr: 3.4

Wiertnica: wierc. reczne

Miejscowosc: Dabrowka
Gmina: Dabrowka
Powiat: wotominski

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Hala sportowa

Inwestor: Gmina Dabrowka
Wiercenie: Geoservice

Dozér geologiczny: Marcin Buczek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 91.10 m n.p.m

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2007-03-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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l Profil numer 5

Zal.Nr: 3.5

| Wiertnica: wierc. reczne

|

Miejscowosc: Dabrowka
Gmina: Dabrowka

Powiat: wotominski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Hala sportowa

Inwestor: Gmina Dabréwka
Wiercenie: Geoservice

Dozér geologiczny: Marcin Buczek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 91.50 m n.p.m

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2007-03-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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4 Zal.Nr
GE WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA (DPL)
SERVICE _ 5.1
Profil numer 1
Miejscowosé: Dabrowka Wi . ) .
Girilria: Dabowka Obiekt: Hala sportowa Inwestor: Gmina Dabrowka
Powiat: wotomiriski
Wojewodztwo: mazowieckie Sonda Nr: Data: 2007-03-29 Rzedna: 91.20 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA (DPL)

Zal.Nr

SERVICE ] 5.1
Profil numer 1
Miejscowo$é: Dabrowka i . i
Gritlna: Dabitanka Obiekt: Hala sportowa Inwestor: Gmina Dabrowka
Powiat: wotomiriski )
Wojewodztwo: mazowieckie Sonda Nr: Data: 2007-03-29 Rzedna: 91.20 m
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Profil numer 5

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA (DPL)

Zat.Nr
5.2

Migjscowosé: Dabréwka
Gmina: Dabrowka

Powiat: wotominski
Wojewodziwo: mazowieckie

Obiekt: Hala sportowa

Inwestor: Gmina Dabréwka

Sonda Nr:

Data: 2007-03-29

Rzedna: 91.50 m
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