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Przy wykonywaniu elementow Zelbetowych nalezy zwréci¢ uwage na warunki
atmosferyczne oraz na okresy technologiczne dojrzewania mieszanki betonowej, aby przed wcze$nie
nie rozebra¢ szalunkéw i aby beton na narozach nie ulegt ,odszczypaniu” odstaniajac zbrojenie
Aby uniknag tego zjawiska mozna pokry¢ szalunki przed montazem srodkiem antyadhezyjnym.
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PODCIAG P-1 30/40 skala 1:20

PODCIAG O SCHEMACIE BELKI WIELOPRZESECWEJ
ZBROJONEJ NA MAKSYMAINY MOMENT UJEMNY
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EBRO STROP. %-1 skala 1:20
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NR 1. AIII @12 mm

NR 2. AD 26

%EBRO STROP. %-2 skala 1:20
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NR 1. AIII @12 mm
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przy podporach zagescié
10 szt. co 10 cm

BELKA SPOCZNIKOWA 24/24
skala 1:20

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE skala 1

RAZEM POW. UZYTKOWA: 40548 m2

BETON B20
STAL A0,
AIII

RAZEM POW. ZABUDOWY: 250,00 m2

POW. WEJSCIA 1 PODJAZDU 25,08 m2

KUBATURA:

BUDYNEK
SWIETLICY WIEJSKIEJ

TROJANY DZ NR 86
GM. DABROWKA

2375,00 m2

OBIEKT

ADRES

INWESTOR  GMINA DABROWKA

TYTUL

SZCZEGOLY
KONSTRUKCYJNE

BRANZA/ FAZA PROJEKTU

KONSTRUKCJA

SKALA

DATA NR RYS

10est. 00 m

By
5 14
: m2. M 86
18 18 hbeTimooliom
_/ pray podporach sagebcis
14

Iv 2007

1:100

K/03

PROJEKTOWAL
STANISEAW
SLIWKA

NR UPR./SPECUAL.

AN-1II-0073/259/81/80
Spec. Architekt, Konatr-Bud.

SPRAWDZIE
CZEStAW
LECHOWICZ

NR UPR./SPECJAL.

Wa 259/67 Os
Spec. Konatrnzyniersia

PROJEKTOWAL
MIROSLAW
LECH

NR UPR./SPECUAL.

Wa 73594
Spec. Archieidonicza

SPRAWDZIL
WOJCIECH
ZAWARTKO

NR UPR./SPECJAL.

St - 626/83
Spec. Archiskioniczne

OPRACOWAL
ADAM
SLIWKA




