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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót przewiduje:

· wykonanie chodnika szerokości 2,0 m z betonowej kostki brukowej grubości 
6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, ujętego jednostronnie w obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm oraz 
w krawężnik betonowy wystający o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej 
z oporem od strony ulicy,

· wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej grubości 
8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, wraz 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm.
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4338W 
we wsi Kuligów (Gmina Dąbrówka) na odcinku od km 0+000 do km 0+207
	Lp.
	Numer SST
	Opis robót
	Jedn.
	Ilość jednostek

	1
	2
	3
	4
	5

	       1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.1
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
	km
	0,207

	1.2
	D-02.01.01
	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy i chodniki z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca
	m3
	56,00

	       2. ZJAZDY INDYWIDUALNE

	2.1
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie 
[ 7 x ( 2 x 4 + 1 )]
	m2
	63,00

	2.2
	D-04.02.01
	Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mech. pod zjazdy, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm
[ 7 x ( 2 x 4 + 1 )]
	m2
	63,00

	2.3
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
[ 7 x ( 2 x 4 + 1 )]
	m2
	63,00

	2.4
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników  betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z bet. C 10/12

[ 7 x 6 + 7 x 4 ]
	mb
	70,00

	2.5
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników  betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 10/12

[ 207 – 7 x 6 ]
	mb
	165,00

	2.6
	D-05.03.23
	Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem
[ 7 x ( 2 x 4 + 1 )]
	m2
	63,00

	        3. CHODNIKI

	3.1
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
[ 207 – 7 x 4 + 2 ] 
	mb
	181,00

	3.2
	D-04.04.01
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod chodniki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
[ 207 x 2,0 – 63 – 20 x 0,5 ]
	m2
	341,00

	3.3
	D-08.02.02
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem 
[ 207 x 2,0 – 63 – 20 x 0,5 ] 
	m2
	341,00

	       4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	4.1
	D-09.01.01
	Plantowanie ręczne powierzchni oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10 cm
	m2
	85,00


KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4338W 
we wsi Kuligów (Gmina Dąbrówka) na odcinku od km 0+000 do km 0+207
	Lp.
	Numer SST
	Opis robót
	Jedn.
	Ilość jednostek
	Cena jednost.
	Wartość netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	      1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

	1.1
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
	km
	0,207
	
	

	1.2
	D-02.01.01
	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy i chodniki z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca
	m3
	56,00
	
	

	  Razem pozycja 1.  
	

	       2. ZJAZDY INDYWIDUALNE

	2.1
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie 
	m2
	63,00
	
	

	2.2
	D-04.02.01
	Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod zjazdy, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	63,00
	
	

	2.3
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
	m2
	63,00
	
	

	2.4
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników  betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z betonu C 10/12
	mb
	70,00
	
	

	2.5
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników  betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 10/12
	mb
	165,00
	
	

	2.6
	D-05.03.23
	Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem
	m2
	63,00
	
	

	  Razem pozycja 2.  
	

	       3. CHODNIKI

	3.1
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 
	mb
	181,00
	
	

	3.2
	D-04.04.01
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod chodniki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
	m2
	341,00
	
	

	3.3
	D-08.02.02
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem        
	m2
	341,00
	
	

	  Razem pozycja 3.  
	

	       4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	4.1
	D-09.01.01
	Plantowanie ręczne powierzchni oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10 cm
	m2
	85,00
	
	

	  Razem pozycja 4.  
	

	                       RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 4) 
	

	                                                       + 22 %  PODATKU VAT
	

	                                         OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO
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