
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PPRRZZEEDDMMIIAARR  RROOBBÓÓTT    
II  KKOOSSZZTTOORRYYSS  OOFFEERRTTOOWWYY  

 

REMONTU DROGI GMINNEJ  
W MSC. KULIGÓW – UL. SEROCKIEJ 

O DŁUGOŚCI 300 MB 
(GMINA DĄBRÓWKA) 

 

WARTOŚĆ 
ROBÓT: 

NETTO: 

  
BRUTTO: 

   

OBIEKT: 
 

DROGA GMINNA 
 

LOKALIZACJA: 
 

KULIGÓW – UL. SEROCKA 
 

INWESTOR: 

 

GMINA DĄBRÓWKA 
ul. T. Kościuszki 14 

05-252 Dąbrówka 

 

 
 

OPRACOWAŁ 
KALKULACJE: 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPRACOWANIE ZAWIERA: 
 
 
 
 

1. Ogólną charakterystykę projektowanych robót budowlanych 

2. Przedmiar robót. 

3. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

OOGGÓÓLLNNAA  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA    
PPRROOJJEEKKTTOOWWAANNYYCCHH  RROOBBÓÓTT  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  

  
 

 
 

Zakres robót przewiduje: 

• roboty przygotowawcze, 
• wykonanie przepustu jednootworowego z rur PE-HD SN8 o średnicy 50 

cm i długości 6 m układanego na ławie Ŝwirowej wraz z wykonaniem 
ścianek czołowych z betonu C 20/25 (2 sztuk) z wykonaniem 
deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem, dodatkowo montaŜ klapy 
zwrotnej na wylocie przepustu, 

• wykonanie dolnej warstwy podbudowy  z gruzu betonowego 
stabilizowanego mechanicznie szerokości 4,2 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 20  cm (podniesienie niwelety drogi), 

• wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie szerokości 4,1 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 10 cm, 

• wykonanie warstwy ścieralnej drogi z destruktu asfaltowego szerokości 
4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

• obustronne uzupełnianie poboczy pospółką Ŝwirową o średniej grubości 
warstwy około 10 cm i szerokości 0,5 kaŜde z mechanicznym 
wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym wraz  
z mechanicznym ścinaniem poboczy. 

 
 

  
  
  
 


