SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie
Gimnazjum w Dabréwce

Kanalizacja deszczowa
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gimnazjum w Dabréwce

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w
punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:
3.1.  kanatdw grawitacyjnych — kolektorow gtéwnych fi 250 i 315 mm z rur PVC, typ S
3.2.  wpustdéw deszczowych fi 500 mm
3.3. studzienek rewizyjnych betonowych fi 1200 mm
3.4. osadnika
3.5. studni separacyjne;j

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

3.6. oznakowanie robdt,

3.7. dostawe materiatow,

3.8. wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

3.9. wykonanie rur ochronnych,

3.10. wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

3.11. przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

3.12. ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wykonanie
izolacji studzienek,

3.13. zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, odtworzenie
nawierzchni po robotach

3.14. przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Przewody rurowe

2211, Rury kanalizacyjne PVC i PE

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 250 i 315 mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowane do
budowy kanalizacji sanitarnej.



3. Studzienki betonowe, kanalizacyjne

22141. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
3.15. kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
3.16. muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o
wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mm2) lub alternatywnie z cegty
kanalizacyjnej.

2.21.2. Komin wiazowy
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80
m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.21.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

221.4. Wiazy kanatowe dla studni betonowych i PVC i PEHD
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi, z pokrywami

2.2.1.5. Stopnie ztazowe do studzienki betonowych
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.2.1.6. Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica
ptyty powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

4, Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-IlII.

5. Beton
Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501.

7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego w razie wymiany uszkodzonych w trakcie
robét ciagéw drenarskich

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wttaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do
osi, w sposob umozliwiajacy dokfadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne)
powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i
powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw.
Szczeliny powinny by¢é réwnomiernie rozmieszczone na diugosci i obwodzie rurki. Zigczki,
stuzagce do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢
wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztgczki o $rednicy zewnetrznej
nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-I O.

8. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu
Jako materialty filtracyjne nalezy stosowac:



3.17. zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktérymi mogtby sie do nich dostac¢. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami
oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

3.18. piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz
0,5 mm wynosi wiecej niz 50%, wg PN-B-02480,

3.19. piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o srednicy wiekszej niz
0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50%, lecz zawarto$¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,25 mm
wynosi wigcej niz 50%, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczeniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mieé zawarto$ci zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na S03 wiekszej niz 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajagcego wymaganiom PN-
B11113.

9. Skladowanie materiatéw

22141. Rury
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skltadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wg
instrukcji producenta rur, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznosé oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.21.2. Kregi
Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.
Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregéw.

2.21.3. Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie woéd opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos¢ przeliczenia. Ceglty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.
Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysokos$¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami
kruszyw.

2.9.6. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy ukfadac ptasko w stosy do wysokoéci 4 zwojéw w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy
naturalnego PVC)nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej
0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature (typu 0, barwy czarnej)
nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej —10°C.

Ztgczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.



3.

1.

W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtos¢
sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
skladowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5
workow.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
3.20. koparek podsiebiernych
3.21. samochodéw samowytadowczych
3.22. ciggnika kotowego
3.23. spycharki ggsienicowej
3.24. sprzetu do zageszczania gruntu
3.25. pomp spalinowych do odwadniania wykopow
3.26. beczkowozow.

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4.

Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji wzdtuz $Srodka transportu, z wyjgtkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport kregéow
Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o
srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukfadaé na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cidle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka
transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga by¢
przewozone s$rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac¢ mechanicznie
za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy
uzyciu przyrzadéw pomocniczych.



Transport wiazéw kanatowych
Wiazy kanatowe moga byé¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogag byé¢
przewozone luzem.

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji skfadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Transport rur drenarskich
Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub
luzem.
Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:
3.27. za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w
przypadku przewozenia na paletach

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét w ST D-M-00.00.00 ‘Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw sSwiadkéw i kotkéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad - i podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢
na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub zlozony wzdtuz wykopu zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,WWarunkéw technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. 1IV-1989 r. Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji
projektowe;j.



Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed
zalaniem woda i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4.Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacijg projektowa.

5.5.Roboty montazowe
Spadki i glebokosé posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
3.28. najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
3.29. dla kanatéw o s$rednicy fi 200 mm - 0,5%
3.30. dla odgatezien o $rednicy 160 mm — 1,5%
3.31. najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynosza dla rur PVC 10%.
Gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,0 m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Kanaly
Kanaty Sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC.
Poszczegodlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie posrodku diugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé
kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonac:

3.32. specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

Rury kanatowe nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.5.2. Odgalezienia, przykanaliki
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

3.33. trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

3.34. minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

3.35. wigczenie odgatezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej

3.36. spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 1,5%

3.37. wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg. W przypadku
koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady
(kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw fi 200 mm nalezy wykona¢ o srednicy 400 mm a dla
studzienek przytgczeniowych fi 315 mm PVC.

Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu, studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub
dwoch kanatéw bocznych,

3.38. wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 08,



3.39. studzienki wykonywacé nalezy w wykopie umocnionym,
3.40. w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy

5.5.4.

5.5.5.

stosowac studzienki kaskadowe.
Dno studzienki betonowej nalezy wykonaé na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowang
kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany s$rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wiazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 5 cm ponad
poziomem terenu.
W S$cianie studni nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki na odgatezieniach

Studzienki na odgatezieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyréb o
konstrukcji teleskopowej, sktadajacy sie z pokrywy, trzonu i kinety potaczeniowej. Minimalny
wymiar studzienki w planie wynosi 400 mm. Odgatezienia w tych studzienkach nalezy taczyé
kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 20 cm, po utozeniu kanatu. Grunt
zasypki wokot studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20-30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 25 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentac;ji projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru —
Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
— Inzyniera kontaktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

3.41. prowadzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z doktadnos$cig do 1 cm,

3.42. badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
3.43. prowadzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
3.44. badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z

kruszywa mineralnego lub betonu,

3.45. badanie odchylenia osi kanatow
3.46. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek
3.47. badanie odchylenia spadku kanatéw,



3.48. sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

3.49. sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

3.50. badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
3.51. sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
3.52. sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

3.53. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz = 5 cm,

3.54. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

3.55. odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

3.56. odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

3.57. odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

3.58. odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegoinych faz
robét podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci
robot uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
.59. roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
.60. wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,
.61. wykonana izolacja,
.62. zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

WWwWwWww

8.3. Inwentaryzacja geodezyjna
Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajacej
zgodnos¢ wykonawstwa z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:



3.63. oznakowanie robdt,

3.64. dostawe materiatéw,

3.65. wykonanie robét przygotowawczych,

3.66. wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

3.67. przygotowanie podtoza i fundamentu,

3.68. wykonanie drenazu korytkowego,

3.69. wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

3.70. utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

3.71. wykonanie izolacji studzienek,

3.72. zasypanie i zageszczenie wykopu,

3.73. przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

3.74. wykonanie roboét przygotowawczych,

3.75. wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

3.76. przygotowanie podfoza i fundamentu,

3.77. wykonanie drenazu korytkowego,

3.78. wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

3.79. ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

3.80. wykonanie izolacji studzienek,

3.81. zasypanie i zageszczenie wykopu,

3.82. przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

¢ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
Drogowych. Zwir i mieszanka.

e PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

o PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe

e PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

e PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu znakowanie, sterowanie jako$cig

e PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

¢ PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

e BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

e PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

e PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

o PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e PN-85/c-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

e BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa



KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe
(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. Roboty ziemne.

10.3. Rysunki budowli zamieszczono w dokumentacji projektowej.



