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I CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociagowej

w ul. Kwiatowej w m. Jozefow, Gmina Dgbrowka.

2. Lokalizacja projektowanej sieci wodociagowej

Sie¢ wodociagowa zaprojektowana zostata w ulicy:

Kwiatowej — dz. nr ew. 248, 150, 149 — Jozefow, dz. nr ew. 1740/2 — Kuligow.

Niniejsza sie¢ wodociagowa projektuje si¢ wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej PE160
mm w pasie drogi powiatowej nr ew. dz. 1740/2 na wysokosci dz. nr ew. 1622/1 i projektuje

sie sie¢ w pasie drogi dz. nr 248, 149, oraz na dziafce nr 150.

3. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Gmina Dabrowka, Dabrowka, ul. T. Ko$ciuszki 14,
Uzytkownik : Zaktad Gospodarki Komunalnej w Dabrowece, ul. T. Kosciuszki 14,

Wykonawca: Firma wykonawcza

4. Charakterystyka wymiarowa sieci wodociggowe;j

Sie¢ wodociggowa w:

- ul. Kwiatowej - L =342,0 mb, 110 PEx 6,6 mm, SDR 17 , na 10 atm.

5. Uzbrojenie przewodu

Lp. | Wyszczegoélnienie Rodzaj zasuwy .
Hydranty |Srednica |Dhugos¢
Ulica ZL ¢ 80 ZL $ 100 HP ¢ 80 (4 [mb]
1. Kwiatowa 2 szt. 1 szt. 2 szt. 110 3420
2. ' Razem: 2 szt. 1 szt. 2 szt. - 342,0

Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 1 hydrant podziemny Dy 80




Hawle i jeden hydrant nadziemny, zasuwy kotnierzowe ,,Hawle” (wg. powyzszej tabeli),
trojniki na whaczeniu do projektowanego przewodu, na zatamaniach trasy, w miejscu
lokalizacji hydrantow, zasuw oraz w miejscu wiaczenia przylaczy nalezy zabezpieczy¢
blokami oporowymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dma 16
czerwca 20003 T w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139) na sieci wodociggowej projektuje si¢ hydranty p.poz. oraz
technologiczne nadziemne o $rednicy nominalnej DN 80 mm z zabezpieczeniem przed nie
kontrolowanym poborem wody z hydrantu i armaturg odcinajacg — zasuwy.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszczono wzdiuz ulicy. W razie mechanicznego
uszkodzenia w warunkach normalnych nie powstaja szkody w hydrancie, ani w rurociagu.
Sruby naciete pekaja w miejscu famania i gorng cze$¢ odtacza si¢ od dolnej czesci hydrantu.
Dzieki potozeniu wrzeciona ponizej miejsca tamania , wyptyw wody z zamknigetego hydrantu
jest wykluczony. Aby przywréci¢ dziatanie hydrantu nasadza sig gorng czg§¢ przy
zachowaniu odpowiedniego potozenia nasad i wymienia peknigte Sruby ba nowe. Projektuje
sie zasuwy klinowe odcinajace z migkkim doszczelnieniem. Zasuwy kotnierzowe wyposazy¢
w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng do zasuw wodociggowych. Skrzynki uliczne
zasuw wodociggowych i hydrantu obetonowac.

Zasuwy wodociagowe i hydranty p.poz. ozmakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi na
istniejacych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach. Tabliczki umieszcza¢ na
wysokosci okoto 2,0 m nad terenem , miejscach widocznych, w odleglosci nie wiekszej niz 20
m od oznaczonego uzbrojenia.

Przejécie wodociagu przez droge powiatowa wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku w
rurze ostonowej PE180x10,7 mm PN=10 atm SDR 17 PE , L=9,0 m. Konce rur zabezpieczy¢

pierScieniami uszczelniajacymi.

6. Podstawa opracowania POWIAT IO STWO
ATOWE W WOLOMINTE
\f»j"yfﬁ izial Budaia: IN_M‘
6.1 Zlecenie Inwestora umowa nr Wod.J6z.-2222/01/09 z dnia 29.12.2009 1 . kamnlém,? st
ul. Plai L0 RITCT7
rarahi RO A KAdia 19

dnia 25.02.2010 .

6.2 Warunki techniczne znak WTW/7020/01/10 z dnia 25.08.2010 wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Dabrowece, ul. T. Koatuszki 14, 05-252 Dgbrowka.
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6.3 Plan sytuacyjno — wys. z inwentaryzacja urzadzen podziemnych w skali 1 : 1000,
6.4 Wizja lokalna wykonana przez projektanta,
6.5 Uzgodnienie w Starostwie Powiatu Wolominskiego - Wydzial Uzgadniania
Dokumentacji, Wotomin, ul. Powstancow 8, Opinia nr 388/2010 z dnia 18.03.2010 1 .

1I. CZESC TECHNOLOGICZNA

7. Opis projektowanego rozwigzania.

Budowa projektowanego odcinka sieci wodociaggowej umozliwi podltaczenie do sieci
miejskiej budynkow przylegtych celem doprowadzenia wody o parametrach zgodnych z
" aktualnie obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia oraz ochrong przeciwpozarowa
zabudowan.

Woda do zasilenia przewodu jest pobierana przez Zakiad Gospodarki Komunalnej w

Dabréwce zgodnie z pozwoleniem na pobor wod .

8. Zaglebienie przewodu

Nowoprojektowane przewody wodociagowe przewidziano z rur PE. Spadek i zaglebienie
rurociagow  przedstawiono na planach sytuacyjnych oraz profilach  podiuznych

projektowanych wodociaggow.

9. Préoba hvdrauliczna

Zamontowany przewod wodociagowy przed wigczeniem do istniejacej sieci wodociggowe]
nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cinienie 1,0 MPa (10 KG/m2) zgodnie z normg PN-
81/B-10725. Probe ciénieniowa nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia, po ulozeniu
przewodu w wykopie na podsypce piaskowej o gruboéci 15cm i wykonaniu blokow
oporowych oraz czg$ciowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem odkrytych potaczen.
Probe hydrauliczng musi odebra¢ ustanowiony przez Inwestora hlspektq;@&g'};ﬁgg?b‘ét:y f_-‘; -

nehituall  Maia 19

.
Whvdzi

10. Dezynfekeja i plukanie sieci

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci 1 zasypaniu wykopow nalezy wykonac¢
dezynfekcje przewoddéw wodociggowych podchlorynem sodu w ilosci 250 ml/l, nastgpnie
przewod poddaé intensywnemu plukaniu woda. Po 24 godzinach wypetniony woda z
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roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ woda sieciowg do momentu wyptyniecia na-
koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.
Przewody plukaé z predkoscia > 1,0 m/s pod nadzorem uzytkownika. Wodg po ptukaniu
odprowadzi¢ nalezy do istniejacego rowu melioracyjnego. Po zakonczeniu dezynfekcji i
phukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i
otrzymaé pozytywng opinig¢ na temat przydatno$ci wody do spozycia.

11. Wykonawstwo

Wszystkie prace przy budowie wodociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych cze$¢ I — instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz przepisami bhp pod nadzorem uprawnionego inspektora
nadzoru.

Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych z rozparciem i szalowaniem azurowym
wykona¢ mechanicznie z ziemig na odklad, przy skrzyzowaniu z gazociggiem, kablami i
zblizeniach do drzew wykopy nalezy wykona¢ recznie. Ze wzgledu na zlokalizowanie sieci
wodociagowej w pasie drogi nalezy zapewni¢ szczegélng dbalo$¢ przy zasypywaniu
wykopow. Zasyp powinien by¢ zaggszczony, a wynik potwierdzony badaniami (wskaznik
zageszczenia gruntu wg CBR>0,98). Na trojnikach i koncowce przewodu nalezy wykona¢
bloki oporowe, w celu zabezpieczenia przewodu przed priemieszczaniem sie na skutek parcia
wody. Blok oporowy nalezy tak ustawi¢, aby swa tylng S$ciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng $ciana bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na
miejscu.

Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii WUD. Wodocigg ukiada¢ na utwardzonej

podsypce piaskowej grubosci 15¢m, wykopy zasypywac gruntem rodgixlnxlg, ubijanym
RO 8 Py~

warstwami. Na glebokosci 0,2 od przewodu m utozy¢ tasme lokallza.qyiﬁ,_é;,jblpfu “biato s
N , . . DB O CWhiaty
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka metalowa. ol Dinc k‘fb » Madzymin , .

el 3 Mg 10
in 1C

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem BIOZ zwracajac
uwage na zachowanie przepisdw bezpieczenstwa. Wykopy, tam gdzie pozwalajg na to

warunki, nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki w wykopie umocnionym.

W miejscach zabudowanych, zadrzewionych lub w pobliZu przeszkod terenowych i
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skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, wykonywac recznie w wykopach
wasko przestrzennych umocnionych szalunkiem. Ogotem przyjeto udziat wykopow recznych
w wysokosci 30%. Przyjeto na trasie nastgpujace kategorie gruntu:

- kat. 111 - 100%

Przed przystapieniem do prac, trasa projektowanej sieci musza byé wyznaczone przez
uprawnionego geodete. Z uwagi na liczne uzbrojenie terenu calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod
$cistym nadzorem geodezyjnym.
Wszystkie wykopy w miejscach skrzyzowan, zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu nalezy wykonywac recznie.
Kable telefoniczne i energetyczne nalezy podwiesi¢ oraz zabezpieczy¢ rura ostonows
dwudzielna ,AROTA” w wykopie, mocujac ja do drewnianej belki o odpowiedniej diugosci.
Bezwzglednie zachowac istniejacy drzewostan i kapliczki przydrozne.

Wykopy wasko przestrzenne wymiana gruntu 30%.

Obudowa $cian wykopu-szczelna balami drewnianymi grubosci 50 mm lub wypraskami

stalowymi uktadanymi poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.
Zasypka przewodow w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw plus podsypka piaskowa:

- podsypka piaskowa grubosci 15 cm ;

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierz rury wodociggowe]

- warstwy do powierzchni wymaganej ze wzgledu na warstwy drogowe
Zasypke rurociggu prowadzi¢ nalezy w trzech etapach:

L wykonywanie warstwy ochronnej rurociggu
1L wykonanie zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wodociagowej.
I.  zasyp wykopu do powierzchni trenu
Materiatem zasypu warstwy I i Il powinien by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub

érednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno %%Rﬁé%ome& \
- YIATOWE W WOLOMINIE

udownictwa

z zachowaniem szczegdlnej ostroznoséci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur’Vve
1031250 Radzymin

. , . . . ooul Plas Kanetimiiedi 7 1a 14
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefig'~" 1°

ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rur.



Pozostata zasypka gruntem mineralnym dowiezionym (piaskiem drobnym o stopniu
zageszczenia 90% wg Proctora), warstwami grubosci 20-30 cm z jednoczesnym

przestrzeganiem rygorow dostawcy rur.

12. Istniejacy stan uzbrojenia na trasie projektowanej sieci wodociggowej.

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanej sieci wodociggowej oparto
na planie geodezyjnym w skali 1:1000 1 wizji lokalnej w terenie.

Na profilu podluznym zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym
przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prdjektowanq siecig wodociggowa, ktore
w trakcie rob6t nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy
zabezpieczyé przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dhugosci min gornej
szerokosci wykopu + 2x1,0 m.

Umocnienie $cian wykopu , Klatkowe” musi by¢ zakonczone przeszkodg, a roboty wykonane
recznie.

Fakt przystapienia do robét nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonaé roboty ziemne. W trakcie tych czynno$ci moga
by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w

trakcie rob6t powinny byé rowniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

13. Uwagi ogolne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zglosi¢ sie do Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Dabrowce celem uzgodnienia zakresu robot.

Roboty prowadzi¢ i odbioru dokonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa,
odbioru rob6t budowlano montazowych cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”. Po

wykonaniu robot montazowych zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna.

14, Odbudowa drogi

Naprawe nawierzchni ziemnych istniejacych ulic na szerokos$ci wykopu, wykona¢ poprzez

stabilizacje piaskiem (grunt dowieziony) i cementem w ilosci 20 kg/m2 (mechanicznie) na



grubosci 20 cm.
Naprawy nawierzchni drogowych po wykopach nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/99).

Naprawy nawierzchni drogowych po wykopach nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43/99).

15. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy
zgodnie z przepisami (Dz. U. Nr 53 z dnia 02,12,1961 1. poz.55) poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier 1 o§wietlenia na okres nocy.

Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegélnych zagrod i

posesji. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykonuje Wykonawca robot.

16. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozp. M1

z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku)

Wykonanie sieci wodociagowej — wykop waskoprzestrzenny.
Podstawa opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
a) Warunki ogolne

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik

STAROSTWO
budowy oraz mistrz budowlany stosowanie do zakresu obowigzkow. ~ POWIATOWEW WOLOMINIE
Wydziat Bud iownictwa
Wykonawca przed rozpocze¢ciem robot budowlanych jest obowigzany oprachgéf-’in LHURETS, o
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
wykonyw.

przez nich robot



Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy obiektu liniowego. Uczestnicy procesu budowlanego
wspoldziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwem i higieng pracy w procesie przygotowania
i realizacji budowy sieci wodociaggowej. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze
rozpoczecia robdt budowlanych whasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczgciem

budowy.
b) Plac budowy

Nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne a nastgpnie wygrodzi€ je barierkami bezpieczenstwa.
Przejécia i strefy niebezpieczne (droga szybkiego ruchu) nalezy .oéwietlié i oznakowac
znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem ruchu na czas budowy wodociagu.

Granice terenu budowy nie wygrodzona nalezy oznakowaé za pomoca tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Urzadzi¢ zaplecze placu budowy z niezbednymi
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i socjalnymi.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie zaplecza placu budowy. Nalezy zapewni¢ tacznosc telefoniczng.

Nalezy urzadzi¢ na zapleczu placu budowy sktadowisko materiatow na terenie ptaskim
c) Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie zaplecza placu budowy nalezy urzadzié wydzielone pomieszczenia szatni z
szafkami dwudzielnymi na odziez wiasng i robocza. Na terenie zaplecza placu budowy nalezy
urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia umywalni, jadalni, suszarni 1 ustgpow.

Og6lne warunki higieniczno-sanitarne - winny odpowiada¢ przepisom zawartym Ww
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 oraz Nr 91/2002)

d) Miejsce pracy

Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonania pracy.
Stanowisko pracy przy robotach liniowych posiada niestaly charakter i dlatego winno byc
sprawdzane pod wzgledem jego stabilnosci, zabezpieczen prze upadkiem 0sob i przedmiotow.
Sprawdzenia nalezy dokona¢ po kazdej zmianie, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dhuzej
niz 7 dni, po silnym wietrze, po opadach 1 po oblodzeniu. Miejsce wykonywaﬁia robot,

dojscia i dojazdy w czasie wykonywania rob6t powinny by¢ dostatecznie oswietlone.



e) Maszyny i urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, udost¢pnia organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcj¢ obslugi tych maszyn i urzadzen oraz
zapoznaje pracownikéw z tymi dokumentami przed dopuszczeniem ich do wykonania robot.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢: utrzymane w stanie zapewniajacym ich
sprawnos¢; stosowanie wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone; obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinny
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie moga mie¢: uszkodzonych zakonczen roboczych; pekniec,

zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu; rekojesci krotszych niz 0,15m.
f) Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie niniejszego projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
gazowych telekomunikacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczna odleglos¢ wykonywania robot, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowal napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania robot memyc%&&?%%ﬁéﬁ@?ﬁi&mﬁm

whnictwa

u;min :
W2 Maia 19

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powintio sie"odbywaé recznie.

nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wydzial

EOHIZEU

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
~ tych robotach nalezy woko6t wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi

balustrady, zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinno znajdowacé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosei 1
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m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia
mogg byé wykonane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych.
Zabezpieczenia azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego §cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania koparka wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przygotowanych urzadzei mechanicznych.
Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscia
do wykopu. Odlegto$ci pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinny przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob
urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Jezeli
roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednocze$nie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobkow jest zabronione:
w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane.
Ruch $rodkéw transportu oraz wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie
nalezy demontowa¢ od dnia wykopu i stopniowo usuwac je, w miarg zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania wykopow nie powfnno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisdw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co na]mmeJ 0,6 m

e i‘ ( ¥
POWI) 4\; \? '\/r

poza granica klina naturalnego odiamu gruntu. Wyrg ATOWE w™y,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyzna(;zy%}w&emp.}gm h{ L:ii:
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a ") ia 19
koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych

i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob  klatkami

ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

Nie dopuszczalne jest sytuowanie skladowisk materiatow, maszyn i urzadzen budowlanych
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pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w

poziomie od skrajnych przewodow.

Przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn, bezposrednio pod linia wysokiego napigcia,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikierm.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogg si¢ zbliza¢ na niebezpieczna odleglos¢ do
napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w

sygnalizatory napiecia.
g) Roboty montazowe

Montaz przewodéw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzal przy temperaturze
otoczenia od 0°C do 30°C, a Iaczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze
nie nizszej niz 5°C, przy zastosowaniu nastepujacych zasad:

- rury nalezy ukfada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby uniknagé nadmiernego
przemieszczania,

- gdy wykop jest wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktadac
po przeciwnej stronie niz odktadany jest grunt z wykopu;

- gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktorej stronie odkiadany
bedzie grunt z wykopu i rury wozyé po przeciwnej stronie, pozostawiajac miejsce na
przemieszczenie si¢ koparki;

- w wykopach umocnionych z poprzecznymi poziomymi rozporami, montuje si¢
pojedyncze lub laczone na powierzchni terenu w odcinkach po 2 lub 3 rury,
opuszczane miedzy rozporami na dno wykopu;

- reczny transport rur do wnetrza wykopu jak i opuszczanie catego rurociaggu moze mie¢
miejsce do $rednicy 280 mm, powyzej ww. $rednic zachodzi konieczno$é¢ uzywania

urzadzen dzwigowych. -
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Zaktad Gospodarki Komunalnej w Dabrowce
ul. T. Kosciuszki 14, 05-252 Dabréwka, tel. (029) 757 80 02, 757 80 03 wew. 26
Dabrowka,25.03.2010r.

ZAKEAD GOSPODARK: KOME -
-y ‘L“ﬁ\‘:;é;%wm“ Projektowanie i Wykonawstwo

' Sieci i Instalacji Sanitarnych

nz. Tadeusz Gut

Jasienica ul. Rzeczna 26

05 - 240 Ttuszez

WTW/7020/01/10

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA PROJEKTOWANEJ SIECI WGDOCIAGOWEJ

L. DLA projektowanej sieci wodociagowe] w Gminie Dabrowka, miejscowos¢
Jozetow, ul. Kwiatowa.
1. Sie¢ wodociagows wiaczyé do istniejacej sieci wodociagowej PE &I 160 mm w pasie
drogi powiatowej nr ew. geod. dz. 1740/2 na wysokodci dziatki nr ew. geod. 1622/1 1
zaprojektowaé w pasie drog nr ew. geod. 248, 149.

2. Projektowana siec wodociagowa wykona¢ z rur PE DN 110 mm.

II.
1. Na wigczeniu do istniejacych wodociagéw oraz w miejscach rozgaleziefi rurociagow
gtéwnych zamontowaé zasuwy odcinajace kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem obudowa

teleskopowa 1 skrzynka uliczng do zasuw.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

»

czerwca 2003 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz m@%&mhwm
IWE W W e

o ) ) , M@'""” e OLOMINIE
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139) na sieci wodociggowe] zastosowac hydran ‘%p”éjz *ﬁﬁﬁﬁi‘.:u,n.;ctws'

5250 Ry
technologiczne nadziemne o $rednicy nominalnej DN 80mm z zabezpiecz'gh{g?ﬁ )ti}:i‘}?e%?] i,'?m -
kontrolowanym poborem wody z hydrantu i armaturg odcinajaca (zasuwy). .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmiescié wzdluz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odleglosci migdzy hydrantami do 150 m.

Hydranty ulokowa¢ na zakonczeniach odgalezien siecl.

Hydrant musi posiada¢ w razie mechanicznego uszkodzenia mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu

gornego i dolnego bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych 1 niekontrolowanego

wyptywu wody, a z mozliwoscig ponownego montazu.

P i |
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Zamontowac klinowe zasuwy odcinajace kotnierzowe z miekkim doszczeinienien.
Zasuwa powinna znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 1 m od hydraniu,
Zasuwy Kolnierzowe wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczna do zasuw

wodociggowych. Skrzynki uliczne zasaw wodociggowych i hydrantu obetonowag.

3. Zasuwy wodociggowe i hydranty p-po. oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi na
istniejacych trwalych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach. Tabliczki umieszezaé
na wysokosci okoto 2,0 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosei nie wigkszej

niz 20 m od oznaczonego uzbrojenia.

4. Dno wykopu powinno byé rowne i w ykonana podsypka, material na podsypkfg powinien
odpow1adac wymaganiom odpowiednich norma. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo
- piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem moze zostad grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie. wykopu. W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé¢ podloze
wzmocnione 7z warstw pospdtki fub Zwiru z domieszka piasku. Wykonawca dokona

zageszezenia wykonywanego podioza.

5. W celu zabezpieczenie przewodu przed przemieszezaniem si¢ na skutek parcia wody
nalezy umieszeza bloki oporowa lub inne umocnienia, w: odgalezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, na aczeniach i kolanach. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylna sciana opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci speinienia tego
warunku, nalezy przestrzen miedzy tylna Sciana bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem

klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

6. Na wysokosci 0.20 m nad przewodami wodociagowymi uktada¢ tasme lokalizacyjna

koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka metalowa.

Koricowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydranru. POW]IA ,I, \;f;'f 'STWo
i /Ef W
Wyd.a BW wor IMINIE
“CWn ﬂrt‘Na
5 . . . . . . ~ ul “li’i’um
7. Przykrycie rurociaggu powinne odpowiednio wynosi¢ min. 1,70 m. ¥ Myis 6

8. Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej. Konce rury
ochronnej powinny byé usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m od
granicy pasa, a w przypadku istnienia rowow odwadniajacych poza nimi. Pierscienie
uszczelniajace maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rura
ochronna przed dostaniem sie do Jjej wnetrza wody lub innych zanieczyszezen oraz przed
wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzacej z ewentualnej

9l
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awarii przewodu. Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialéw trwalych, szczelnych,

wytrzymatych mechanicznie 1 odpornych na dzialanie czynnikow agresywnych.

9. Wykonaé przylacza poprzez nawiertkg do projektowanego odcinka sieci. Bezposrednio za
nawiertkq zamontowa¢ zasuwg¢ odcinajaca w obudowie ze skrzynka uliczna. Zasuwe
odcinajacg obetonowac.

Przytacza wodociagowe wyposazy¢é w zawory antyskazeniowe.

10. Wodomierz projektowac¢ na konsoli. Lokalizowaé go za pierwsza zewnetrzng $ciang w
piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, latwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia. W
przypadku wystapienia mozliwosci zamarzania wodomierza (budynek czasowego
zamieszkania lub dziatka niezabudowana) wodomierz zainstalowa¢ w studni wodomierzowej
zabezpieczonej przed dziataniem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych. W studni

wodomierzowej zapewni¢ mozliwos¢ spuszczania wody — za wodomierzem.

p.o
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