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OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu budowlano - wykonawczego sieci
wodociggowej wraz z przylaczami dla miejscowosci Dreszew Gm. Dabrowka — od
miejsca wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej PE 110 na wysokosci dziatki

nr 420 w m. Dabrowka,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
» umowa nr Wod.IV-2222/V-02/07 2z dnia 10.09.2007 r. zawarta
z Inwestorem;

» opinia ZUDP w Wolominie nr 85/08;

» warunki techniczne wydane przez ZGK w Dabrowce;

» koncepcja programowa zwodociagowania Gminy Dabrowka;

» uzgodnienia lokalizacyjne z wlascicielami dzialek;

» uzgodnienia miedzy branzowe w zakresie administratorow drog, urzadzen
wodnych
i melioracyjnych itp;

» wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:1000;

» obowigzujace normy i przepisy;

» wizje lokalne w terenie;

2. INWESTOR

Inwestorem jest:
Gmina Dabrowka
ul. T. KosSciuszki 14

05-252 Dabrowka

3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowe;j
wraz z przylaczami, zasilajacej budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe w
miejscowosci Dreszew - gm. Dabrowka. Projektowany wodociag bedzie spelniat
nastepujace funkcje:

- dostawe wody na cele bytowo-gospodarcze;



- dostawe wody na cele przeciwpozarowe;

Zasilenie projektowanej sieci nastapi w miejscowosci Dabrowka poprzez
wlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej PE 100 DN 110. Odbiorcami wody
beda glownie indywidualne budynki mieszkalne oraz gospodarstwa rolne. Ogolna
liczba zabudowan oraz dzialek podlaczona do projektowanej sieci ok. 72 szt.
Obecnie zrodlem wody dla czesci budynkow, to indywidualne studnie kopane i

wiercone o niewielkich zasobach i zr6znicowanej jakosci czerpanej wody.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
4.1 Ogolna charakterystyka terenu.

Teren, na ktorym projektuje sie sie¢c wodociagowa jest o charakterze
rowninnym, a roznica wysokosci pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem
wynosi ok. 10 m. Na przewazajacej potaci wystepuja grunty orne oraz taki w

niewielkiej ilosci zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

4.2 Istniejace zainwestowanie terenu.

W chwili obecnej zabudowa w miejscowosci objetej opracowaniem jest
jedno i dwukondygnacyjna. Sposrod infrastruktury technicznej podziemnej
istnieje, sie¢ gazowa, siecC telefoniczna, energetyczna oraz napowietrzne sieci
energetyczne. Pas drogi na odcinku realizacji wodociagu jest utwardzony
w ok. 90% nawierzchnia asfaltowa. Pozostale drogi, w granicach opracowania

to drogi gruntowe i zwirowe.

4.3 Warunki gruntowo-wodne

Obszar Gminy znajduje si¢ we potlnocno - wschodniej czesci wojewodztwa
mazowieckiego. Teren ten powstal z osadow zlodowacenia poéinocnopolskiego,
takich jak: ily, mulki i piaski zastoiskowe i rzecznozastoiskowe o migzszosci od
kilku do kilkunastu metrow. GlebokoS¢ i sposdb wystepowania pierwszego
zwierciadta wody gruntowej jest pochodna budowy geologicznej i
uksztaltowania powierzchni terenu. Na obszarze tarasow zalewowych i
nadzalewowych wystepuje jeden migzszy poziom wodonosny drenowany przez
Bug. Zwierciadlo wody jest swobodne, podlega sezonowym i wieloletnim
wahaniom, a warstwa wodonosna nie jest izolowana od powierzchni. Na

obszarze zastoiskowego tarasu radzyminskiego wystepuja, co najmniej dwa



czwartorzedowe poziomy wodonosne, rozdzielone seriag nieprzepuszczalnych

itow, mutkow lub glin.

Poziom wodonosny, wystepujacy ponizej ilastej serii zastoiskowej jest
glownym zrodlem wody dla celow komunalnych i przemystowych. Miazszosc
warstw wodonosnych na glebokosci kilku metrow osiaga 20 - 60 m, a
wydajnos¢ wacha sie¢ w granicach od 70 — 120 m3/h. Wody gruntowe sa na ogot

silnie zmineralizowane zwigzkami zelaza i manganu i wymagaja uzdatnienia.

5.0KRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE.

Projektowany wodociag rozdzielczy wraz z przylaczami zasilany bedzie
poprzez z istniejacej stacji wodociagowej w miejscowosci Dabrowka. Obecnie
dostarczal on bedzie wode na potrzeby gospodarczo - bytowe poprzez
przylacza zagrodowe w iloSci 72 szt. z pokryciem zaopatrzenia w wode dla
inwentarza i na inne potrzeby gospodarcze.

Przewidziano w projekcie dostarczanie wody oprocz potrzeb gospodarczo-

bytowych na potrzeby p. poz. z wydatkiem S 1/s przy ciSnieniu rownym 10 m. st
wody. Zapotrzebowanie wody na cele p. poz. wynosi ( zgodnie z PN-B 02864 z
1997 r.) dla jednostek osadniczych z liczbg mieszkancow do 2000 oséb - 5 1/s
lub 100 m3 zapasu wody w zbiorniku. Do tego celu uzyto istniejacego
zbiornik retencyjny zelbetowy o pojemnosci 150 m3 istniejacy na terenie stacji
uzdatniania wody w Dabrowce. Obecnie wydatek stacji wodociagowej w
Dabrowce wynosi ok. 2,92 m3/h.
W zwiazku z planowana rozbudowa sieci wodociagowej i zasileniem innych miejscowosci
stacja moze pracowaC z maksymalna wydajnoscia 40,0 m3/h oraz uzyska¢ max
ciSnienie na sieci 6 bar, co w pelni pokryje zapotrzebowanie na wode do
celow gospodarczo - bytowych i caltkowicie zabezpieczy ochrone p. poz.

W celu okreslenia zapotrzebowania na wode dla miejscowosci Dreszew
skorzystano z danych zaczerpnietych z dokumentacji projektowych SUW w
Dabrowce a takze danych dostarczonych przez Gmine Dabrowka. Wielkosc ta
okreslono sumujac procentowy udzial wsi Dreszew, (liczba mieszkancow) w
catkowitym zapotrzebowaniu systemu wodociagowego, na ktore sktadaja sie:

- potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkancow i letnikow,

- potrzeby rolnicze, chow zwierzat,



- polewanie zieleni,
- przemysli,
- straty wody w sieci,

- cele technologiczne.

Qasr = 45,3 m3/d
Qumx = 81,5 md/d
thax = 3,39 m3/h

Powyzsze zapotrzebowanie na wode gospodarczo-bytowa jak i p.poz. w pelni

zostanie pokryte z istniejacej stacji wodociagowej w Dabrowce.

6. OBLICZENIA SIECI I DOBOR SREDNIC

Dobér sSrednic dokonano na podstawie projektu koncepcyjnego
zwodociggowania gminy Dabrowka, obliczenia ciSnien oraz predkosci
przeplywu przeprowadzono przy uzyciu programu EPANET 2 dla przypadku
najbardziej niekorzystnego przy doprowadzaniu wody na cele p. poz. i

gospodarczo-bytowe.

Przy wykonywaniu obliczen przyjeto wymagane wysokosci ciSnienia:
- dla bezposredniego gaszenia pozaru z hydrantu - 10,0 m. st. w.

- przy rozbiorach gospod. dla budynkow pietrowych - 14,0 m. st. w.

Obliczenia wykonano dla sieci pierscieniowej. Na podstawie dokonanych
obliczen zaprojektowano wodociag o Srednicach 63, 90, 110, mm z rur PE,
ktory umozliwi utrzymanie wilasciwego ciSnienia i predkosci przepltywu wody
w najbardziej niekorzystnym miejscu.

Dyspozycja ciSnienia w punkcie wlaczenia wynosi 50 m stupa wody. Trasy
rurociagow tranzytowych przyjete zostaly na podstawie wizji lokalnej w terenie
oraz wg ustalen z Inwestorem. Trasy przylaczy domowych skonsultowane

zostaly indywidualnie z wlascicielami gospodarstw.

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

7.1 Rozwiazania techniczne.



Zasilenie projektowanej sieci nastgpi w miejscowosci Dabrowka z
istniejacej sieci wodociggowej PE 100 DN 110, za pomoca trojnika PE, oraz
zasuwy odcinajacej DN 100 z wkladem miekkim. Nastepnie za zasuwag
projektowana sie¢ wodociagowa wykonana bedzie w technologii PE rurami
firmy Wavin w systemie Total Seciurity metoda przeciskow sterowanych. Rury
PE w systemie TS sa wytlaczanymi, trojwarstwowymi rurami z wewnetrznag i
zewnetrzna warstwg ochronna z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego
XSC 50 oraz warstwa Srodkowa z PE 100. Wszystkie trzy warstwy sa polaczone
ze soba molekularnie i nie daja si¢ oddzielic mechanicznie.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu
pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i
wciagnieciu rury wodociggowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas
wykonywania przewiertu pilotazowego i polega na specjalnie skonstruowanej
glowicy wiercacej za pomoca, ktorej mozemy precyzyjnie zdalnie sterowac
odwiertem. W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej jesteSmy
w stanie na biezgco kontrolowac¢ i korygowac trase przewiertu. W razie
wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkod terenowych mamy
mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

Zaprojektowane przejScia poprzeczne wodociagu pod nawierzchniami
utwardzonymi oraz urzadzeniami melioracyjnymi nalezy wykonywacC rowniez
metoda bezodkrywkowa przy pomocy przeciskow w rurach przeciskowych
stalowych. Zagltebienie wodociagu (rury ochronnej) pod jezdnia wykonac¢ na
gltebokosci 1,4 mb do wierzchu rury. Rure wodociagowa wprowadzi¢ nalezy na

slizgach do rury ostonowej rozmieszczonych, co 1,5 mb.

7.2 Trasowanie sieci wodociagowej.

Wytyczenie trasy wodociagowej nalezy wykonac¢ zgodnie 2z projektem

zachowujac jednoczesnie minimalne odleglosSci:

- od budynkéw niepodpiwniczonych - 1,5 mb
- od budynkéw podpiwniczonych - 1,5 mb
- od stupow energetycznych - 0,7mb
- od shupow telekomunikacyjnych - 0,7 mb
- od pasa drzew - 2,0 mb

- od pojedynczych drzew - 2,0 mb



- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 0,6 mb

- od przewodow kanalizacyjnych - 1,2 mb
- od przewodow gazowych - 1,0 mb
- od przylaczy gazowych - 1,5 mb
- od punktow geodezyjnych - 1,5 mb
- od transformatorow - 5,0 mb

7.3 Rurociagi gtowne.

Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy wykonac¢ z rur ciSnieniowych
firmy Wavin, PE Total Security TS (SDR 11) w zakresie Srednic 63 — 110 mm o
potaczeniach zgrzewanych metoda przewiertow sterowanych. Zaprojektowane
odcinki przewiertow sterowanych nie przekraczaja 150 m. Przewody
wodociagowe generalnie umieszczono w pasach drog gminnych (ul.
Nadbuzanska, ul. Szkolna, ul. Wiejska, ul. Waska), drog powiatowych nr 4320W
1 4338W oraz w gruntach prywatnych.

W miejscach gdzie nie zachowana byta min. odleglos¢ od innych w/w mediow,
sie¢ zlokalizowano w drogach w odleglosci 1,0 m od korony drogi. Odgalezienia
na rurociggach glownych realizowa¢ za pomoca trojnikow PE zgrzewanych
doczolowo.

W miejscach rozgalezien rurociagow glownych, celem umozliwienia
wylaczenia odcinka rurociagu projektuje sie¢ zasuwy odcinajace klinowe z
wkladem miekkim kolnierzowe Dn 50 - 100 mm z obudowa teleskopowsq i
skrzynka uliczna. Skrzynki uliczne obetonowac i oznakowac tabliczkami.

Glebokos¢ ultozenia rurociagow - 1,4 m, liczac od poziomu terenu do
powierzchni rury. W miejscach przejScia poprzecznego rurociaggu przez rowy
wymagane przykrycie winno wynosi¢ nie mniej niz 1,2 m. Trase wodociggu
oznaczyC tasma ostrzegawcza z wkladka metalowa ze stali nierdzewne;.
Armature podziemna oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach

stalowych lub betonowych.

7.4 Przylacza domowe.
Przylacza domowe nalezy wykonac¢ za pomoca odgalezien siodtowych PE

oraz stosowacC zasuwki odcinajace DN 32 laczone na wcisk. Przylacza domowe

wykonac z rur PE 100 DN 40 (SDR 17) firmy Wavin.



Pomiar zuzytej wody w poszczegolnych gospodarstwach domowych
realizowac¢ za pomoca wodomierzy skrzydetkowych jednostrumieniowych typu
JS 2.5 Dn 20 mm (T=50°C) prod. POWOGAZ Poznan.

Wodomierz wraz z glownymi zaworami odcinajacymi Dn 20, filtrem FS DN
20 i1 zaworem antyskazeniowym typu EA 251 prod. Danfoss nalezy
zainstalowa¢ w  pomieszczeniu o temperaturze wewnetrznej stale
przekraczajacej 0°C i dodatkowo zabezpieczy¢ przed zamarzaniem i
uszkodzeniem otulinami polietylenowymi typu Thermaflex FRZ o grubosci 20
mm.

W  przypadku doprowadzenia przylacza do dzialki budowlane;j
przeznaczonej do budowy domu mieszkalnego, zaprojektowano zakonczenie
przylacza w studni wodomierzowej z kregow betonowych DN 1000 mm, jako
tymczasowe do czasu wybudowania domu i podiaczenia przylacza
wodociagowego ze studzienki wodomierzowej do instalacji wewnetrznej w
wybudowanym  domu  mieszkalnym. Kazde  przylacze  wodociagowe
zaprojektowane zostalo na podstawie wizji lokalnej w terenie i uzgodnione z

poszczegolnymi odbiorcami.

7.5 Zestawienie dlugosci sieci i przylaczy wodociggowych

Dlugosé sieci wodociagowej:

Rury PE TSDN 110 mm SDR 11 [=4532,5 mb.
Rury PE TS DN 90 mm SDR 11 [=1000,5 mb.
Rury PE TS DN 63 mm SDR 11 L=142,0 mb.
Razem sie¢ rozdzielcza: L= 5679,5 mb.

Dlugosé¢ przylaczy wodociagowych:

Rury PE 80 DN 40 mm PN 10 [=2849,5 mb.
Razem przylacza: L~ 2849,5 mb.

Ogolna dlugos¢ sieci wodociagowej z przylaczami w calym opracowaniu
wynosi: L= 8529,0 mb.



7.6 Rozwiaqzania techniczne skrzyzowania przewodu

wodociagowego i przylaczy wodociagowych z przeszkodami.

W miejscach skrzyzowan rurociagu wodociagowego =z istniejacym
uzbrojeniem w plaszczyznie pionowej nalezy zachowac nastepujace odleglosci:
- 0,55 mb z siecia gazowa,

- 0,5 mb z kablami energetycznymi,

- 0,5 mb z kablami telekomunikacyjnymi,
- 1,4 mb pod dnem kanalow,

-1,2 mb pod dnem rowow.

W miejscach skrzyzowan sieci z kablami energetycznymi eN (przytacza),
kabel wylaczy¢ spod napiecia i zabezpieczy¢ dwudzielna rura ochronna ,Arot”.
Prace wykonywac pod nadzorem wlasciciela linii energetycznej eN. Przy stupach
zachowac odleglos¢ min. 1,0 mb od podziemnej czesci stupow i w czasie trwania
robot zapewnic dojazd do stanowisk stupowych.

Przejscia poprzeczne wodociagu pod drogami o nawierzchni asfaltowe;j,
brukowej nalezy wykonac przeciskiem. Jako rury ostonowe nalezy zastosowac

rury przeciskowe stalowe.

7.6.1 Opis przejscia sieci wodociagowej w drogach

Projektowana sie¢ wodociagowa PE o Srednicy 63-110 mm zlokalizowana
bedzie w pasach drog gminnych (ul. Nadbuzanska, ul. Szkolna, ul. Wiejska, ul.
Waska), drog powiatowych nr 4320W i 4338W

Projektowany wodociag w drogach powiatowych nalezy umiescic w
odleglosci 1,0 mb. od korony drogi, natomiast w pasach drog gminnych
lokalizacje uzalezniono glownie od istniejacego uzbrojenia przy zachowaniu

minimalnych odleglosci.

7.6.2 Opis przejs¢ projektowana sieci wodociagowa pod
urzadzeniami melioracji szczegolowej. Rozwiqgzanie techniczne

skrzyzowania.

Dokladny opis przejScia sieci wodociagowej pod urzadzeniami

melioracyjnymi - w/g oddzielnego opracowania




Zaprojektowany wodociag w miejscach skrzyzowan 2z urzadzeniami
melioracji szczegolowej tj. kanatem Marianowskim i rowami melioracyjnymi,
nalezy wykonywac¢ metoda przeciskow w rurach przeciskowych stalowych.
Zakres korzystania sprowadza si¢ do ulozenia przewodow wodociagowych w
rurze przeciskowo - ochronnej stalowej metoda bezwykopkowa na glebokosci 1,2
mb pod istniejacym dnem rowow oraz na glebokosci 1,4 mb pod dnem kanatu
Marianowskiego. Rure wodociagowa wprowadzi¢ nalezy na Sslizgach do rury

ostonowej rozmieszczonych, co 1,5 mb.

7.7 Uzbrojenie sieci

Sie¢ wodociagowa uzbrojona bedzie w hydranty nadziemne i podziemne
p.poz. DN 80 oraz zasuwy odcinajace DN 32-100. Kazda zasuwa odcinajaca
powinna posiada¢ obudowe zakonczona w skrzynce do zasuw. Wszystkie
skrzynki nalezy zabezpieczyC plytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami

zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7.7.1 Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. dla w/w wsi do 2000 mieszkancow
przyjeto S 1/s zgodnie z normg PN- B 02863. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
stanowia zeliwne sztywne hydranty nadziemne typu n/z HN-1 DN 80 odciete
zasuwami klinowymi kotlierzowymi DN 80 z obudowa teleskopowa i skrzynka

ulicznag oraz hydranty podziemne.

UWAGA:

Zasuwy do hydrantow powinny byé na stale otwarte.

Rozstaw hydrantow zgodnie z PN-B-02864 tj. w max. odleglosci 150
mb od siebie, a w rejonie skupisk zabudowan okolo 100 mb. Srednice
rurociagow dla przepltywu pozarowego dobrano na podstawie obliczen tak, aby
zapewni¢ wymagane ciSnienie minimalne 10,0 m stupa wody na wylocie,
dla najniekorzystniej zlokalizowanego hydrantu. Szczegolowg lokalizacje

hydrantow pokazano na planach zagospodarowania terenu rys 3-10.



8. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Przedsigebiorstwo Geodezyjne
powinno wytyczyC trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach. Teren
przed rozpoczeciem robot, winien byc¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Zaprojektowana  sie¢c =~ wodociggowa  nalezy @ wykona¢ = metoda

bezodkrywkowa za pomoca przewiertow sterowanych. W przypadku tukow
uniemozliwiajacych wykonanie przewiertu zaklada sie wykonywanie wykopu
sprzetem mechanicznym na odklad, ze skarpowaniem sScian. W miejscach
uniemozliwiajacych wykonanie przeciskow sterowanych nalezy przewidziec
wymiane gruntu. Uszkodzenia terenu oraz infrastruktury hydrogeologicznej tj.
rowy melioracyjne powstale w wyniku prowadzonych robot nalezy odbudowac i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W zwiazku z wysokim stanem wod gruntowych w miejscach prowadzenie robot
metoda wykopu otwartego nalezy stosowac catkowite odpompowanie wody na
catej dhugosci wykopow przy pomocy iglofiltrow. Natomiast w miejscach, gdzie
zwierciadlo wody stabilizuje sie powyzej dna wykopow nalezy wykonac
odwodnienie przy pomocy pompy.

Miejsca, w ktorych prowadzone byly roboty metoda wykopu - nalezy
zasypacC zgodnie z norma BN-83/8836-02 oraz zagesciC. Zageszczenie to
wykonywac¢ mechanicznie, warstwami, do osiggniecia wskaznika zageszczenia
Is = 0.95 zgodnie z norma BN-72/8932-01. Zaklada sie wywozke nadmiaru
urobku. Dla zabezpieczenia mozliwosci utrzymania ruchu pieszego, wykonac
w miejscach koniecznych przejscia nad wykopami w postaci ktadek z poreczami

dwustronnymi.

8.1 Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczyC zgodnie z obowiazujacymi przepisami, poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i oSwietlenie na okres nocy:

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn.23 wrzesnia 2003 r. - w sprawie
szczegotlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.03.177.1729) Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury oraz Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dn. 31 lipca 2002 r.-w sprawie znakow i sygnatlow drogowych (Dz.U. Nr 170



poz. 1393) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r. - w
sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach - zal. Nrli 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 1729 z 2003 r.)

- W razie koniecznosci nalezy wykonac¢ tymczasowe mostki przejazdowe do
poszczegolnych, posesji nad prowadzonymi wykopami.

- ustawa z dn.20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r.

Nr 58 poz, 515 z pozniejszymi zmianami)

8.2 Oznakowanie

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i
uzbrojenie wodociagu nalezy oznakowac wg obowigzujacych wytycznych.
Hydranty i zasuwy oznakowac tabliczkami malowanymi umieszczonymi na
shupkach betonowych (30%), na budynkach lub zwyklych ogrodzeniach (70%).

Hydranty nadziemne przeciwpozarowe pomalowac na kolor czerwony.

9. PROBA NA CISNIENIE, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI
WODOCIAGOWEJ.

Préobe ciSnieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10715.
Dezynfekcje i plukanie sieci wodociggowej wykonac¢ w/g wytycznych zawartych
w zbiorczej instrukcji MGK 2z 1966r. Zmontowane odcinki rurociagu
wykonanego metoda tradycyjna przy pomocy sprzetu mechanicznego dlugosci
rzedu 200 mb nalezy zasypywac¢ 30 cm warstwa ziemi, miejsca polaczen i
uzbrojenie sieci zostawiC niezasypane. Tak przygotowane odcinki rurociagu
poddac probie na cisnienie 1,0 MPa. Proba szczelnosci jest pozytywna, jezeli w
ciagu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku ciSnienia ponizej 0,01 MPa na kazde
100 m przewodu. Probe cisnieniowa wodociagu wykonanego metodg
bezodkrywkowa za pomoca przewiertow sterowanych nalezy przeprowadzic¢
analogicznie odcinkami nie przekraczajacymi 150 m (od komory do komory).

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
i dezynfekcje. Rury nalezy plukac¢ duzym ciSnieniem i przeplywem wody przy
otwartych hydrantach na koncu wodociagu. Po 24 godzinnej stojce wody z
roztworem chloru, rurociag nalezy wypluka¢ woda ze stacji uzdatniania do

momentu wyplyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.



10. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

a) Sie¢ wodociagowg nalezy wykonywac zgodnie z projektem oraz planami
sytuacyjno - wysokosciowymi i technologia materialowa przyjeta w
przedmiarach robot;

b) sie¢ wodociagowa i przytacza oznaczono kolorem niebieskim,

c) zestawienie materialow zawarte jest w przedmiarze robot;

d) w miejscach, w ktorych wykonywanie robot ziemnych, uniemozliwia dojazd
lub dojscie do posesji, nalezy wykonac ktadke lub mostek przejazdowy w
uzgodnieniu z wlascicielem posesji;

e) Sie¢ wykonywac zgodnie z:

- Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II
-Wytycznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych,
opracowanymi przez producenta rur;

-Instrukcja wykonywania robot ziemnych przy montazu rurociagow,
opracowana przez producenta rur;

f) projekt organizacji robot, obejmujacy m.in.: urzadzenie placu budowy,
zaplecze budowy, doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej,
projekt organizacji ruchu -opracowuje we wilasnym zakresie wykonawca
robot;

g) probe szczelnosci rurociagéow wykonac zgodnie z norma PN-81/B-10715;

h) wykonawca musi dostarczyc¢ atesty na zastosowane materiaty.

11. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NORM

- Zarzadzenie Nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
czerwca 1989 r. (Dz. Urz. Nr 1) w sprawie przecietnych norm zuzycia wody oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31.01.2002 r.)

- PN-81/B-10725 ,, Przewody zewne¢trzne — Wymagania”

- PN-85/B-01700 ,, Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia graficzne”

- PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu”

- BN-70/8972-04 , Urzadzenia do rozprowadzania wody”

- PN-70/C-89200 ,, Ksztattki polietylenowe do potaczen rur polietylenowych”

- PN-EN 12201-2:2002 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury



- PN-EN 12201-3:2002 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN 12201-4:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze¢sS¢ 4: Armatura

- PN-89/M-74091 , Hydranty nadziemne na ciSnienie nominalne 1,0 Mpa”

-PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Projektowanie i obliczanie statyczne
posadowien bezposrednich”

- PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty Podziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”

- PN-81/9192-05 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania”

- PN-81/9192-04 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i odbioru”

- PN-71/B-02863 ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa zewnetrzna przeciwpozarowa zrodlem
zasilania oraz rozmieszczeniem hydrantow zewnetrznych. , Wymagania wraz
ze zmiana do normy Az1l: 2001”

- PN-71/B-02864 ,Zasady obliczania zapotrzebowania wody dla celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru” wraz ze zmiang do
powyzszej normy Azl: 2001.

- PN-70/M-34030 ,,Rurociagi. Zasady obliczen strat ciSnienia ,PN-86/B-09700 ,,

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow wodociagowych”

12. ZESTAWIENIE DEUGOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ I
PRZYELACZY ORAZ MATERIAEOW UZYTYCH DO BUDOWY

SIECI.

Lp. Nazwa materiatu Jm. Ilosé
1 | Rury wodociagowe PE TS DN 110 SDR 11 mb. 4532,5
2 | Rury wodociggowe PE TS DN 90 SDR 11 mb. 1005,0
3 | Rury wodociagowe PE TS DN 63 SDR 11 mb. 142,0
4 | Rury wodociqgowe PE 100 DN 40 PN10 mb. 2849,5
5 | Rury stalowe ostonowe DN 219x5,6 mm mb. 167,0
6 | Rury stalowe ostonowe DN 88,9x4,5mm mb. 222,0
7 | Trojnik do HP 110/90 szt. 28




8 | Tréjnik do HP 90/ 90 szt. 5
9 | Zasuwa kotnierzowa DN 100 szt. 9
10 | Zasuwa kotnierzowa DN 80 szt. 4
11 | Zasuwa kotnierzowa DN 50 szt. 2
12 | Trojnik siodtowy elektrooporowy DN110/40 szt. 63
13 | Tréjnik siodtowy elektrooporowy DN90/ 40 szt.
14 | Tréjnik siodtowy elektrooporowy DN63/40 szt.
15 | Zasuwka DN 32 do rur PE szt. 72
16 | Hydranty DN 80 + kolana stopowe szt. 34
17 | Tréjnik 110/63/110 szt. 2
18 | Trojnik 110/90/110 szt. 2
19 | Tréjnik 110/110/110 szt. 5
SZCZEGOLOWY WYKAZ MATERIALOW ZAWARTY ZOSTAL
W PRZEDMIARZE ROBOT
Zestawienie przylaczy wodociagowych
a) | Przytacza do budynku szt. 55
Zawor kulowy 920 szt./przytacze szt. 110
2 | Zawor antyskazeniowy EA 251 920 szt. 55
b) | Przytacza do studni wodomierzowych szt. 17
1 | Zawor 920 ze ztgczkq do weza szt. 17
Rura cynk. 915 - 2,5m/ przytacze mb 42,5
3 | Zawor antyskazeniowy EA 251 920 szt. 17




ZESTAWIENIE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH W MSC. DRESZEW.

T rzyt gcza Przytacza
Dvsponent ypprayta [m] Rura przeciskowa R.P.
Lp. Nr dziatki _2ysp - Adres Do Studni /ochronna R.O.
nieruchomo $ci p . ! s
budynk a PE40 Srednica/material/diugo $¢é
u Wod.
1 2 3 4 5 6 7 8
Dreszew
1. 679/4 Augustyniak Jacek ul. Wiejska 32 150,5
2. 676 Augustyniak Marian ul. Wiejska 30 158,0
3. 654 Augustyniak Krzysztof ul. Wiejska 15 22,0
. - Rura przeciskowa stalowa
4, 1223/2 Augustyniak Tadeusz ul. Wiejska 20 27,0 88.9x4,5 L=9.5mb
- Rura przeciskowa stalowa
5. 639/5 Kataska Malgorzata ul. Wiejska - 27,5 88.9x4.5 L=8,0mb
. Rura przeciskowa stalowa
6. 631/2 Klusek Grzegorz ul. Wiejska 8 13,5 88.9x4.5 L=6,5mb
7. 634/2 Klusek Stanistaw ul. Wiejska 5 42,5
. - ul. Wiejska 11
8. 647 Kwiatkowski Jozef Somianka Parcele o8 27,5
o o - Rura przeciskowa stalowa
9. 658/2 Maniecki Kazimierz ul. Wiejska 22 TAK 30,5 88.9x4,5 L=8,0mb
. - Rura przeciskowa stalowa
10. 665/2 Oparzela Mieczystaw ul. Wiejska 26 27,5 88.9x4.5 L=9.5mb
11. 636,637 Oparzela Mieczystaw ul. Wiejska 7 19,5
. . . Rura przeciskowa stalowa
12. 652/2 Osik Justyna i Jerzy ul. Wiejska 18 29,0 88.9x4.5 L=10.0mb
- i Rura przeciskowa stalowa
13. 627/1 Parzydio Wiodzimierz ul. Wiejska 6 78,5 88.9x4.5 L=8,0mb
, . Rura przeciskowa stalowa
14. 611 Paz Tadeusz ul. Wiejska 14 23,0 88.9x4.5 L=8,0mb
15. 641 Podgorska Agnieszka ul. Wiejska 9 14,0
16. 605 Podgérski Stawomir ul. Wiejska 1 32,5
17. 645 Podgérski Jacek ul. Wiejska 16 36,5 Rura przeciskowa stalowa

88,9%4,5 L=8,5mb




Rura przeciskowa stalowa

18. 632/2 Pedziak Marek Janusz ul. Wiejska 10 46,5 88,9%4,5 L=11,5mb
88,9%4,5 L=5,0mb

19. 639/6 Skibinski Maciej ul. Wiejska 12a 104,0 R“rzgrgfz'gkfgaosr;agowa

20. 651/8 Szydtowski Jan ul. Wiejska 16A 22,5 Ruragg rglezkg\éaosrtnagowa

21. 542/2 Banasiak Gabiriel ul. Nadbuzanska 12A 63,0

22. 614 Ciach Stawomir ul. Nadbuzanska 19 ——— 26,5

23, 566/2 Cwilinska Jadwiga ul. Nadbuzarska 16A | - 415 | Ruraprzecisonn stalowa

24, 54712 Czajkowski Jan ul. Nadbuzanska 3 13,5 Rura przeciskowa stalowa

25, 547/3 Czajkowski Zenon ul. Nadbuzariska 3A 80,0 219x5,6 L=7,0mb

530/2 Tyczynscy Radostaw i o
26. 537/2 Katarzyna ul. Nadbuzanska 10A ---- 60,5
27. 577/1 Gorzelak Agnieszka ul. Nadbuzanska 11 45,5
ul. Nadbuzanska .
28. 554 Grzeskiewicz Jan 05-260 Marki 16 31,0 Rur:;g rglegkfxv?aostagowa
Pominkowa?2 ' 2 L=/,0M
29. 929/2 Jeznacki Cezary ul. Nadbuzanska - TAK 3,5
. 26-900 Kozienice

30. 566/9 Koztowski Marek Nowiny 36 TAK 13,0

31. 545 Malinowska Hanna ul. Nadbuzanska - 49,0

32. 566/8 Marciniak Anna ul. Nadbuzanska 16D -—-- 15,5

33. 568/2 Nagrodzcy Janina i Henryk ul. Nadbuzanska 7 31,0

34. 603 Podgorski Sylwester ul. Nadbuzanska 27 41,0

35. 616 Staskiewicz Maria ul. Nadbuzanska 15 42,5

36. 574/2 Staskiewicz Krystyna ul. Nadbuzanska 9 33,5

37. 566/4 Staskiewicz Krzysztof i Barbara | ul. Nadbuzanska 16C 25,5




Rura przeciskowa stalowa

38. 594/2 Turkiewicz Agnieszka ul. Nadbuzanska 24 34,5 88.9x4,5 L=6.5mb
o Rura przeciskowa stalowa
39. 612 Zarzycka Dorota ul. Nadbuzanska 21 20,5 88.9x4.5 L=4.0mb
: Rura przeciskowa stalowa
40. 518/2 Banasiak Jan ul. Szkolna 6 32,0 88.9x4,5 L=3.0mb
41. 514/4 Banasiak Mariusz ul. Szkolna 6 TAK 139,0
: . W-wa ul. Dragonéw | 6m36
42, 509 Jezierscy Janusz i Barbara ul. Szkolna ) 43,0
. ul. Szkolna -
43. 510/1 Koprowski Waldemar Dragonéw 6 TAK 49,5
562/1, 563, L :
44, 564.565 Kryszkiewicz Jadwiga ul. Szkolna 1 14,0
. . W-wa, ul. tukowska
45, 509 Mikiel Barbara i Jerzy 3m 71, ul. Szkolna 3m71 19,5
W-wa
46. 521 Maniecki Czestaw ul.Wyszogrodzka - 24,5
6/67, ul. Szkolna
L Rura przeciskowa stalowa
47. 520 Maniecki Ireneusz ul. Szkolna 5 35,0 88.9x4.5 L=3.0mb
Rura przeciskowa stalowa
48. 523 Przedszkole ul. Szkolna - 57,5 88.9x4.5 L=3,0mb
49, 588 Augustyniak Zdzistaw ul. Waska 3 67,0
. . Rura przeciskowa stalowa
50. 1093 Banasiak Mariusz Dreszew - 23,0 88.9x4,5 L=12,0 mb
51 1086 B:_inasnak Ferdynand i Dreszew 4 105
Mirostawa
S Rura przeciskowa stalowa
52. 946/3 Cwilinski Krzysztof Dreszew - 34,0 88.9x4.5 L=8.0
53. 525/6 Jeznacki Cezary Dreszew - TAK 3,5
- Rura przeciskowa stalowa
54. 1050 Konopka Witalis Dreszew - 107,0 88.9x4,5 L=10.0 mb
01-929 Warszawa Rura przeciskowa stalowa
55. 973/4 Klusek Henryk ul. Brazownicza 3/22 62,0 88.9x4.5 L=6,0mb
56. 912 Malinowscy Tadeusz i Jadwiga | Dreszew 8 45,5
57 1101 Turkl_eW|cz Matgorzata i Dreszew ) 765
Stanistaw
58. 1103/2 Turkiewicz Jan Dreszew 1 93,0




Warszawa—-Wrzeciono

45A

Rura przeciskowa stalowa

59. 964/3 Weiss Krzysztof Dreszew m19 TAK 60,5 88.9x4,5 L=7.5mb

60. 1092/1 Wiech Krzysztof Dreszew 10 33,0 Rurfég,rgf;:’igkfg%sr;agowa

61. 667/2 Turkiewicz Leon Dreszew - 112,0 R“ragg,rgfj’igkfﬁ"osr;agowa
- - Dabrowka - - - -

62. 98/10 Daniel Latopolski ul. Kosciuszki 57 TAK 3,0

63. 98/11 Daniel Latopolski ul. Kosciuszki 57 TAK 3,0

64. 98/17 Krzysztof Malinowski ul. Kosciuszki 69 TAK 50

65. 98/19 Krzysztof Malinowski ul. Kosciuszki 69 TAK 55

66. 419 Jozwiak Jozef ul. Kosciuszki 77 20,5 R“ragg,rgfi'gkfx}%sr;agowa

67. 98/9 Jozwiak Jozef ul. Kosciuszki 77 TAK 11,5 R“rzg,rgfzfgkfg”‘osr;agowa
- - Wotomin -

68. | 98/20,99/20 | Wilk Mirostaw i Hanna ul. Mieszka I-go O | TAK 17,0
- - Radzymin - -

69. 98/14 Podgorski Zygmunt ul. Mickiewicza 1A TAK 7,0

70. 98/16 Podgorski Zygmunt ul. Mickiewicza 1A TAK 6,5

71. 98/13 Podgorski Zygmunt ul. Mickiewicza 1A TAK 7,0
- - Niegow - - - -

72. 417 Wozniak Monika ul. Koscielna 26 TAK 125 | Rura przeciskowa stalowa

88,9%x4,5 L=6,0mb




INFORMACJA B.1.0.Z.
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Zakres robot i kolejnosc realizacji,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych,

3. Wykaz elementow, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych,

S. Sposob instruktazu pracownikow,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace, niebezpieczenstwom

podczas wykonywania robét budowlanych.

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJL.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociagowej z przylaczami
w msc. Dreszew Gmina Dabrowka celem doprowadzenia wody na potrzeby
gospodarczo-bytowe i p.poz.

Kolejnos¢ realizacii:

roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopow z umocnieniem

Scian),

- montaz sieci wodociagowej rozdzielczej z pelnym uzbrojeniem ( zasuwy,
hydranty p.poz.),

- ulozenie przylaczy wodociagowych 2z pelnym montazem zestawu
wodomierzowego na zakonczeniu przylacza w pomieszczeniu budynku
lub w studzience wodomierzowej w przypadku braku na posesji
ocieplonego pomieszczenia,

- zasypanie wykopow.

Szczegolowy harmonogram robot nalezy bezwzglednie —uzgodnic

z inwestorem i inspektorem nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU.

Istniejace uzbrojenie terenu na trasie wykonywania wodociagu:
- sie¢ gazowa,
-  przewody telekomunikacyjne,

-  linie energetyczne,



- przewody podziemne eN,

3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC
ZGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ roboty
zwiazane z budowa sieci wodociagowej w pasie: drog gminnych i
powiatowych w miejscowosci Dreszew.

- wykonywanie glebokich wykopow,

- montaz studni wodomierzowych na zakonczenie przytacza,

- montaz przylaczy zagrodowych,

- przejscia pod istniejacy uzbrojeniem na trasie wykonywania sieci

wodociagowej i przylaczy zagrodowych.

4. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH.
Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r)

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowi ludzi moga spowodowac:

- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych,

-  roboty zwiazane z prowadzeniem glebokich wykopow pod instalowanie
studni wodomierzowych, ukladanie sieci wodociagowej i przylaczy

wodociagowych, montaz studni wodomierzowych przy uzyciu dzwigu.
Nie beda prowadzone roboty przy uzyciu Srodkéw wybuchowych. Zaleca
sie¢ ukladanie wszystkich przewodow wodociagowych w temperaturze

zewnetrznej powyzej 0°C.

Zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robot budowlanych:

- upadki os6b z wysokosci,

- upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materialow i narzedzi z
wysokosci),

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i
materiatow, (skaleczenia, stluczenia o wystajace czeSci maszyn i
urzadzen),

- srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajace



samochody),

porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),
nadmierny hatas ( przy zageszczaniu mas i ziemnych), drgania i wibracje
(przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

prace w  wymuszonej pozycji (przy ukladaniu  przewodow
wodociagowych),

prace zwiazane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,
pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji

tatwopalnych),

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i
udokumentowanie ich w dzienniku szkolen,

prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot i jego udokumentowanie =z okresleniem zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i
srodowiska oraz  koniecznosci stosowania  Srodkow  ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
wykaz osob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej,

majster budowy,

kierownik robot.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wvdzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

stosownie do rodzaju zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i normami.

W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:

pomieszczenie kierownika budowy,

pomieszczenie socjalne dla pracownikow,



- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt
pierwszej pomocy z apteczka i odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy bedzie podlaczona energia elektryczna oraz woda. Do
zaplecza bedzie podlaczona kanalizacja na czas trwania budowy.

Plac budowy bedzie ogrodzony 2z brama wjazdowo-wyjazdowa,
ustawiona bedzie tablica informacyjna, a calosc¢ terenu bedzie oswietlona.
Ochrona placu budowy realizowana bedzie poprzez firme ochroniarska po
godzinach pracy. Prace zwiazane bezposrednio z inwestycja beda prowadzone

wg projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow, substanciji oraz

preparatow niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
-  miejsce skladowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym
wysypisku Smieci po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie Srodkow technicznych i organizacyijnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wvynikajacym z wyvkonywania robot budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

-  bezpieczna i sprawna komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach
znajdujacych sie w sasiedztwie robot,

-  zapewnienie ciagow komunikacyjnych znajdujacych sie¢ wokot budowy
przed mozliwoscia stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

- mozliwie szybka ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych

zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednvych

do prawidlowej eksploataciji maszyn i urzadzen technicznych:

-  dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,



dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze
kierownika budowy,

dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,
dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i
urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu - w biurze kierownika
budowy,

protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 106 pozniejszymi zmianami z dnia 16
kwietnia 2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 93 poz. 888) oswiadczam,
ze niniejszy projekt sieci wodociagowej wraz z przylaczami dla miejscowosci
Dreszew Gm. Dabrowka zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi

zasadami wiedzy techniczne;.
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