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OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociagowe;j
wraz z przylaczami dla miejscowosci Malopole Gm. Dgbrowka — od miejscowosci

Karpin.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

s+umowa nr Wod.IV-2222/U-01/07 z dnia 15.02.2007r. Zawarta z Inwestorem -
Gmina Dabrowka;

¢opinia ZUDP w Wotominie nr 698 /07

s+koncepcja programowa zwodociagowania Gminy Dabrowka;

swarunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Dabrowce;

+Uzgodnienia lokalizacyjne z wlascicielami dziatek;

suzgodnienia miedzy branzowe w zakresie gazociagow, urzadzen melioracji
szczegotowej itp;

swtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:1000;

sobowigzujace normy i przepisy,

+wizje lokalne w terenie;

2 INWESTOR

Inwestorem jest: Gmina Dabrowka
ul. T. Kosciuszki 14
05-252 Dabrowka

3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy wodociagu wraz z
przytaczami, zasilajacego budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe w
miejscowosci Malopole - gm. Dabrowka.

Projektowany wodociag bedzie speiniat dwie podstawowe funkcje:
- dostawe wody na cele bytowo-gospodarcze;

- dostawe wody na cele przeciwpozarowe;

Zasilenie projektowanej sieci nastapi w miejscowosci Karpin z rownolegle
projektowanej sieci wodociagowej PE100 DN 160. Odbiorcami wody beda glownie

indywidualne budynki mieszkalne oraz w niewielkiej iloSci gospodarstwa rolne w



liczbie 47 szt. Ogolna liczba gospodarstw oscyluje wokol 100 zabudowan
zamieszkiwanych przez ok. 345 mieszkancow. Obecnie zrodlem wody dla czesci
gospodarstw, to indywidualne studnie kopane i wiercone o niewielkich zasobach i

zroznicowanej jakosci czerpanej wody.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
4.1 Ogolna charakterystyka terenu.

Teren, na ktorym projektuje sie sie¢ wodociagowg jest o charakterze
rowninnym, a roznica wysokosci pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem
wynosi ok. 10 m. Na przewazajacej potaci wystepuja zabudowania mieszkalne i

gospodarcze, oraz w niewielkiej iloSci grunty orne, taki.

4.2 Istniejqce zainwestowanie terenu.

W chwili obecnej zabudowa w miejscowosci objetej opracowaniem jest
jedno i dwukondygnacyjna. Sposrod infrastruktury technicznej podziemnej istnieje
sieCc gazowa, telefoniczna, energetyczna, napowietrzne sieci energetyczne oraz
zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna. Pas drogi na odcinku realizacji wodociagu jest
utwardzony w ok. 95% nawierzchnia asfaltowa. Pozostale drogi w granicach

opracowania to drogi gruntowe i Zwirowe.

4.3 Warunki gruntowo-wodne

Wykonanymi wierceniami geotechnicznymi stwierdzono wystepowanie na
terenie gminy utworow czwartorzedowych:
-holocenu w postaci humusowo-piaszczystych i humusowo-gliniastych nasypow
antropogenicznych z domieszka kamieni o stwierdzonej miazszosci 0.3-0,9 m
i piaszczysto-gliniastej gleby o grubosci 0,3-1,0 m;
-plejstocenu  reprezentowanego przez utwory pochodzenia zastoiskowego
wystepujace lokalnie pyly oraz wodnolodowcowe piaski drobne i Srednie o
grubosci warstwy od 0,5 m do ponad 2,0 m, oraz utwory pochodzenia
polodowcowego: gliny piaszczyste i piaski gliniaste z domieszka Zwiru i kamieni, o
migzszosci od 0,8 m do ponad 3.0 m.

Poziom wody gruntowej w badanym terenie wystepowatl na glebokosci od 1,0
do 1.5 mppt i ksztaltowany byl przez stan wody w rzece Bug. Uwzgledniajac pore
roku, w ktorej wykonywano badania (jesien), dane z materialow archiwalnych oraz

budowe geologiczna terenu stwierdzong wierceniami, poziom wod mozna uznac za



zblizony do stanow wysokich wody w rzece Bug.

5. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE.

Projektowany wodociag rozdzielczy wraz z przylaczami zasilany bedzie
poprzez tranzyt z istniejacej stacji wodociagowej w miejscowosci Dagbrowka.
Obecnie dostarczal on bedzie wode na potrzeby gospodarczo - bytowe poprzez
przylacza zagrodowe w ilosSci 47 szt. z pokryciem zaopatrzenia w wode dla
inwentarza i na inne potrzeby gospodarcze.

Przewidziano w projekcie dostarczanie wody oprocz potrzeb gospodarczo-
bytowych na potrzeby p. poz. z wydatkiem 10 1/s przy ciSnieniu réwnym 20 m. st.
wody. Zapotrzebowanie wody na cele p. poz. wynosi ( zgodnie z PN-B 02864 z 1997
r.) dla jednostek osadniczych z liczba mieszkancow do 5000 oséb - 10 I/s lub
100 m® zapasu wody w zbiorniku. Do tego celu uzyto istniejacego zbiornika
retencyjnego zelbetowego o pojemnosci 150 m?® znajdujacego na terenie stacji
uzdatniania wody w Dabrowce. Obecnie wydatek stacji wodociagowej w Dabrowce
wynosi 2,92 m®/h. W zwiazku z planowana rozbudowa sieci wodociagowej i zasileniem
innych miejscowosci stacja moze pracowac z maksymalna wydajnoscia 40,0 m®/h oraz
uzyskac¢ max ciSnienie na sieci 6 bar, co w pelni pokryje zapotrzebowanie na
wode do celow gospodarczo - bytowych i catkowicie zabezpieczy ochrone p. poz.

W celu okreslenia zapotrzebowania na wode dla miejscowosci Malopole
skorzystano z danych zaczerpnietych z dokumentacji projektowych SUW w
Dabrowce a takze danych dostarczonych przez Gmine Dabréowka. Wielkosc ta
okreslono sumujac procentowy udzial wsi Malopole, (liczba mieszkancow) w
catkowitym zapotrzebowaniu systemu wodociagowego, na ktore sktadaja sie:

- potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkancow i letnikow,
- potrzeby rolnicze, chow zwierzat,
- polewanie zieleni,
- przemysl,
- straty wody w sieci,
- cele technologiczne.
Qu: = 34,5 m®/d
Q dmax 55,2 m?/d
Qhmax 2,3 md/h



Powyzsze zapotrzebowanie na wode gospodarczo-bytowa jak i p.poz. w pelni

zostanie pokryte z istniejacej stacji wodociagowej w Dabrowce.

6. OBLICZENIA SIECI

Obliczenia sieci wodociagowej dla okreslenia Srednic i ciSnien,
przeprowadzono dla przypadku najbardziej niekorzystnego przy doprowadzaniu
wody na cele p. poz. i gospodarczo-bytowe.

Przy wykonywaniu obliczen przyjeto wymagane wysokosci ciSnienia:
-dla bezposredniego gaszenia pozaru z hydrantu - 20 m. st. w.
-poprzez motopompe podiaczona do hydrantu - 10 m. st. w.
-przy rozbiorach gospod. dla budynkow pietrowych - 14 m. st. w.

Obliczenia wykonano dla sieci rozgalezionej, bez zamkniecia pierscieniowego.
Na podstawie dokonanych obliczen zaprojektowano wodocigg 110, 160 mm z
rur PE, ktory umozliwi utrzymanie wlasciwego ciSnienia i przeplywu wody w

najbardziej niekorzystnej sytuacji.

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

7.1 Rozwiqzania techniczne.

Zasilenie  projektowanej sieci nastapi w miejscowosci Karpin
z rownolegle projektowanej sieci wodociagowej PE DN 160 za pomoca ksztaltek PE
jednokolierzowych wraz 2z pierScieniami montazowymi, pomiedzy nimi
zainstalowana bedzie zasuwa odcinajaca DN 150 klinowa z wkladem miekkim
firmy HAWLE laczaca projektowana sie¢ wodociagowa PE DN 160 w msc. Malopole.

Dyspozycja cisSnienia w punkcie wlaczenia wynosi 35 m stupa wody. Trasy
rurociagow tranzytowych przyjete zostaly na podstawie wizji lokalnej w terenie
oraz wg ustalen z Inwestorem. Trasy przylaczy domowych skonsultowane zostaly

indywidualnie z wlascicielami gospodarstw.

7.2 Trasowanie sieci wodociqgowej.

Wytyczenie trasy wodociagowej nalezy wykonac zgodnie z projektem zachowujac
jednoczesnie minimalne odleglosci:

- od budynkoéw nie podpiwniczonych -1,5m

- od budynkéw podpiwniczonych -1,5m

- od stupow energetycznych - 0,7m



- od slupow telekomunikacyjnych -0,7m

- od pasa drzew -2,0m
- od pojedynczych drzew -2,0m
- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych -0,6 m
- od przewodow kanalizacyjnych -1,2m
- od przewodow gazowych -1,5m
- od punktow geodezyjnych -1,5m
- od transformatoréow -5,0m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodow wodociggowych w odlegtosciach
mniejszych od podanych, pod warunkiem przejscia obok metoda przewiertu lub

przecisku w rurze stalowej oslonowe;.

7.3 Rurociqgi gltowne.

Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wykonac¢ z rur ciSnieniowych,
PE100 (SDR 17) firmy WAVIN w zakresie Srednic 110 - 160 mm PN 10 o
potaczeniach zgrzewanych. Przewody wodociagowe generalnie umieszczono w
pasach drog gminnych i powiatowych, natomiast w miejscach gdzie nie zachowana
byla min. odleglos¢ od innych mediow w.w siec¢ zlokalizowano w drogach w
odleglosci 1,0 mb od korony drogi. Odgalezienia na rurociagach glownych
realizowa¢ za pomoca trojnikow PE zgrzewanych doczotowo. W
miejscach rozgalezien rurociggow glownych, celem umozliwienia wylaczenia
odcinka rurociggu projektuje sie¢ zasuwy odcinajace klinowe 2z wkladem
miekkim kolnierzowe Dn 100 - 150 mm z obudowa teleskopowa i skrzynka
uliczna. Skrzynki uliczne obetonowac i znakowac tabliczkami.

Glebokos¢ ulozenia rurociagow - 1,4 m, liczac od poziomu terenu do
powierzchni rury. W miejscach przejScia poprzecznego rurociagu przez rowy
wymagane przykrycie winno wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m. Dodatkowo przewod
nalezy ociepli¢ warstwa keramzytobetonu o grubosci 30 cm nad wierzch rury. Trase
wodociagu oznaczy¢ tasma ostrzegawcza z wkladka metalowa ze stali
nierdzewnej. Armature podziemna oznakowac tabliczkami informacyjnymi na

shupkach stalowych lub betonowych.

7.4 Przylqcza domowe.

Odgalezienia na przylacza domowe wykona¢ za pomoca trojnikow PE

elektrooporowych siodlowych oraz zastosowac zasuwki laczone na wcisk firmy



HAWLE. Przylacza domowe wykona¢ z rur PE 80 DN 40-50 (SDR 13,6) firmy
Wavin.

Pomiar zuzytej wody w poszczegolnych gospodarstwach domowych
realizowac za pomoca wodomierzy skrzydetkowych jednostrumieniowych typu JS
1.5 Dn 20 mm i 25 mm (T=50°C) prod. POWOGAZ Poznan. Zestaw zabudowy
wodomierzowej przedstawia rys. nr 5,6,7 czesci rysunkowej opracowania.
Wodomierz wraz z glownymi zaworami odcinajacymi Dn 20 mm, filtrem FS DN 20 i
zaworem antyskazeniowym typu EA 251 prod. Danfoss nalezy zainstalowac w
pomieszczeniu o temperaturze wewnetrznej stale przekraczajacej 0°C i dodatkowo
zabezpieczyC przed zamarzaniem i uszkodzeniem otulinami polietylenowymi typu
Thermaflex FRZ o grubosci 20 mm.

W przypadku doprowadzenia przylacza do dziatki budowlanej przeznaczonej do budowy
domu mieszkalnego, zaprojektowano zakonczenie przytacza na dzialce budowlanej studzienka
wodomierzowa, z kregow betonowych @ 1000 mm, jako tymczasowe do czasu wybudowania
domu i podiaczenia przylacza wodociagowego ze studzienki wodomierzowej do instalacji
wewnetrznej w wybudowanym domu mieszkalnym.

Kazde przylacze wodociagowe zaprojektowane zostalo na podstawie wizji lokalnej w
terenie i uzgodnione z poszczegolnymi odbiorcami.

7.5 Zestawienie dlugosci sieci i przylqczy wodociggowych

Dhugosc sieci wodociagowe;:

Przewody z PE100 DN 160 mm PN10 L= 1 606 mb.

Przewody z PE100 DN 110 mm PN10 L=2 152 mb.

Przewody z PE 80 DN 50 mm PN 10 L= 113 mb.
Razem sie¢ rozdzielcza: L= 3 871 mb.

Dhugosc przytaczy wodociagowych:
Przewody z PE 80 DN 40 mm PN 10 L= 1 600 mb.
Razem przylacza: L= 1 600mb.

Ogolna dlugos¢ sieci wodociagowej z przylaczami w calym opracowaniu wynosi:
L= 5471 mb.



7.6 Rozwiqzania techniczne skrzyiowania przewodu wodociggowego i priylqaczy
wodociqgowych 7 przeszkodami.

Przewody wodociagowe miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy uklada¢ w rurach przeciskowo - ochronnych zgodnie z
opisami na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000.

W miejscach skrzyzowan rurociagu wodociagowego 2z istniejacym
uzbrojeniem w plaszczyznie pionowej nalezy zachowac nastepujace odlegtosci:

- 0,3 m z siecia kanalizacyjna
- 0,55 m z siecig gazowa,
- 0,5 m z kablami energetycznymi

- 0,5 m z kablami telekomunikacyjnymi

Przy przejsciu pod dnem rowu melioracyjnego nalezy zachowac glebokosc

1,4 mb liczac od gornej Scianki rury ostonowej do dna rowu melioracyjnego.

W miejscach skrzyzowan sieci z kablami energetycznymi eN (przylacza),
kabel wylaczy¢ spod napiecia i zabezpieczy¢ dwudzielna rura ochronna ,Arot”.
Prace wykonywac¢ pod nadzorem wtlasciciela linii energetycznej eN. Przy stupach
zachowac¢ odlegtos¢ min. 1,0 m od podziemnej czesci slupoéw i w czasie trwania
robot zapewnic dojazd do stanowisk stupowych.

Przejscia poprzeczne wodociagu pod drogami o nawierzchni asfaltowej,
brukowej nalezy wykonac przeciskiem lub przewiertem. Jako rury ostonowe nalezy

zastosowac rury wiertnicze stalowe.

7.6.1 Opis przejscia sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 242

Projektowana sie¢ wodociagowa PE 100 z zakresie Srednic 110 — 160 mm
zlokalizowana bedzie w pasie drogowym w.w drogi. Zaprojektowane przejScia
poprzeczne wodociggu PE 100 DN 110-160 prowadzone beda w rurach ostonowych
stalowych DN 273x7,1 i 219 x 5,6 mm metoda bezodkrywkowa za pomoca,
przeciskow.

Zaglebienie wodociagu (rury ochronnej) pod jezdnig wykonac¢ na glebokosci
1,4 m. Rure wodociagowa wprowadzi¢ nalezy na Slizgach do rury ostonowe;j

rozmieszczonych co 1,5 m.



Przestrzen pomiedzy siecia wodociagowa a rura ostonowa nalezy wypelnic
szczelnie pianka poliuretanowa. Po wykonaniu przejScia wodociagu w pasie drogi

nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ciSnienie 10 bar.

7.6.3 Opis przejscia sieci wodociqgowej pod gazociggiem DN 63-125. Rozwiqzanie
techniczne skrzyZowania.

Dokladny opis przejsScia sieci wodociagowej pod gazociagiem

- w/g oddzielnego opracowania

W miejscach skrzyzowan roboty zwiazane z budowa wodociagu nalezy
prowadzi¢c metoda bezodkrywkowa za pomoca przeciskow rurami z tworzyw
sztucznych PEHD (po 3 m 2z kazdej strony od gazociagu). Srednice rur
przeciskowych nalezy uzalezni¢ od Srednicy projektowanego wodociagu tj. na
wodociag o Srednicy DN 160 stosowac rure oslonowa o Srednicy DN 225 mm, na
wodociag o sSrednicy DN 110 stosowac rure ostonowg o Srednicy DN 200 mm. W
przypadku kolizji pod nawierzchnia asfaltowa lub w bliskiej odleglosci nalezy
dodatkowo zastosowacC rury oslonowe stalowe. Zaglebienie wodociagu (wierzch
rury ochronnej) pod gazociagiem wykonac¢ na glebokosci min. 0,55 m. Rure
wodociagowa wprowadzi¢ nalezy na ptozach slizgowych typu ,,A” do rury ostonowe;j
rozmieszczonych co 1,5 m. Konce rury przeciskowej nalezy uszczelni¢ manszetami
typu INO w celu zabezpieczenia przed przedostaniem sie zanieczyszczen oraz
naplywem wod gruntowych do przestrzeni miedzyrurowej. Miejsca skrzyzowan
nalezy oznakowac przez ulozenie nieprzerwanego ciagu kolorowej folii utozonej nad
projektowanym wodociagiem na dhugosci 10,0 m w kazda jego strone.

W przypadku stwierdzenia innej rzednej sieci gazociagowej od zakladanej,
posadowienie wodociggu nalezy uklada¢ odpowiednio skorygowac zachowujac

wymagana odlegloS¢ w pionie.

7.6.4 Opis przejs¢ projektowanq sieci wodociqgowq pod urzqdzeniami melioracji
szczegolowej. Rozwiqzanie techniczne skrzyZowania

Dokladny opis przejscia sieci wodociagowej pod urzadzeniami melioracyjnymi - w/g

oddzielnego opracowania

Zaprojektowany wodociag PE w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami

melioracji szczegolowej tj. rowami melioracyjnymi, zbieraczami i sgczkami



drenarskimi prowadzony bedzie w rurze ostonowej stalowej metoda bezodkrywkowa
za pomoca przecisku. Zakres korzystania sprowadza si¢ do ulozenia przewodow
wodociagowych w rurze przeciskowo - ochronnej stalowej metoda bezwykopkowa
na glebokosci 1,4 mb pod istniejacym dnem rowow oraz na glebokosci 1,0 mb pod
drenami odwadniajacymi i przepustami. W przypadku uszkodzenia rurociagu
drenarskiego nalezy wymieni¢ uszkodzone odcinki z materiatlu PVC. Rure

wodociagowa wprowadzi¢ nalezy na Slizgach do rury ostonowej rozmieszczonych co

1,5 mb.

7.7 Uzbrojenie sieci

Sie¢ wodociagowa uzbrojona bedzie w hydranty nadziemne p.poz. oraz
zasuwy odcinajace. Kazda zasuwa odcinajagca powinna posiada¢ obudowe
zakonczona w skrzynce do zasuw. Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczyc
ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami.

7.7.1 Zabezpieczenie przeciwpoziarowe.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. dla w/w wsi przyjeto 10 1/s zgodnie z
norma PN- B 02863. Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowia zeliwne sztywne
hydranty nadziemne firmy HAWLE typu n/z HN-1 DN 80 odciete zasuwami
klinowymi kolierzowymi DN 80 z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna.

UWAGA: Zasuwy do hydrantéow powinny byc¢ na stale otwarte.

Rozstaw hydrantow zgodnie z PN-B-02864 tj. w max. odleglosci 150 mb
od siebie a w rejonie skupisk zabudowan od 75 m do 100mb. Na rurociagach
tranzytowych poza obszarami zabudowanymi nie przewiduje sie lokowania
hydrantéw. Srednice rurociagéow dla przeplywu pozarowego dobrano na podstawie
obliczen tak, aby zapewni¢ wymagane ciSnienie 0,1 MPa na wylocie, dla

najniekorzystniej zlokalizowanego hydrantu.

8. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne
powinno wytyczy¢ trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach. Teren przed
rozpoczeciem robot, winien byc przygotowany do prowadzenia inwestycji. Roboty

ziemne nalezy rozpoczac od zdjecia warstwy urodzajnej w granicach pasa robot.



Zaklada sie wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym na odklad i
z odwiezieniem na miejsce skladowania urobku, ze skarpowaniem Scian - poza
odcinkami, na ktorych wystepuje skrzyzowanie lub zblizenie do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego lub istniejacego drzewostanu. Uszkodzenia terenu oraz
infrastruktury hydrogeologicznej tj. rowy melioracyjne powstale w wyniku
prowadzonych robot nalezy odbudowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W
rejonie w/w skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie. Przy ukladaniu wodociagow w
pasach drogowych przewidziano wykopy szalowane wasko przestrzenne, a poza
pasami drogowymi jako wasko przestrzenne bez szalunku.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociagdbw oraz roboty budowlane,
winny odbywac sie w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84 /B-10735.

W zwiazku z wysokim stanem wod gruntowych nalezy stosowac calkowite
odpompowanie wody na catej dtugosci wykopow przy pomocy iglofiltrow. Natomiast
w miejscach, gdzie zwierciadlo wody stabilizuje sie powyzej dna wykopow nalezy
wykonac¢ instalacje odwodnieniowa.

Wykopy poszczegolnych, zrealizowanych etapow - po przeprowadzeniu
ciSnieniowych prob hydraulicznych, odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych -
nalezy zasypac zgodnie z normg BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci 0,2 m
nad wierzch rur (zageszczajac recznie).

Reszte zasypki - do rzednych projektowanych - moze stanowic¢ rodzimy grunt
(w przypadku dostepnosci), bez kamieni i korzeni oraz czeSci organicznych.
Zageszczenie to wykonywac mechanicznie, warstwami, do osiagniecia wskaznika
zageszczenia Is = 0.95 zgodnie z norma BN-72/8932-01. Zaklada sie wywozke
nadmiaru urobku.

Dla zabezpieczenia mozliwosci utrzymania ruchu pieszego, wykonaé¢ w
miejscach koniecznych przejscia nad wykopami w postaci kladek z poreczami
dwustronnymi. Przejscia rurociagow przez odcinki nieutwardzonych drog
lokalnych prowadzi¢ w wykopie otwartym, zas w przypadku przejscia przez drogi
utwardzone warstwa asfaltu wykonywac przewiertem hydraulicznym. W obydwu
przypadkach rurociagi uktada¢ w rurach ostonowych stalowych celem unikniecia

wystapienia naprezen spowodowanych naciskiem ruchu kotowego.

8.1 Zabezpieczenie ruchu
Miejsce wykonywania robot ziemnych i1 montazowych nalezy

zabezpieczyC zgodnie z obowiazujacymi przepisami, poprzez odpowiednie



oznakowanie, ustawienie barier i oSwietlenie na okres nocy:

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn.23 wrzesnia 2003 r. - w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.03.177.1729) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury oraz Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002 r.-w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393)
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r. - w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach - zat. Nr1i 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 1729 z 2003 r.)

- W razie koniecznosSci nalezy wykonac¢ tymczasowe mostki przejazdowe do
poszczegolnych, posesji nad prowadzonymi wykopami.

- ustawa z dn.20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr

58 poz, 515 z pdézniejszymi. zmianami)

8.2 Oznakowanie

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i
uzbrojenie wodociagu nalezy oznakowac¢ wg obowiazujacych wytycznych. Hydranty
i zasuwy oznakowac tabliczkami malowanymi umieszczonymi na shapkach
betonowych (30%), na budynkach lub zwyklych ogrodzeniach (70%). Hydranty

nadziemne przeciwpozarowe pomalowac na kolor czerwony.

9. PROBA NA CISNIENIE, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI
WODOCIAGOWELJ.

Probe cisnieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie 2z PN-81/B-I0715.
Dezynfekcje i ptukanie sieci wodociagowej wykona¢ w/g wytycznych zawartych w
zbiorczej instrukcji MGK z 1966r. Zmontowane odcinki rurociagu dlugosci rzedu
200 mb nalezy zasypywac¢ 30 cm warstwa ziemi, miejsca polaczen i uzbrojenie sieci
zostawiC¢ niezasypane. Tak przygotowane odcinki rurociagu poddac¢ probie na
ciSnienie 0,1 MPa. Proba szczelnosci jest pozytywna, jezeli w ciagu 30 minut nie
zauwaza si¢ spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu.

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i
dezynfekcje. Rury nalezy plukac duzym ciSnieniem i przeplywem wody przy
otwartych hydrantach na koncu wodociagu. Po 24 godzinnej stojce wody 2z

roztworem chloru, rurociag nalezy wyplukac woda ze stacji uzdatniania do



momentu wyplyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

10. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

a) Sie¢c wodociagowg nalezy wykonywac zgodnie z projektem oraz planami
sytuacyjno - wysokosciowymi 1 technologia materialowa przyjeta w
przedmiarach robot;

b) sie¢ wodociagowa i przylacza oznaczono kolorem niebieskim,

c) zestawienie materialow zawarte jest w przedmiarze robot;

d)w miejscach, w ktorych wykonywanie robot ziemnych, uniemozliwia dojazd lub
dojscie do posesji, nalezy wykonac¢ kladke lub mostek przejazdowy w
uzgodnieniu z wlascicielem posesji;

e) Sie¢ wykonywac zgodnie z:

-Wytycznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. II
-Wytycznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych,
opracowanymi przez producenta rur;

-Instrukcja wykonywania robét ziemnych przy montazu rurociggow, opracowana
przez producenta rur;

f) projekt organizacji rob6t, obejmujacy m.in.: urzadzenie placu budowy, zaplecze
budowy, doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt
organizacji ruchu -opracowuje we wlasnym zakresie Wykonawca robaot;

g) probe szczelnosci rurociagéow wykonac zgodnie z norma PN-81/B-10715;

h) wykonawca musi dostarczy¢ atesty na zastosowane materiaty.

11. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NORM

- Zarzadzenie Nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30

czerwca 1989 r. (Dz. Urz. Nr 1) w sprawie przecietnych norm zuzycia wody oraz

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31.01.2002 r.)

- PN-81/B-10725 ,, Przewody zewnetrzne — Wymagania”

- PN-85/B-01700 ,, Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia graficzne”

- PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”

- BN-70/8972-04 , Urzadzenia do rozprowadzania wody”

- PN-70/C-89200 ,, Ksztaltki polietylenowe do potaczen rur polietylenowych”
-PN-EN 12201-2:2002 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesylania wody. Polietylen (PE). Czesc 2: Rury



-PN-EN 12201-3:2002 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czesc 3: Ksztaltki.

- PN-EN 12201-4:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). CzeSc¢ 4: Armatura

- PN-89/M-74091 , Hydranty nadziemne na ciSnienie nominalne 1,0 Mpa”

- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Projektowanie i obliczanie statyczne
posadowien bezposrednich”

- PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty Podziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

- PN-81/9192-05 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania”

- PN-81/9192-04 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i odbioru”

- PN-71/B-02863 ,,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa zewnetrzna przeciwpozarowa zrodlem
zasilania oraz rozmieszczeniem hydrantow zewnetrznych. ,, Wymagania wraz ze
zmiana do normy Azl :2001”

- PN-71/B-02864 ,Zasady obliczania zapotrzebowania wody dla celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru” wraz ze zmiang do
powyzszej normy Azl :2001.

- PN-70/M-34030 ,Rurociagi. Zasady obliczen strat ciSnienia ,PN-86/B-09700

» Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow wodociagowych”.



12.ZESTAWIENIE DEUGOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ I
PRZYLACZY ORAZ MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY
SIECL

Lp Nazwa materiatu J.m. 1losé
2 | Rury wodociggowe PE 100 DN 160 PN10 mb. 1 606
3 | Rury wodociqgowe PE 100 DN 110 PN10 mb. 2152
6 | Rury wodociggowe PE 80 DN 50 PN1( mb. 113
7 | Rury wodociqgowe PE 80 DN 40 PN10 mb. 1 600
8 | Rury stalowe ostonowe DN 273x7,1 mm mb. 34
9 | Rury stalowe ostonowe DN 219x5,6 mm mb. 117

10 | Rury stalowe ostonowe DN 88,9x4, 5mm mb. 123
12 | Rury ochronne PEHD DN 200 mb. 14
13 | Rury ochronne PEHD DN 225 mb. 30
14 | Zasuwa kotnierzowa DN 150 szt. 3
16 | Zasuwa kotnierzowa DN 100 szt. 5
17 | Zasuwa kotnierzowa DN 80 szt. 36
18 | Zasuwa kotnierzowa DN 50 szt. 1

20 | Trojnik siodtowy elektrooporowy DN160/32 szt. 24

21 | Trojnik siodtowy elektrooporowy DN110/32 szt. 21

22 | Zasuwka DN 32 do rur PE firmy Hawle szt. 47

23 | Hydranty DN 80 + kolana stopowe szt. 36

Zestawienie przylqaczy wodocigqgowych
a) | Przylacza do budynku szt. 41
1 | Zawor kulowy 920 szt./przylqcze szt. 4]
2 | Zawor antyskazeniowy EA 251 920 szt. 41
b) | Przylacza do studni wodomierzowych szt. 6
1 | Zawor 920 ze zlqczkq do weza szt. 6
2 | Rura cynk. 915 — 2,5m/przylqcze m 15
3 | Zawor antyskazeniowy EA 251 020 szt. 6

SZCZEGOLOWY WYKAZ MATERIALOW ZAWARTY ZOSTAL
W PRZEDMIARZE ROBOT.



Wykaz przylaczy w miejscowosci Malopole

L.p. Imie¢ i Nazwisko Nr dzialki Adres
1 Zarzycki Mirostaw 456/2 05-250 Radzymin, Ciemne 1
2 Tchorz Jan 460/1 05-252 Dabrowka, Matopole 10a
3 Zaremba Jarostaw 462/2 05-252 Dabrowka, Matopole 8
4 Perg6t Szczepan 464/1 05-252 Dabréowka, Matopole 4a
5 Pergot Szczepan 464/1 05-252 Dabrowka, Matopole 4a
6 Marcinkiewicz Halina 332 05-252 Dabrowka, Matopole 5
7 Strzelecka Irena 464 04-029 Warszawa ul. Roztucka 3/ 19
8 Marcinkiewicz Henryk 331 05-252 Dabrowka, Matopole 6
9 Bylak Stanistaw 462/1 05-252 Dabrowka, Matopole 8
10 | Kryskiewicz Teresa 457 05-252 Dabrowka, Matopole 16
11 | Maniecki Wtodzimierz 353 05-252 Dabrowka, Matopole 14
12 | Stankiewicz Wiestaw 350 05-252 Dabrowka, Matopole 15
13 | Szymanski Sylwester 455 05-252 Dabrowka, Matopole 18
14 | Nowak Stawomir 453 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 21/1
15 Graczynski Zdzistaw 346 05-252 Dabrowka, Matopole 28
16 Radgowscy Bozena i 446/3 03-620 W-wa, ul Czarna Droga 13A

Henryk

17 | Wojciechowski Tomasz 446/4 05-252 Dabrowka, Matopole 31
18 | Wojciechowski Tomasz 444 05-252 Dabrowka, Matopole 31
19 | Pakuta Piotr Jan 342 05-252 Dabrowka, Matopole 39
20 | Wojcik Mieczystaw 434 05-252 Dabrowka, Matopole 41
21 | Podgorny Wiestaw 341 05-252 Dabrowka, Matopole 43
22 | Kaczmarczyk Mirostaw 433 05-252 Dabrowka, Matopole 45
23 | Kaczmarczyk Pawet 432 05-252 Dabrowka, Matopole 46
24 | Dabkowski Dariusz 336 Warszawa, ul. Moliera 5/1
25 Kaczmarczyk Leszek 430 05-252 Dabrowka, Matopole 47
26 | Zadrozna Bogumita 335/3 Warszawa Mozarta 10 m 113




27 | Zych Marian 335/1 05-252 Dabrowka, Matopole 65A
28 Wardak Adela Romana 316 00-201 W-wa, ul. Gen. Andersa 24/31
29 | Skibowska Elzbieta 234 05-252 Dabrowka, Matopole 64

30 | Wojciechowski Marek 235 05-252 Dabrowka, Matopole 64a
31 Kaczmarczyk Andrzej 320 05-252 Dabrowka, Matopole 64B
32 | Medzycki Krzysztof 230/1 05-252 Dabrowka, Matopole 68

33 | Kaszuba Henryk 228 05-252 Dabréwka, Matopole 70

34 | Kimel Krzysztof 371 05-252 Dabrowka, Matopole 70A
35 | Lackoronski Bogustaw 22772 05-252 Dabrowka, Matopole 71

36 ﬁi‘r’ll;"mmka -Zawadzka | 50 05-252 Dabréwka, Matopole 71A
37 | Borkowska Urszula 370 07-230 Niegdéw ul. Warszawska 10
38 | Niegowski Robert 220/1 05-252 Dabrowka, Matopole 76

39 | Niegowski Grzegorz 220/2 05-252 Dabrowka, Matopole 76

40 | Kaszuba Sylwester 390 05-252 Dabrowka, Matopole 58

41 Pason Marek 428 05-252 Dabrowka, Matopole 56
42 | Pason Marek 428 05-252 Dabrowka, Matopole 56

43 | Kania Zbigniew 429/7,429/5 | 03-757 W-wa ul. Lochowska 38 19/20
44 | Kaszuba Leopold 382/1 05-252 Dabrowka, Matopole 62

45 | Szymanski Krzysztof 377/2 05-252 Dabrowka, Matopole 59

46 | Wanda Zadrozna 376 05-252 Dabrowka, Matopole 58A
47 | Antoni Falba 375 03-388 W-wa, ul. Wysokiego 24/72




INFORMACJA B.L.O.Z.
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Zakres robot i kolejnosc realizacji i kolejnosc realizaciji,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych,

3. Wykaz elementow, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych,

5. Sposob instruktazu pracownikow,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace, niebezpieczenstwom podczas

wykonywania robot budowlanych.

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJL.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociagowej z przylaczami
zagrodowymi w m. Matopole gmina Dabrowka celem doprowadzenia wody na
potrzeby gospodarczo-bytowe i p.poz.

Kolejnos¢ realizacii:

- roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopow z umocnieniem Scian),

- montaz sieci wodociagowej rozdzielczej z pelnym uzbrojeniem ( zasuwy,
hydranty p.poz.),

- ulozenie przylaczy wodociggowych z pelnym montazem = zestawu
wodomierzowego na zakonczeniu przylacza w pomieszczeniu budynku lub w
studzience wodomierzowej w przypadku braku na posesji ocieplonego
pomieszczenia,

- zasypanie wykopow.

Szczegotowy harmonogram robot nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem i

inspektorem nadzoru.



2. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU.

Istniejace uzbrojenie terenu na trasie wykonywania wodociagu:
- przewody telekomunikacyjne,
- sieC gazowa
- linie energetyczne,
- przewody podziemne eN,

- system drenowania.

3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac¢ roboty zwiazane z
budowa sieci wodociagowej w pasie: drog gminnych 1 powiatowych w
miejscowosciach Malopole.

- wykonywanie gtebokich wykopow,

- montaz studni wodomierzowych na zakonczenie przylacza,

- montaz przylaczy zagrodowych,

- przejscia pod istniejacy uzbrojeniem na trasie wykonywania sieci

wodociagowej i przylaczy zagrodowych.

4. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH.
Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r)

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowi ludzi moga spowodowac:

- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych,

- roboty zwiazane z prowadzeniem glebokich wykopow pod instalowanie studni
wodomierzowych, ukladanie sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych,
montaz studni wodomierzowych przy uzyciu dzwigu.

Nie bedg prowadzone roboty przy uzyciu srodkow wybuchowych. Zaleca sie
ukladanie wszystkich przewodow wodociagowych w temperaturze zewnetrzne;j

powyzej 0°C.



Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanvych:

- upadki os6b z wysokosci,

- upadki elementow 2z wysokosSci (upuszczenie materialow 1 narzedzi z
wysokosci),

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materialow,
(skaleczenia, sttuczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen),

- Srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajace
samochody),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas ( przy zageszczaniu mas i ziemnych), drgania i wibracje (przy
obsludze zageszczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji ( przy ukltadaniu przewodoéw wodociagowych),

- prace zwiazane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

- pozar, wybuch ( powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji

tatwopalnych),

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na  stanowiskach pracy i
udokumentowanie ich w dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robot i jego udokumentowanie z okreSleniem zasad postepowania w
przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci
stosowania Srodkow ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz oso6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej,

- majster budowy,

- kierownik robot.



6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wyvdzielenie i1 oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

stosownie do rodzaju zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie 2z
obowiazujacymi przepisami i normami.

W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:

- pomieszczenie kierownika budowy,

- pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej
pomocy z apteczka i odpowiednio oznakowany.
Do zaplecza budowy bedzie podiaczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza
bedzie podiaczona kanalizacja na czas trwania budowy.

Plac budowy bedzie ogrodzony z brama wjazdowo-wyjazdowa, ustawiona
bedzie tablica informacyjna, a catosc¢ terenu bedzie oswietlona.
Ochrona placu budowy realizowana bedzie poprzez firme ochroniarska po
godzinach pracy. Prace zwiazane bezpoSrednio z inwestycja beda prowadzone wg

projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Przechowywanie 1 przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
- miejsce skladowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku
Smieci po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow.



Zapewnienie Srodkow technicznych i organizacyinych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w_ strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczna i sprawna komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach
znajdujacych sie w sasiedztwie robot,

- zapewnienie ciagow komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokot budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych,

- mozliwie szybka ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentoéw niezbednych do

prawidlowej eksploataciji maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika
budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu.



