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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nr 3-2013-Roboty rézne ( na pietrze i naprawcze)

Lp. Nazwa Warto §¢
1 2 3
1/Czes€ 1- z zakresu PROW
1.1|Dach konstrukcja i pokrycie- Wykonanie otworu w da chu nad klatk g dla

klapy oddymiaj acej

1.2

Podio za i posadzki

1.3

Instalacje CO

14

Instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylaciji

2

Cze$¢€ 2- z zakresu UPDK

2.1

Instalacje elektryczne sali widowiskowej i poz.pom.

2.2

Posadzki i podtogi poddasze

2.3

Przewierty i instalacje sanitarne 103,104,202,203,0 08)

2.4

Przebudowa pomieszcze n na pietrze (101,106,107,108,szatnia, 112 )

2.5

Elementy robét wyko nczeniowych tazienek 103 i 104

RAZEM

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3019 Uzytkownik: "ESTIMA" Biuro Ustug Kosztorysowych




TABELA PRZEDMIARU

Nr 3-2013-Roboty r6 zne ( na pi etrze i naprawcze)

Lp. |

Podstawa

\ Opis

\Jedn.obm.

| o & |

Cenajedn. | Warto $¢é

Nr 3-2013-Roboty r6 zne ( na pi etrze i naprawcze)

1 Czes$€ 1- z zakresu PROW
1.1/45261000-4 Dach konstrukcja i pokrycie- Wykonanie otworu w da chu nad klatk g dla klapy oddymiaj acej
1/KNNR 2 0508- |Rozebranie dachu i pnowne pokrycie dachu blachg da- |m2 9.000
d.1.|01 Rx1,5 chéwkopodobng z dostosowaniem do nowego otworu
1|analiza indywi- |naklape ( blacha do odzysku , mebrana do uzupetnie-
dualna nia)
2|KNNR 2 0403- |Rozebranie i ponowne facenie potaci dachowych z tarci- |m2 6.250
d.1./02 Rx1,5 cy nasyconej ( istniejgce taty do wykorzystania)
1|analiza indywi-
dualna
3/NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 3.300
d.1.|0541-02 nieciu ponad 25 cm
1
4/KNR 0-14 Rozebranie i ponowne wykonanie oktadziny stropu z ob- |m2 6.750
d.1./2012-03 x 1,5 |r6bka otworu na klape ptytami gipsowo - kartonowymi
1|analiza indywi- |ognioodpornymi na ruszcie podwajnym, podwieszanym,
dualna metalowym z ksztattownikéw CD i UD , naprawa izolacji
i docieplenia . ( Plyty gipsowe i ruszt nowy , izolacje ist-
niejgce do wykorzystania)
5/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu -wyciecie |m 4.000
d.1.|0412-02 krokwi i wstawienie wymianéw 7x18cm kl. C30
1
6/KNR 2-02 Nadbitki pod podstawe klapy , przekréj poprzeczny m3 0.068
d.1.|0409-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1

Razem dziat: Dach konstrukcja i pokrycie- Wykonanie

otworu w_dachu nad

klatk g dla klapy oddymiaj

acej

1.2 Podto za i posadzki
7/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na |m3 0.213
d.1./0218-01 gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
2
8/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do m 2.600
d.1./0207-01 0.015 m2 w podtozach
2
Razem dziat: Podto Za i posadzki
1.3/45331100-7 Instalacje CO
9 Przerobienie podej$cia do grzejnikbw z rur PPR (4 ga- |kpl 1.000
d.1.|analiza indywi- |tazki) w tazienkach z wkuciem instalacji pod tynk
3|dualna
Razem dziat: Instalacje CO
1.4/45332000-3 Instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylaciji
10/KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |prob. 2.000
d.1l.|01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
4
11 Przerébka instalacji zimnej wody z rur PP fi32 na sali kpl 1.000
d.1. widowiskowej. ( zakres: zdemontowanie obudowy GKna
4 odcinku 3,5m , skrécenie rur na ztaczkach celem wkucia
w $ciane , wykucie bruzdy , montaz rur po skréceniu ,
zaprawa bruzdy i zatynkowanie )
12/KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gitebokosci do 40 cm $r. 220 mm  |cm 308.000
d.1.0101-04 technikg diamentowa w betonie zbrojonym ( 11szt)
4
13/KNR K-05 Przewiert przez dach z montazem przej$cia szczelne- |kpl. 6.000
d.1.|0209-07 go fi 160 z podstawa pod wyrzutnie wentylacyjna,
4|analogia uszczelnieniem paro i wiatroizolacji
14/KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm cm 28.000
d.1./0101-02 technikg diamentowg w betonie zbrojonym ( 1szt)
4
15/KNR K-05 Przewiert przez dach z montazem przejscia szczelne- |kpl. 1.000
d.1.|0209-07 go fi 75 z podstawa pod wywiewke , uszczelnieniem pa-
4|analogia ro i wiatroizolacji
Razem dziat: Instalacje wodno-kanalizacyjne i wenty  lacji
Razem dziat: Cz e$¢€ 1- z zakresu PROW
2 Czes$¢€ 2- z zakresu UPDK
2.1 Instalacje elektryczne sali widowiskowej i poz.pom.
16 Sprawdzenie i pomiary istniejacej nowej instalacji : elek- |kpl 1.000
d.2.|analiza indywi- |trycznej 230V , dzwieku i obrazu ( okablowania)
1/dualna
Razem dziat: Instalacje elektryczne sali widowiskow  ej i poz.pom.
2.2|45432100-5 Posadzki i podtogi poddasze
17|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm |mz2 7.750
d.2.|01 wewnatrz budynkéw pod wyktadziny
2

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3019 Uzytkownik: "ESTIMA" Biuro Ustug Kosztorysowych




TABELA PRZEDMIARU
Nr 3-2013-Roboty r6 zne ( na pi etrze i naprawcze)

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo §¢ Cena jedn. | Warto §¢
18/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 7.500
d.2./1102-02 1102- |towej grubosci 30 mm zatarte na gtadko
2|03

Razem dziat: Posadzki i poditogi poddasze

2.3/45330000-9 Przewierty i instalacje sanitarne 103,104,202,203,0 08)

19/KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gigbokosci do 40 cm $r. 220 mm  |cm 56.000
d.2.|0101-04 technikg diamentowa w betonie zbrojonym ( 2szt)
3
20|KNR K-05 Przewiert przez dach z montazem przej$cia szczelne- |kpl. 6.000
d.2.|0209-07 go fi 160 z podstawa pod wyrzutnie wentylacyjna,
3|analogia uszczelnieniem paro i wiatroizolacji
21|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo- |otw. 2.000
d.2.|0205-04 doéw klimatyzacyjnych w scianach murowanych o gru-
3 bosci 2 ceg.
22|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo- |otw. 2.000
d.2./0205-01 doéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o gru-
3 bosci 1/2 ceg.
23|KNR K-05 Przewiert przez dach z montazem przej$cia szczelne- |kpl. 1.000
d.2./0209-07 go fi 75 z podstawa pod wywiewke , uszczelnieniem pa-
3|analogia ro i wiatroizolacji
24/KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |prob. 2.000
d.2.|01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
3
Razem dziat: Przewierty i instalacje sanitarne 103, 104,202,203,008)
2.4 Przebudowa pomieszcze n na pietrze (101,106,107,108,szatnia, 112 )
25/KNNR 3 0801- |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2 74.960
d.2.|07
4
26/NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubo$ci 3 cm zatarte na |m?2 52.972
d.2./1127-01 1127- |ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "
4103 Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
27|KNNR 2 1207- |Samopoziomujacy podkiad podiogowy zespolony, gr. |m?2 105.944
d.2.|01 + KNNR 2 [10-15,0 mm wylewany pod posadzki
4[1207-05
28/KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm |mz2 74.960
d.2.|01 wewnatrz budynkéw pod wyktadziny
4
29/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 25.714
d.2.|2806-06 GRES szkliwiony o wym. 40x40x1cm w klasie antypos-
4 lizgowosci R9, Scieralnosc min V klasa, na zaprawie

klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

30|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES wys.10cm |m 27.514
d.2.|2809-04 na zaprawie klejowej
4
31/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych klejone do podktadu |m?2 155.190
d.2./1113-02 -wykfadzina obiektowa petelkowa, gestosc runa min
4 650g/m2 , gr 6mm.
32|/KNR 2-02 Cokoliki przypodtogowe 5cm pcv z podklejong wykiadzi- |m 162.950
d.2./1113-06 ng
4
33|KNR 4-01 Montaz opasek wokét oscieznic drzwiowych m 25.900
d.2./0901-08
4
34/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej|mz2 7.200
d.2./1209-10 stolarki drzwiowej - oscieznice drewniane tgcznie z
47.52.4.5.4. éwieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do
9914-07 10cm
z.s2.4.5.4.
9914-08
35|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |m2 8.800
d.2.|01 brycznie wykonczonych z klamkami , zamkami kpl.
4
36|KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych petnych p.poz. w klasie EI30 z |m2 1.845
d.2./03 + KNR 4-01 |smozamykaczami kpl. ( z wykuciem istniejacej o$ciez-
4/0354-10 nicy)
37|KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe dwuskrzydtowe aluminiowe wew- m?2 3.445
d.2.|08 netrzne cafe szklone szyba bezpieczng z naswietlem
4
38|KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkoéw wewnetrznych $cian far- |m2 345.600
d.2.|04 bg emulsyjng akrylowg biatg z przygotowaniem powierz-
4 chni
39|KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych sufitow m?2 134.394
d.2.|04 farbg emulsyjna akrylowg biatg z przygotowaniem po-
4 wierzchni
-4 -
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TABELA PRZEDMIARU

Nr 3-2013-Roboty r6 zne ( na pi etrze i naprawcze)

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo §¢ Cena jedn. | Warto §¢
40|KNNR 3 0605- |Jednokrotne malowanie tynkdw wewnetrznych sufitéw i|m2 129.070
d.2.|04 Scian farbg emulsyjng akrylowa biatg z przygotowaniem
4|analiza indywi- |powierzchni
dualna
Razem dziat: Przebudowa pomieszcze n na pietrze (101,106,107,108,szatnia, 112 )
2.5/45430000-0 Elementy rob6t wyko nAczeniowych tazienek 103 i 104
41|NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne w tazienkach z ptytek kamionko- |m2 9.440
d.2.|2805-05 wych GRES szkliwiony w klasie klasie antyposlizgo-
5 wosci R10 o wym. 30x30x0,9 cm , $cieralnosc min IV
klasa, na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
42|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x40, 25x35 cm |m2 38.320
d.2./0829-09 + KNR |,gr min.8mm, na klej z przygotowaniem podtoza
5/0-1211 0829-01
43|KNNR 2 0805- |Montaz listew naroznikowych pcv przy glazurze m 24.000
d.2.|07
5
44|KNR 0-14 Obudowa pionéw, pozoméw kanalizacji ptytami gipso- |m2 0.980
d.2.|2011-07 wo - kartonowymi wodoodpornymi gr 12,5mm na rusz-
5 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01
Z izolacjg
45/ KNR 2-02 Wyspoinowanie, zagipsowanie i wyszlifowanie suchych |m2 24.160
d.2./2006-01 x wsp. |tynkéw pod malowanie w tazienkach nad glazurg
5|analiza indywi-
dualna
46|KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian far- |m2 24.160
d.2.|04 ba emulsyjng akrylowg biatg z przygotowaniem powierz-
5 chni
47|KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow m2 9.440
d.2.|04 farbg emulsyjng akrylowg biatg z przygotowaniem po-
5 wierzchni
48|KNR 4-01 Montaz opasek wokét oscieznic drzwiowych m 10.200
d.2./0901-08
5
49 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej|mz2 6.800
d.2./1209-10 stolarki drzwiowej, - osadzone surowe oscieznice stalo-
5/2.52.4.5.4. we
9914-07
50|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |m2 6.800
d.2.|01 brycznie wykonczonych z klamkami , zamkami kpl.
5
51/KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 2.000
d.2.|02
5
52|KNNR 4 0135- |Zawory chromowane o &r. nominalnej 15 mm do wezy- |szt. 4.000
d.2.|01 kow baterii stojgcych
5
53/KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem pcv kpl. 2.000
d.2.|02
5
54|KNNR 4 0230- |Pdétpostument porcelanowy do umywalek kpl. 2.000
d.2.|05
5
55/KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 2.000
d.2.|03
5

Razem dziat: Elementy rob6t wyko RAczeniowych tazienek 103 i 104

Razem dziat: Cz e$¢€ 2- z zakresu UPDK

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3019 Uzytkownik: "ESTIMA" Biuro Ustug Kosztorysowych




KSIAZKA OBMIAROW

Nr 3-2013-Roboty rézne ( na pietrze i naprawcze)

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3019 Uzytkownik: "ESTIMA" Biuro Ustug Kosztorysowych

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Nr 3-2013-Roboty r6 zne ( na pi etrze i naprawcze)
1 Czes$¢€ 1- z zakresu PROW
1.1/45261000-4 |Dach konstrukcja i pokrycie- Wykonanie otworu w da chu nad klatk g dla klapy oddymiaj acej
1/KNNR 2 Rozebranie dachu i pnowne pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng z do- |m?2
d.1.|0508-01 Rx1, |stosowaniem do nowego otworu ha klape ( blacha do odzysku , mebrana do
1|5 uzupetnienia)
analiza indy-
widualna
3.00*3.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
2|KNNR 2 Rozebranie i ponowne facenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej ( istniejg- |m?2
d.1.|0403-02 Rx1, |ce taty do wykorzystania)
15
analiza indy-
widualna
2.50*2.50 m?2 6.250
RAZEM 6.250
3|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.|202 0541-02
1
[2*1.50+2*1.80]*0.50 m?2 3.300
RAZEM 3.300
4/KNR 0-14 Rozebranie i ponowne wykonanie oktadziny stropu z obrébka otworu na klape |m?2
d.1./2012-03 x 1, |ptytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi na ruszcie podwéjnym, pod-
1|5 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD , naprawa izolacji i dociep-
analiza indy- |lenia . ( Ptyty gipsowe i ruszt nowy , izolacje istniejgce do wykorzystania)
widualna
2.70*2.50 m?2 6.750
RAZEM 6.750
5/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu -wyciecie krokwi i wstawienie wy- |m
d.1.]0412-02 mianéw 7x18cm kl. C30
1
2*2.00 m 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 2-02 Nadbitki pod podstawe klapy , przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.|0409-03 cy hasyconej
1
[2*1.20+2*1.50]*0.07*0.18 m3 0.068
RAZEM 0.068
1.2 Podto za i posadzki
7|/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu - m3
d.1./0218-01 reczne uktadanie betonu
2
Podest betonowy z antresoli do pom.108 ( powstaty na skutek ztych pozio-
mow antresoli i schodéw)
1.10*1.00*0.12 m3 0.132
Brakujacy 1 zabiegowy stopien schodéw antresoli w pziomie parteru
1.20*1.35*0.5*0.1 m3 0.081
RAZEM 0.213
8/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach m
d.1.|0207-01
2
klatka schodowa
2.60 m 2.600
RAZEM 2.600
1.3/45331100-7 |Instalacje CO
9 Przerobienie podejscia do grzejnikéw z rur PPR ( 4 gatazki) w tazienkach z kpl
d.1.|analiza indy- |wkuciem instalacji pod tynk
3|widualna
pom.015i 016
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45332000-3 |Instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylacji
10|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
4
CW i ZW w pionie
1+1 prob. 2.000
RAZEM 2.000
11 Przerébka instalacji zimnej wody z rur PP fi32 na sali widowiskowej. ( zakres: |kpl
d.1. zdemontowanie obudowy GKna odcinku 3,5m , skrécenie rur na ztaczkach ce-
4 lem wkucia w $ciane , wykucie bruzdy , montaz rur po skrdceniu , zaprawa
bruzdy i zatynkowanie )
nad drzwiami z sali widowiskowej do 009




KSIAZKA OBMIAROW

Nr 3-2013-Roboty rézne ( na pietrze i naprawcze)

z 202

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3019 Uzytkownik: "ESTIMA" Biuro Ustug Kosztorysowych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.|0101-04 betonie zbrojonym ( 11szt)
4
pion 013-110- szt.3
piony 015-109- szt.8
[28]*11 cm 308.000
RAZEM 308.000
13|KNR K-05 Przewiert przez dach z montazem przejécia szczelnego fi 160 z podstawa kpl.
d.1.|0209-07 pod wyrzutnie wentylacyjna, uszczelnieniem paro i wiatroizolacji
4/analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o giebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.1./0101-02 betonie zbrojonym ( 1szt)
4
28*1 cm 28.000
RAZEM 28.000
15|KNR K-05 Przewiert przez dach z montazem przej$cia szczelnego fi 75 z podstawa pod |kpl.
d.1./0209-07 wywiewke , uszczelnieniem paro i wiatroizolacji
4/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Czes$¢€ 2- z zakresu UPDK
2.1 Instalacje elektryczne sali widowiskowej i poz.pom.
16 Sprawdzenie i pomiary istniejacej nowej instalacji : elektrycznej 230V , dzwie- |kpl
d.2.|analiza indy- |ku i obrazu ( okablowania)
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2|45432100-5 |Posadzki i podiogi poddasze
17|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw |m?2
d.2.|1208-01 pod wyktadziny
2
pom.206- fragment posadzki w narozniku pom
3.10*2.50 m?2 7.750
RAZEM 7.750
18|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm  |m2
d.2.|1102-02 zatarte na gtadko
2|1102-03
Likwidacja r6znicy poziomu 6cm miedzy klatkg a gotowa szlichta w pom.209 ,
nalezy wyla¢ fragment szlichty w pom209 ze spadkiem od 6-Ocm
3.00*2.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
2.3|45330000-9 |Przewierty i instalacje sanitarne 103,104,202,203,0 08)
19/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowag w |cm
d.2.|0101-04 betonie zbrojonym ( 2szt)
3
piony 103-202- szt.2
[28]*2 cm 56.000
RAZEM 56.000
20|KNR K-05 Przewiert przez dach z montazem przejécia szczelnego fi 160 z podstawa kpl.
d.2.|0209-07 pod wyrzutnie wentylacyjna, uszczelnieniem paro i wiatroizolacji
3/analogia
103,104,202,203,204,205
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
21/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w|otw.
d.2.|0205-04 $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
3
Przebicie z 206 na sale widowiskowg dla wentyalcji grawitacyjnej
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
22|/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w|otw.
d.2./0205-01 Scianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
3
Przebicie w kominachw 206 dla wentyalcji grawitacyjnej do slai 012 j.w.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR K-05 Przewiert przez dach z montazem przej$cia szczelnego fi 75 z podstawa pod |kpl.
d.2./0209-07 wywiewke , uszczelnieniem paro i wiatroizolacji
3/analogia




KSIAZKA OBMIAROW

Nr 3-2013-Roboty rézne ( na pietrze i naprawcze)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.2.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
3
CW i ZW w pionie tazienek 102,103-202,203
1+1 prob. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 Przebudowa pomieszcze n na pietrze (101,106,107,108,szatnia, 112 )
25/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.2.|0801-07
4
pom.106
9.75 m2 9.750
pom.108
46.51 m2 46.510
pom.112
18.70 m?2 18.700
RAZEM 74.960
26/ NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 3 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- |[m2
d.2./202 1127-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
4/1127-03
wyréwnanie istniejacych podktadéw 50% pow. 101, szatni ,107
poz.27*50% m?2 52.972
RAZEM 52.972
27/KNNR 2 Samopoziomujacy podkiad podtogowy zespolony, gr. 10-15,0 mm wylewany |m?2
d.2.|1207-01 + pod posadzki
4|KNNR 2
1207-05
pom.101
19.32 m?2 19.320
szatnia
1.92*3.33 m?2 6.394
pom.107
80.23 m?2 80.230
RAZEM 105.944
28|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw |m?2
d.2.|1208-01 pod wyktadziny
4
na istniejacych wastwach wyréwnawczych
pom.108
46.51 m?2 46.510
pom.106
9.75 m?2 9.750
pom.112
18.70 m?2 18.700
RAZEM 74.960
29/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES szkliwiony o wym. |m?2
d.2./202 2806-06 |40x40x1cm w klasie antyposlizgowosci R9, Scieralno$c min V klasa, na za-
4 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
pom.101
19.32 m?2 19.320
szatnia
1.92*3.33 m?2 6.394
RAZEM 25.714
30/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES wys.10cm na zaprawie klejowej \m
d.2.|202 2809-04
4
poz.29*1.07 m 27.514
RAZEM 27.514
31/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych klejone do podkiadu -wyktadzina obiekto- |m2
d.2./1113-02 wa petelkowa, gestosc runa min 650g/m2 , gr 6mm.
4
pom.107
80.23 m?2 80.230
A (sumaczesciowa) | e
m?2 80.230
pom.108
46.51 m?2 46.510
pom.106
9.75 m?2 9.750
pom.112
18.70 m2 18.700
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 74.960
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RAZEM 155.190
32|KNR 2-02 Cokoliki przypodtogowe 5cm pcv z podklejong wyktadzing m
d.2.|1113-06
4
poz.31*1.05 m 162.950
RAZEM 162.950
33|KNR 4-01 Montaz opasek wok6t oscieznic drzwiowych m
d.2.|0901-08
4
pom.107
[1.00+2*2.10]*2 m 10.400
pom.101 do 106
[0.90+2*2.10]*1 m 5.100
ze 101 do szatni
[1.00+2*2.10]*2 m 10.400
RAZEM 25.900
34 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - |m2
d.2.{1209-10 oscieznice drewniane facznie z ¢wiercwatkami - opaski jednostronne gtadkie o
4/2.52.4.5.4. szer. do 10 cm
9914-07
2.52.4.5.4.
9914-08
pom.107
0.90*2.00*2 m2 3.600
pom.101 do 106
0.90*2.00*1 m2 1.800
ze 101 do szatni
0.90*2.00*1 m2 1.800
RAZEM 7.200
35/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoriczonych |m2
d.2./1103-01 z klamkami , zamkami kpl.
4
pom.107
0.90*2.00*2 m?2 3.600
pom.101 do 106
0.80*2.00*1 m?2 1.600
ze 101 do szatni
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 8.800
36|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych petnych p.poz. w klasie EI30 z smozamykaczami kpl. |m2
d.2.|1302-03 + ( z wykuciem istniejacej oscieznicy)
4|/KNR 4-01
0354-10
na poddasze 105
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
37/KNNR 7 Drzwi przymykowe dwuskrzydtowe aluminiowe wewnetrzne cate szklone szy- |m2
d.2./0503-08 ba bezpieczng z naswietlem
4
ze 107 do 101 ( drzwi asymetryczne z przejsciem bezp. min 90x200)
1.30*2.65 m?2 3.445
RAZEM 3.445
38/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farba emulsyjng akrylowg |m?2
d.2.|0605-04 biatg z przygotowaniem powierzchni
4
pom.101
[2.40+8.05]*2*3.00 m?2 62.700
szatnia
[1.92+3.33]*2*3.00 m?2 31.500
pom.107
[4.93+8.05]*2*3.00 m?2 77.880
[4.83+8.05]*2*3.00 m?2 77.280
A (sumaczesciowa) | e
m?2 249.360
pom.106
[2.93+3.33]*2*3.00 m?2 37.560
pom.112
[2.52+7.26]*2*3.00 m?2 58.680
B (sumaczesciowa) | e
m?2 96.240
RAZEM 345.600
39|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitw farbg emulsyjng akrylo- |m?2
d.2./0605-04 wa biatg z przygotowaniem powierzchni
4
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pom.101
19.32 m?2 19.320
szatnia
1.92*3.33 m?2 6.394
pom.107
80.23 m?2 80.230
A (sumaczesciowa) | e
m?2 105.944
pom.106
9.75 m?2 9.750
pom.112
18.70 m?2 18.700
B (sumaczesciowa) | e
m?2 28.450
RAZEM 134.394
40/KNNR 3 Jednokrotne malowanie tynkdw wewnetrznych sufitéw i $cian farbg emulsyjng|m2
d.2.|0605-04 akrylowg biatg z przygotowaniem powierzchni
4|analiza indy-
widualna
pom.108
46.51 m?2 46.510
[7.70+6.06]*2*3.00 m?2 82.560
RAZEM 129.070
2.5/45430000-0 |Elementy robét wyko nczeniowych tazienek 103 i 104
41|NNRNKB Posadzki jednobarwne w tazienkach z ptytek kamionkowych GRES szkliwio- |m2
d.2./202 2805-05 |ny w klasie klasie antyposlizgowosci R10 o wym. 30x30x0,9 cm , $cieralnosc
5 min IV klasa, na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
pom.103
4.72 m2 4.720
pom.104
4.72 m?2 4.720
RAZEM 9.440
42|KNR 0-12I1  |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 25x40, 25x35 cm ,gr min.8mm, na klej zm2
d.2./0829-09 + przygotowaniem poditoza
5|KNR 0-121I
0829-01
pom.103
[1.42*4+1.10*2+2.10*2]*2.00-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m?2 19.160
pom.104
[1.42*4+1.10*2+2.10*2]*2.00-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m?2 19.160
RAZEM 38.320
43|KNNR 2 Montaz listew naroznikowych pcv przy glazurze m
d.2.|0805-07
5
2*2.00*6 m 24.000
RAZEM 24.000
44|KNR 0-14 Obudowa pionéw, pozoméw kanalizacji ptytami gipsowo - kartonowymi wo- |m?2
d.2.|2011-07 doodpornymi gr 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarst-
5 wowa 50 - 01 z izolacjg
pom.103i 104 poziom kanalizacji
[0.15+0.20]*1.40*2 m?2 0.980
RAZEM 0.980
45|KNR 2-02 Wyspoinowanie, zagipsowanie i wyszlifowanie suchych tynkéw pod malowa- |m?2
d.2./2006-01 x nie w fazienkach nad glazurg
5|wsp.
analiza indy-
widualna
pom.103
[1.42*4+1.10*2+2.10*2]*1.00 m?2 12.080
pom.104
[1.42*4+1.10*2+2.10*2]*1.00 m?2 12.080
RAZEM 24.160
46|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farba emulsyjng akrylowg |m?2
d.2.|0605-04 biatg z przygotowaniem powierzchni
5
pom.103
[1.42*4+1.10*2+2.10*2]*1.00 m?2 12.080
pom.104
[1.42*4+1.10*2+2.10*2]*1.00 m2 12.080
RAZEM 24.160
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47|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjng akrylo- |m?2
d.2.|0605-04 wa biatg z przygotowaniem powierzchni
5
pom.103
4.72 m2 4.720
pom.104
4.72 m?2 4.720
RAZEM 9.440
48|KNR 4-01 Montaz opasek wokot oscieznic drzwiowych m
d.2.|0901-08
5
pom.103
[1.00+2*2.05] m 5.100
pom.104
[1.00+2*2.05] m 5.100
RAZEM 10.200
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, - |m2
d.2.|1209-10 osadzone surowe oscieznice stalowe
5|z.52.4.5.4.
9914-07
pom.103
0.90*2.0 m2 1.800
0.80*2.0 m?2 1.600
pom.104
0.90*2.0 m?2 1.800
0.80*2.0 m2 1.600
RAZEM 6.800
50|/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoriczonych |m2
d.2./1103-01 z klamkami , zamkami kpl.
5
pom.103 i 104
0.90*2.00*2 m?2 3.600
0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 6.800
51/KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
5
pom. 103,104
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Zawory chromowane o $r. nominalnej 15 mm do wezykoéw baterii stojacych szt.
d.2.|0135-01
5
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem pcv kpl.
d.2.|0230-02
5
pom. 103,104
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54/ KNNR 4 Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.|0230-05
5
pom.103,104
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55/|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.|0233-03
5
pom. ,103,104
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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