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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Nr 1/2013- Dokonczenie budowy-cz.l- Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK

Lp. Nazwa Warto §¢

1 2 3

Sciany ,stupy, $cianki

Stolarka okienna i drzwiowa

Podio za i posadzki

Instalacja elektryczna (odgromowa)

1
2
3
4|Tynki , oktadziny wewn etrzne i malowanie
5
6

Instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylaciji

RAZEM

Warto §¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3019 Uzytkownik: "ESTIMA" Biuro Ustug Kosztorysowych



TABELA PRZEDMIARU

Nr 1/2013- Doko nczenie budowy-cz.lI- Rozbudowa sali widowiskowej pr ~ zy GCK
Lp. | Podstawa | Opis |Jedn.obm. | llo é¢ | Cenajedn. | Warto ¢
Nr 1/2013- Doko nczenie budowy-cz.lI- Rozbudowa sali widowiskowej pr ~ zy GCK
1/45262500-6 Sciany ,stupy, $cianki
1/KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie pilastrow zewnetrznych (bariery p.poz.) na [m3 1.932
d.1/02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
analiza indywi- |mdrkowego z kotwieniem filarka do istniejgcej Sciany
dualna
2|KNNR 3 0201- |Uzupetnienie fundamentu pod filarki j.w. z wykonaniem i |m3 0.288
d.1jo1 zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. 11l z
odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ do 1 km
3|KNR 2-02 1611-|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- | kol. 2.000
d.1/04 sokosci do 10 m
4/ KNR-W 2-02 Zamurowania otworow -$ciany warstwowe - bloczkiz |m?2 9.390
d.1/0112-04 z.sz. r |betonu komdérkowego 24 cm, styropian/wetna mineralna
03 5.7.9907-03 |5 cm, cegta 12 cm (do 1 m3 w jednym miejscu)
5|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m2 8.340
d.1/05 ponad 2 m2
6 Sprawdzenie przewod6éw kominowych wraz z robotami |kpl 1.000
d.1|analiza indywi- |towarzyszgcymi koniecznymi do prawidtowego dziatania
dualna wentylacji grawitacyjnej ( demontaz kratek , sprawdzenie
,ewent.odgruzowanie , otwarcie , uzupetnienie kratek)
Razem dziat: Sciany ,stupy, $cianki
2|45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
7|KNR 4-01 0901-|Montaz opasek wokét oscieznic drzwiowych m 15.600
d.2|08
8|KNR 4-01 1209-|Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej |m2 5.400
d.2/10 z.sz.4.5.4. |stolarki drzwiowej - oscieznice drewniane lub stalowe
9914-07 tacznie z éwieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o
72.52.4.5.4. szer. do 10 cm
9914-08
9|KNR 4-01 1209-|Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej |m2 4.800
d.2/10 z.sz.4.5.4. |stolarki drzwiowej, - osadzone surowe oscieznice stalo-
9914-07 we
10/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |mz2 3.600
d.2|01 brycznie wykonczonych z klamkami , zamkami kpl. i sa-
mozamykaczami
11/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |mz2 8.400
d.2|01 brycznie wykonczonych z klamkami , zamkami kpl.
12/KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych petnych p.poz. w klasie EI60 z |m2 2.940
d.2|03 + KNR 4-01 |smozamykaczami kpl. ( z wykuciem istniejacej o$ciezni-
0354-10 cy)
13/KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe wewnetrzne catkowicie |m2 2.100
d.2|08 + KNR 4-01 |szklone z wykuciem istniejacej oscieznicy.
0354-10
14/ KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych petnych p.poz. w klasie EI60 z |m2 2.100
d.2|03 smozamykaczami kpl.
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa
3/45430000-0 Podto za i posadzki
15/KNNR 2 1207- |Samopoziomujacy podktad podtogowy zespolony, gr. m?2 68.910
d.3]01 + KNNR 2  |10-15,0 mm wylewany pod posadzki
1207-05
16/ KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci5 mm |mz2 21.660
d.3/01 1208-02 wewnatrz budynkéw pod wyktadzine
17|KNR 2-02 1113-|Posadzki z wyktadzin dywanowych klejone do podktadu |mz2 21.660
d.3|02 -wyktadzina obiektowa petelkowa , gestosc runa min
650g9/m2, gr 6mm.
18|KNR 2-02 1113-|Cokoliki przypodiogowe 5cm pcv z podklejong wyktadzi- |m 21.300
d.3/06 na
19/NNRNKB 202 |Posadzki w tazienkach jednobarwne z ptytek kamionko- |m2 12.200
d.3|/2805-05 wych GRES szkliwiony w klasie antyposlizgowosci R10
, $cieralno$c min IV klasa, o wym. 30x30x0,9 cm na za-
prawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
20/{NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m?2 89.773
d.3/2806-06 szkliwiony o wym. 60x60x1 cm i 60x30x1cm, klasie anty-
poslizgowosci R9, Scieralno$c min V klasa ,na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
21/NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES wys.10cm na |m 55.170
d.3/2809-04 zaprawie klejowej
22/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" lub |m2 72.590
d.3/1134-01 rownowaznym - powierzchnie poziome
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TABELA PRZEDMIARU

Nr 1/2013- Doko nczenie budowy-cz.lI- Rozbudowa sali widowiskowej pr ~ zy GCK
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $§¢ Cena jedn. | Warto $¢
23|NNRNKB 202 |Okfadziny schodéw antresoli z ptytek kamionkowych m?2 20.900
d.3/2810-06 GRES szkliwiony o wym. 30x60x1 cm ryflowany w klasie
antyposlizgowosci R10 , Scieralnosc min V klasa, na za-
prawie Klejowej o grub.warstwy 5 mm
24 /NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne na spocznikach schodéw z ptytek|m2 27.250
d.3|/2805-05 kamionkowych GRES szkliwiony klasie antypos$lizgo-
wosci R10 o wym. 30x30x1 cm, $cieralno$c min V klasa
na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm
25|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny stopni schodéw z ptytek kamionkowych |mz2 24.440
d.3/2810-05 GRES szkliwiony ryflowany klasie antyposlizgowosci
R10 o wym. 30x30x1 cm, $cieralnosc min V klasa na za-
prawie Klejowej o grub.warstwy 5 mm
26/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES wys.10cm |m 53.400
d.3|2809-04 na zaprawie klejowej
Razem dziat: Podto Za i posadzki
4/45410000-4 Tynki , okladziny wewn etrzne i malowanie
27|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m?2 3.150
d.4|05 sowe) pojedyncze na stupach i o$ciezach na kleju gip-
sowym
28|KNR AT-32 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych za- |m 6.300
d.4/0502-03 bezpieczajacych krawedzie osciezy
29/KNR 4-01 0326- | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z |m 0.700
d.4/03 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
30(KNR 4-01 0709- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z  |szt. 1.000
d.4|05 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na scianach
31|KNR 4-01 0705- |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokosci |m 2.500
d.4/01 do 15 cm
32|KNR 4-01 0705- |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokosci |m 5.200
d.4/02 do 30 cm na murach z cegiet
33|KNR 4-01 0708- |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z za- |m 15.600
d.4|02 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 25 cm
34|KNR AT-32 Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych za- |m 15.600
d.4/0502-03 bezpieczajgcych krawedzie osciezy
35|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m2 38.390
d.4/06 stropach i $cianach
36|KNNR 2 0802- |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach |m2 38.390
d.4/06
37|KNR 2-02 2006- | Wyspoinowanie, zagipsowanie i wyszlifowanie ist. su- m?2 18.880
d.4|/01 x wsp. chych tynkéw pod malowanie w tazienkach nad glazurg
analiza indywi-
dualna
38|KNR 0-14 2011- |Obudowa poziomdw c.o. , pionéw sanitarnych i wentyla- |m2 9.380
d.4|07 cyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi wodoogniood-
pornymi gr 12,5mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwowa 50 - 01 z izolacjg
39|KNNR 5 0302- |Osadzenie ( zamocowanie) puszek elektrycznych pod- |szt. 50.000
d.4|01 tynkowych pojedynczych o $r.do 60 mm ( bez kosztu
puszek)
40|KNNR 2 1003- |Zaprawy wyréwnujace pod plytki z gotowej masy wy- m?2 55.360
d.4|01 + KNNR 2 |rébwnujacej na $cianach wewnetrznych ; grubos¢ zapra-
1003-02 wy 10 mm na gotowym suchym podtozu
41|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x40, 25x35 cm |m2 55.660
d.4/0829-09 + KNR |,gr min.8mm, na klej z przygotowaniem podioza
0-12I1 0829-01
42|KNNR 2 0805- |Montaz listew naroznikowych pcv przy glazurze m 42.000
d.4|07
43|KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych sufitow m?2 292.020
d.4|04 farba emulsyjng akrylowg biatg z przygotowaniem po-
wierzchni
44|KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian far- |m2 551.682
d.4|04 ba emulsyjng akrylowa biatg z przygotowaniem powierz-
chni
45|KNR 2-02 1612- |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wy- |m2 88.000
d.4/03 sokosci do 8 m
Razem dziat: Tynki, okladziny wewn etrzne i malowanie
5/45311000-0 Instalacja elektryczna (odgromowa)
46|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m 103.500
d.5/05
47|KNNR 5 0609- |Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub szt. 4.000
d.5/04 dymniku stromym
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TABELA PRZEDMIARU

Nr 1/2013- Doko nczenie budowy-cz.lI- Rozbudowa sali widowiskowej pr ~ zy GCK
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $§¢ Cena jedn. | Warto $¢
48|KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 4.000
d.5|06 dach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
49|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |szt. 4.000
d.5|03 pomiar)
Razem dziat: Instalacja elektryczna (odgromowa)
6/45332000-3 Instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylaciji
50/KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt. 3.000
d.6/02
51/KNNR 4 0137- |Baterie zlewozmywakowe stojgce o §r. nominalnej 15  |szt. 2.000
d.6|02 mm
52|KNNR 4 0135- |Zawory chromowane o $r. nominalnej 15 mm do wezy- |szt. 10.000
d.6/01 koéw baterii stojgcych
53/KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem pcv kpl. 3.000
d.6/02
54/KNNR 4 0230- |Potpostument porcelanowy do umywalek kpl. 3.000
d.6/05
55/KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl. 3.000
d.6/03
56| KNNR 4 0229- |Zlewozmywaki z blachy ze stali nierdzewnej dwukomo- |szt. 2.000
d.6|05 rowe na szafce
57|KNNR 8 0209- |Wstawienie tréjnika z PCW o $r.75-110 mm uszczelnia- |szt. 1.000
d.6/04 nego pierscieniami gumowymi na scianie
58/KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach |m 6.500
d.6|02 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
wych
59|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. szt. 1.000
d.6/05 110 mm
60 KNNR 4 0143- |Podgrzewacz cwu poj. 30dm3 wraz z kompl. zworéw kpl. 1.000
d.6/01 odcinajacych i bezpieczehstwa ( z podtgczeniem insta-
lacji sanitarnych i elektrycznych )
61/KNNR 4 0145- |Montaz pompki elektrycznej cyrkulacji CWU V-0,1m3/h |szt. 1.000
d.6|01 ( z podtgzceniem instalacji sanitarnych i elektrycznych )
62|KNNR 5 0410- |Wentylatory $cienne tazienkowe 50m3/h ze zwioka wyta- |szt. 3.000
d.6|02 czenia 5min ( montaz , podlgczenie , koszt wentylatora)
analiza indywi-
dualna
63|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m?2 15.072
d.6/02 S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
64|KNR 2-17 0152-| Wywietrzaki dachowe typu Zefir 150 wraz z podstawami|szt. 6.000
d.6/02
65|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne wywiewne fi 160 szt. 3.000

d.6

01

Razem dziat: Instalacje wodno-kanalizacyjne i wenty

lacji

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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KSIAZKA OBMIAROW
Nr 1/2013- Dokonczenie budowy-cz.l- Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3019 Uzytkownik: "ESTIMA" Biuro Ustug Kosztorysowych

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Nr 1/2013- Doko nczenie budowy-cz.lI- Rozbudowa sali widowiskowej pr ~ zy GCK
1/45262500-6 |Sciany ,stupy, $cianki
1/KNR 4-01 Uzupetnienie pilastrow zewnetrznych (bariery p.poz.) na zaprawie m3
d.1/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego z kotwieniem filarka
analiza indy- |do istniejgcej sciany
widualna
przy osi 10
[0.24*0.50]*9.50 m3 1.140
przy osi 11
[0.24*0.30]*11.00 m3 0.792
RAZEM 1.932
2|KNNR 3 Uzupeienie fundamentu pod filarki j.w. z wykonaniem i zasypaniem wykopu |m3
d.1/0201-01 w gruncie nienawodnionym kat. 11l z odwozem nadmiaru ziemi samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km
0.30*0.30*1.20 m3 0.108
0.30*0.50*1.20 m3 0.180
RAZEM 0.288
3|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$ci do 10 m kol.
d.1/1611-04
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR-W 2-02 |Zamurowania otwordw -$ciany warstwowe - bloczki z betonu komérkowego | m?2
d.1/0112-04 24 cm, styropian/wetna mineralna 5 cm, cegta 12 cm (do 1 m3 w jednym miej-
z.sz.r03 scu)
5.7.9907-03
otwor po oknie z 011
1.50*1.50 m?2 2.250
otwor po drzwiach zew. z 005
0.90*2.10 m?2 1.890
zmniejszenie otworu z sali 012 do strazy
0.50*2.10 m?2 1.050
likwidacja drzwi z sali 012 do 018
2.00*2.10 m?2 4.200
RAZEM 9.390
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
okno z 011
1.50*1.50 m?2 2.250
drzwi zew. z 005
0.90*2.10 m?2 1.890
drzwi z sali 012 do 018
2.00*2.10 m?2 4.200
RAZEM 8.340
6 Sprawdzenie przewodéw kominowych wraz z robotami towarzyszacymi ko- kpl
d.1l|analiza indy- |niecznymi do prawidtowego dziatania wentylacji grawitacyjnej ( demontaz kra-
widualna tek , sprawdzenie ,ewent.odgruzowanie , otwarcie , uzupetnienie kratek)
pom.015i 016
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
7|KNR 4-01 Montaz opasek wokét oscieznic drzwiowych m
d.2|0901-08
pom.110
[1.00+2*2.10]*1 m 5.200
pom.015i 016
[1.00+2*2.10]*2 m 10.400
RAZEM 15.600
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - |m2
d.2{1209-10 oscieznice drewniane lub stalowe tacznie z éwieréwatkami - opaski jednos-
z.s2.4.5.4. |tronne gtadkie o szer. do 10 cm
9914-07
2.52.4.5.4.
9914-08
pom.110
0.90*2.00*1 m2 1.800
pom.015i 016
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 5.400
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, - |m2
d.2|1209-10 osadzone surowe oscieznice stalowe
2.52.4.5.4.
9914-07
pom.015i 016
0.80*2.00*2 m2 3.200
pom. 017A




KSIAZKA OBMIAROW

Nr 1/2013- Dokonczenie budowy-cz.l- Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.80*2.00*1 m2 1.600
RAZEM 4.800
10|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoinczonych |m2
d.2|1103-01 z klamkami , zamkami kpl. i samozamykaczami
pom.015i 016
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
11/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoinczonych |m2
d.2|1103-01 z klamkami , zamkami kpl.
pom.110
0.90*2.00*1 m2 1.800
pom.015i 016
0.80*2.00*2 m2 3.200
pom. 017A
0.80*2.00*1 m2 1.600
z pom.018 do 017
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 8.400
12/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych petnych p.poz. w klasie EI60 z smozamykaczami kpl. |m?2
d.2|1302-03 + ( z wykuciem istniejacej oscieznicy)
KNR 4-01
0354-10
z sali 012 do strazy ( przejscie 100+30)
wymiar zewnetrzny
1.40*2.10 m?2 2.940
RAZEM 2.940
13|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe wewnetrzne catkowicie szklone z wykuciem |m2
d.2|0503-08 + istniejacej oscieznicy.
KNR 4-01
0354-10
z pom.108 do 109
wymiar zewnetrzny
1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
14/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych petnych p.poz. w klasie EI60 z smozamykaczami kpl. |m?2
d.2|1302-03
z antresoli do 108
1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
3/45430000-0 |Podto za i posadzki
15/KNNR 2 Samopoziomujacy podkiad podiogowy zespolony, gr. 10-15,0 mm wylewany |m?2
d.3|1207-01 + pod posadzki
KNNR 2
1207-05
pom.110
11.06 m2 11.060
pom.111
10.70*4.00+8.00*1.60+1.50*1.50 m2 57.850
RAZEM 68.910
16/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 5 mm wewnatrz budynkéw m2
d.3/1208-01 pod wyktadzine
1208-02
pom.109
21.66 m?2 21.660
RAZEM 21.660
17|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych klejone do podktadu -wyktadzina obiekto- |m2
d.3|1113-02 wa petelkowa , gestosc runa min 650g/m2 , gr 6mm.
pom.109
21.66 m?2 21.660
RAZEM 21.660
18/KNR 2-02 Cokoliki przypodtogowe 5cm pcev z podklejong wyktadzing m
d.3|1113-06
[2.75+7.90]*2 m 21.300
RAZEM 21.300
19/NNRNKB Posadzki w tazienkach jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES szkliwio- |m?2
d.3]202 2805-05 [ny w klasie antyposlizgowosci R10 , $cieralnosc min IV klasa, o wym.
30x30x0,9 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
pom.015,016,017,017A
3.10+2.90+4.60+1.60 m2 12.200
RAZEM 12.200
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20|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES szkliwiony o wym. m2
d.3]202 2806-06 |60x60x1 cm i 60x30x1cm, klasie antyposlizgowosci R9, $cieralnosc min V kla-
sa ,na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2
pom.110
11.06 m?2 11.060
pom.111
10.70*4.00+8.00*1.60+1.50*1.50 m?2 57.850
1.20*1.00+[1.20+1.00]*0.12 m2 1.464
pom.013i 014
7.08*2.74 m2 19.399
RAZEM 89.773
21|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES wys.10cm na zaprawie klejowej m
d.3|202 2809-04
pom.110
[3.92+2.75]*2 m 13.340
pom.111
10.70+2*4.00+1.50+2.15 m 22.350
pom.013i 014
[7.00+2.74]*2 m 19.480
RAZEM 55.170
22|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" lub réwnowaznym - po- |m?2
d.3|202 1134-01 |wierzchnie poziome
poz.23+p0z.24+p0z.25 m2 72.590
RAZEM 72.590
23|NNRNKB Oktadziny schodéw antresoli z ptytek kamionkowych GRES szkliwiony o wym. |m?2
d.3]202 2810-06 |30x60x1 cm ryflowany w klasie antyposlizgowosci R10 , $cieralnosc min V kla-
sa, na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
schody antresoli z cokolikiem i policzkiem schoddéw
8.00%1.50+1.50*0.17*20 m?2 17.100
[8.00+1.50]*[0.10+0.30] m?2 3.800
RAZEM 20.900
24|NNRNKB Posadzki jednobarwne na spocznikach schodéw z ptytek kamionkowych m2
d.3]202 2805-05 |GRES szkliwiony klasie antyposlizgowosci R10 o wym. 30x30x1 cm, Scieral-
nosc min V klasa na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm
spoczniki schoddw i pomieszzcenia pod schodami klatki schodowej
1.50*2.70*5 m?2 20.250
pom.003
7.00 m?2 7.000
RAZEM 27.250
25|NNRNKB (z.VI) Oktadziny stopni schodow z plytek kamionkowych GRES szkliwiony ryf- |m2
d.3]202 2810-05 |lowany klasie antyposlizgowosci R10 o wym. 30x30x1 cm, $cieralnosc min V
klasa na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
klatka schodowa
1.30*40*[0.30+0.17] m?2 24.440
RAZEM 24.440
26|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES wys.10cm na zaprawie klejowej |m
d.3|202 2809-04
cokoliki przy schodach , spocznikach schodéw i pomieszzcenia pod schoda-
mi j.w.
[2.70+6.20]*2*3 m 53.400
RAZEM 53.400
4/45410000-4 |Tynki, okltadziny wewn etrzne i malowanie
27|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.4/2006-05 stupach i o$ciezach na kleju gipsowym
otwor z sali 012 do strazy
[1.90+2*2.20]*0.50 m?2 3.150
RAZEM 3.150
28|KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.4/0502-03 dzie oSciezy
[1.90+2*2.20]*1 m 6.300
RAZEM 6.300
29|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szeroko$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.4/0326-03 nymi w §cianach z cegiet
pom.110
0.70 m 0.700
RAZEM 0.700
30|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.4/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
pom.110
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3019 Uzytkownik: "ESTIMA" Biuro Ustug Kosztorysowych




KSIAZKA OBMIAROW

Nr 1/2013- Dokonczenie budowy-cz.l- Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm m
d.4/0705-01
klatka schodowa -na spoczniku przy podtodze
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
32|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.4/0705-02 cegiet
wokot oscieznicy od strony pom.018 do pom.017
[1.00+2%2.10] m 5.200
RAZEM 5.200
33|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
oscieza otworu do 110
[1.00+2*2.10] m 5.200
oscieza otworu ze 108 na antresole -z 2 stron osadzonych drzwi
[1.00+2%2.10]*2 m 10.400
RAZEM 15.600
34|KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- | m
d.4/0502-03 dzie oSciezy
na osciezach j.w.
[1.00+2*2.10] m 5.200
[1.00+2*2.10]*2 m 10.400
RAZEM 15.600
35/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i $cianach |m2
d.4/0803-06
brakujace tynki
pom.017; 017a; - sufity i $ciany powyzej glazury
4.60+1.60 m?2 6.200
[2.65+2.50]*2*1.00 m2 10.300
[1.00+1.60]*2*1.00 m?2 5.200
czes$¢ .pom. 015 i 016- sufity
3.10 m?2 3.100
A (sumaczesciowa) L e
m?2 24.800
Tynki na nowych zamurowaniach
otwér po oknie z 011
1.50*1.50 m?2 2.250
otwér po drzwiach zew. z 005
0.90*2.10 m?2 1.890
zmniejszenie otworu z sali 012 do strazy
0.50*2.10 m2 1.050
likwidacja drzwi z sali 012 do 018
2.00*2.10*2 m2 8.400
B (sumaczesciowa) ] e
m2 13.590
RAZEM 38.390
36/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.4/0802-06
poz.35 m2 38.390
RAZEM 38.390
37 KNR 2-02 Wyspoinowanie, zagipsowanie i wyszlifowanie ist. suchych tynkéw pod malo- |m2
d.4/2006-01 x  |wanie w tazienkach nad glazurg
wsp.
analiza indy-
widualna
pom.015
[1.00*2+1.20*2+1.32*4]*1.00 m?2 9.680
pom.016
[1.00*2+1.20*2+1.20*4]*1.00 m?2 9.200
RAZEM 18.880
38|KNR 0-14 Obudowa pozioméw c.o. , pionéw sanitarnych i wentylacyjnych ptytami gipso-|m?2
d.4/2011-07 wo - kartonowymi wodoognioodpornymi gr 12,5mm na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01 z izolacjg
pom.013 szatnia- poziom CO
[0.05+0.35]*[2.70+2*4.0] m2 4.280
pom.013 i 110 obudowa pionéw wentylacyjnych
2*0.20*3.00 m2 1.200
pom.109 obudowa pionéw wentylacyjnych
[0.70+0.20]*3.00 m2 2.700
[0.20+0.20]*3.00 m?2 1.200
RAZEM 9.380
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39/KNNR 5 Osadzenie ( zamocowanie) puszek elektrycznych podtynkowych pojedyn- szt.
d.4|/0302-01 czych o $r.do 60 mm ( bez kosztu puszek)
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
40|KNNR 2 Zaprawy wyréwnujace pod ptytki z gotowej masy wyréwnujacej na $cianach |m?2
d.4/1003-01 + |wewnetrznych ; grubos$¢ zaprawy 10 mm na gotowym suchym podiozu
KNNR 2
1003-02
pom.015
[1.00*2+1.20*2+1.32*4]*2.00 m2 19.360
-0.80*2.00*2-0.90*2.0*1 m?2 -5.000
pom.016
[1.00*2+1.20*2+1.20*4]*2.00 m?2 18.400
-0.80*2.00*2-0.90*2.0*1 m2 -5.000
pom.017; 017a
[2.65+2.50]*2*2.00-0.90*2.00 m2 18.800
[1.00+1.60]*2*2.00-0.80*2.00 m?2 8.800
RAZEM 55.360
41|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x40, 25x35 cm ,gr min.8mm, na klej |m2
d.4/0829-09 + |z przygotowaniem podioza
KNR 0-1211
0829-01
pom.015
[1.00*2+1.20*2+1.32*4]*2.00 m2 19.360
-0.80*2.00*2-0.90*2.0*1 m?2 -5.000
pom.016
[1.00*2+1.20*2+1.20*4]*2.00 m?2 18.400
-0.80*2.00*2-0.90*2.0*1 m?2 -5.000
pom.017; 017a
[2.65+2.50]*2*2.00-0.90*2.00 m?2 18.800
[1.00+1.60]*2*2.00-0.80*2.00 m?2 8.800
pom.110
0.60*0.50 m?2 0.300
RAZEM 55.660
42|KNNR 2 Montaz listew naroznikowych pcv przy glazurze m
d.4/0805-07
2*2.10*10 m 42.000
RAZEM 42.000
43|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng akrylo- |m?2
d.4/0605-04 wa bialg z przygotowaniem powierzchni
pom.012 i 111-spdéd atresoli i schodéw
136.32+73.08 m2 209.400
3*8.00*[0.50+0.30] m?2 19.200
pom.109
21.66 m?2 21.660
pom.110
11.06 m?2 11.060
pom.013i 014
11.50+7.00 m?2 18.500
pom.015
3.10 m?2 3.100
pom.016
2.90 m?2 2.900
pom.017; 017a;
4.60+1.60 m?2 6.200
RAZEM 292.020
44|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian farbg emulsyjng akrylowg |m?2
d.4|0605-04 biatg z przygotowaniem powierzchni
pom.012 i 111 calosé
[12.00+11.30]*2*7.20 m?2 335.520
[3.14*0.30]*3.00*7 m2 19.782
pom.109
[7.87+2.76]*2*3.00 m2 63.780
pom.110
[3.92+2.63]*2*3.00 m2 39.300
pom.013i 014
[7.08+2.74]*2*3.00 m2 58.920
pom.015
[1.00*2+1.20*2+1.32*4]*1.00 m2 9.680
pom.016
[1.00*2+1.20*2+1.20*4]*1.00 m2 9.200
pom.017; 017a;
[2.65+2.50]*2*1.00 m2 10.300
[1.00+1.60]*2*1.00 m?2 5.200
RAZEM 551.682
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45|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 8 m m2
d.4/1612-03
11.00*8.00 m?2 88.000
RAZEM 88.000
5/45311000-0 |Instalacja elektryczna (odgromowa)
46|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.5/0601-05
16.0+22.0+6.00+3.00+10.0+3.50+29.50+6.50+7.0 m 103.500
RAZEM 103.500
47/KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym szt.
d.5/0609-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.5/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/45332000-3 |Instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylaciji
50|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6/0137-02
pom.015,016,017A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51/KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe stojgce o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.6/0137-02
pom.017 i 110
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Zawory chromowane o $r. nominalnej 15 mm do wezykéw baterii stojacych szt.
d.6/0135-01
[3+2]*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
53|/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem pcv kpl.
d.6/0230-02
pom.015,016,017A
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
54/KNNR 4 Poétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.6/0230-05
pom.015,016,017A
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.6/0233-03
pom.015,016,017A
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
56| KNNR 4 Zlewozmywaki z blachy ze stali nierdzewnej dwukomorowe na szafce szt.
d.6/0229-05
pom.017i 110
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 8 Wstawienie trojnika z PCW o $r.75-110 mm uszczelnianego pierscieniami gu- |szt.
d.6/0209-04 mowymi ha $cianie
Obmiar dodatkowy - dtugos$é rury
1.0 m 1.000
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
59|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o §r. 110 mm szt.
d.6/0213-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNNR 4 Podgrzewacz cwu poj. 30dm3 wraz z kompl. zworéw odcinajacych i bezpie- | kpl.
d.6/0143-01 czenstwa ( z podigczeniem instalacji sanitarnych i elektrycznych )
pom.015
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
61|KNNR 4 Montaz pompki elektrycznej cyrkulacji CWU V-0,1m3/h ( z podigzceniem ins- |szt.
d.6/0145-01 talacji sanitarnych i elektrycznych )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 5 Wentylatory $cienne tazienkowe 50m3/h ze zwitoka wytgczenia 5min ( montaz |szt.
d.6/0410-02 , podlaczenie , koszt wentylatora)
analiza indy-
widualna
pom.015,016,017A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 m2
d.6/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
[3.14*0.16]*30.0 m?2 15.072
RAZEM 15.072
64/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe typu Zefir 150 wraz z podstawami szt.
d.6/0152-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
65|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne fi 160 szt.
d.6/0138-01
pom.013; 017, 110
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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