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SEUP ZELBETOWY OHDROWY 24X40 cm- ZBROJONY 10016mm

- POLARZONY MONOLITYCZNIE Z WIENCEM

OBWODOWYM"ANTRELI) ORAZ Z WIENCEM NA POZIOMIE

PODPARCIA KONSTRUNC]T DACHU KOTWIENIE PRETOW NA
DEUGOSCI MIN. 2 METROV

SEUP Nr. 5 ZELBETOW Ywg RYSUNKOW
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Detal ocieplenia
parapetu okiennego

tacznik izoladji termicane /)

lub zaprawy klejacej

a) akrylowa
- preparat gruntujacy
- tynk akrylowy

b) polikrzemianowa
- preparat gruntujacy

2. warstwa zaprawy klejaco - szpachlowej
—3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70 (FS 15), EPS 100 (F'S 20)
4. warstwa zbrojaca: zaprawa klejaco - szpachlowa

z zatopiong siatkq z wiokna szklanego

—5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego - wariantowo:

- tynk polikrzemianowy (niskoalkaliczny silikatowy)

018
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,~"POWIERZCHNIE POMIESZCZEN PODANE SA WG. STANU

NIEWYKONCZONEGO (+TYNK 1,2 cm)
-POZIOMY OKIEN PODANE LICZAC OD POZIOMU WYK.PODLOGI
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