Tytul inwestycji: Rozbudowa budynku Szkoty w Jézefowie,
gm. Dabrowka

Zamawiajacy: Gmina Dabréwka
05 — 252 Dgbrowka,
ul. Tadeusza Kosciuszki 14

|. Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i realizacja rozbudowy
budynku Szkoty w Jozefowie.

2. Opis stanu istniejacego

Budynek Szkoty w Jézefowie to trzy potaczone ze sobg budynki: dwukondygnacyjne
stary budynek i cze$¢ dobudowana na osi wschod — zachdd oraz sala gimnastyczna
Z czescig socjalng dobudowana na osi potnocny zachod — potudniowy wschod. Na
terenie szkolnym znajduje sie tez hala sportowa catoroczna z czescig socjalng pod
powiokg pneumatyczng nie potgczona funkcjonalnie z przedmiotowym obiektem. Na
terenie szkolnym znajdujg sie boiska szkolne.

Szkota podtaczona jest do wiejskiej sieci wodociggowej, lokalnej sieci gazu ziemnego
GZ-50, sieci elektroenergetycznej NN oraz sieci telekomunikacyjnej. Nieczystosci
ptynne gromadzone sg w szczelnym osadniku gnilnym i wywozone wozami
asenizacyjnymi. Nieczystosci state usuwa wyspecjalizowana firma.

Wijazd na teren szkolny z drogi asfaltowe].

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Projektowang rozbudowe istniejgcego budynku szkolnego nalezy zaprojektowac na
terenie sgsiadujacym z boiskami (w razie koniecznosci takze na terenie boiska
gruntowego) wzdtuz potnocnej elewacji szkoty jako 2 — kondygnacyjny budynek
wolno stojgcy potaczony fgcznikiem z istniejgcym obiektem. Miejsce wigczenia
projektowanego fgcznika: poétnocna elewacja szkoty, ryzalit w miejscu potaczenia
starej i dobudowanej czesci budynku.

Odlegtos¢ od istniejgcego budynku szkolnego winna zapewnia¢ wiasciwe
nastonecznienie projektowanego obiektu a przestrzen miedzy obiektem istniejagcym a
projektowanym nalezy zagospodarowac zielenig niskg i ciggami komunikacyjnymi
oraz drobnymi formami architektonicznymi (tawki, siedziska) w celu wykorzystania jej
na cele rekreacyjne dla uczniéw.

Nalezy wykonac¢ dogodne wejscie do projektowanej czesci oraz mozliwos¢ podjazdu
do partii wejsciowej pojazdéw dla niepetnosprawnych.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacy ustala nastepujgce etapy wykonania przedmiotu zamowienia:
e Wykonanie koncepcji programowo — przestrzennej projektowanego obiektu w
celu potwierdzenia jej zgodnosci z warunkami niniejszego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego i ofertg oraz akceptacji formy architektonicznej.



Uzyskanie potwierdzenia zgodnos$ci i akceptacja koncepcji przez
Zamawiajgcego konczy ten etap.

e Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego wykonanie projektu architektoniczno
— budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe. Zamawiajacy udzieli
niezbednych petnomocnictw Wykonawcy w celu zgromadzenia wymaganych
prawem dokumentdw oraz decyzji administracyjnych. Uzyskanie prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu na budowe konczy ten etap.

e Etap wykonania dokumentacji wykonawczej, tj. niezbednych do wykonania
budowy rysunkéw i uszczegotowien projektu budowlano — architektonicznego
oraz zestawienia materiatdbw budowlanych i wyposazenia projektowanego
obiektu. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego konczy ten etap. Dopuszcza sie
réwnolegtyg realizacje tego etapu wraz z etapem poprzednim.

e FEtap realizacji budowy na podstawie kompletnej dokumentacji technicznej
zawierajgcej projekt architektoniczno — budowlany i opisang wyzej
dokumentacje wykonawczg. Etap ten konczy potwierdzenie ustanowionego
przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci
budowy do odbioru.

e FEtap przekazania przedmiotu zamowienia do uzytkowania. Etap ten konczy
uzyskanie przez Wykonawce na podstawie przedtozonych przez niego
dokumentow i niezbednych petnomocnictw Zamawiajgcego i wymaganej
prawem dokumentacji powykonawczej budowy decyzji dopuszczajacej
wybudowany obiekt do uzytkowania oraz przekazanie operatu
powykonawczego zawierajgcego procz opisanej dokumentacji powykonawcze;j
niezbedne instrukcje obstugi i gwarancje na wbudowane wyposazenie i sprzet
wraz z karta gwarancyjna.

Zamawiajacy wstrzyma realizacje kolejnego etapu zamowienia w przypadku nie
zakonczenia przez Wykonawce biezacego etapu (za wyjatkiem opisanych wyzej
etapdw opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i dokumentacji
wykonawczej).

5. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Projektowana rozbudowa budynku szkolnego ma obejmowac:

e W poziomie parteru: 10 szatni uczniowskich obstugujacy istniejacy budynek
szkolny przez projektowany fgcznik, partie wejsciowg z szatnig przelotowag dla
oddziatu ,0”, komunikacje, pomieszczenie administracyjne/nauczycielskie dla
obstugi oddziatu ,0”, sale dydaktyczng dla oddziatu ,0” wraz z zapleczem,
zespot toalet dla oddziatu ,0”. Dodatkowo nalezy zaprojektowaé plac zabaw
dla oddziatu ,0” w sgsiedztwie obiektu.

e W poziomie | pietra: trzy sale dydaktyczne, pokdj nauczycielski oraz
hol/rekreacje potgczone z istniejgcym budynkiem szkolnym tgcznikiem.
Dodatkowym wymogiem jest mozliwo$¢ etapowania wykonania rozbudowy w taki
sposob, by budowa | etapu — parteru, zapewniata mozliwo$¢ prawidtowego

funkcjonowania obiektu.

Zamawiajgcy zalgcza rysunki przyktadowego rozwigzania funkcjonalnego
projektowanego obiektu — do wykorzystania przez Wykonawce wg uznania.

W zakres opracowania wchodzi takze zagospodarowanie terenu ograniczonego
istniejgcym budynkiem szkolnym a projektowana rozbudowg z uwzglednieniem
wewnetrznego uktadu drogowego opisanego w punkcie 3.



6. Szczegbétowe wiasciwosci

funkcjonalno -

wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych:
- powierzchnie uzytkowe poszczegoinych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji

uzytkowe wyrazone we

L.p.

Pomieszczenia-

Minimalna po-

Sposob wykonczenia powierzchni

ilosé (szt.) wierzchnia w m2 podidg | $cian
| | Parter
1. | Szatnie uczniow- 6,2 gres siatka stalowa
skie — 10 szt. ocynkowana,
wieszaki (25
szt w boksie)
zespolone z
konstrukcja
stalowa Scia-
nek azuro-
wych)
2. | Korytarz przy 22,0 gres siatka stalowa
szatniach j.w. ocynkowana
3. | Przedsionek 7,8 gres tynk gipsowy
malowany
4. | Szatnia oddziatu 7,8 gres j-w.
,0”
5. | Korytarz przy 13,0 wyktadzina pcv, j-w.
oddziale ,0” homogeniczna
6. | Pom. administra- 14,5 j-w. j-w.
cyjne/ nauczuciel-
skie oddziatu ,0”
7. | Sala dydaktyczna 58 j-w. j-w.
oddziatu ,0”
8. | Korytarz przy 4,0 j-w. j-w.
toaletach oddziatu
40"
9. | Toalety oddziatu 3,5 terrakota ptytki glazuro-
,0" — 2 szt. wane do wy-
sokosci 2,0
m, tynk gipso-
wy malowany
10. | Zaplecze oddziatu 7,8 wyktadzina pcv, tynk gipsowy
,Q” homogeniczna malowany
tacznie 203,9 m2
tacznik parteru w zaleznosci od gres tynk gipsowy
proponowanego malowany
uktadu
Il | Pietro
1. | Hol/rekreacja 57 wyktadzina pcv, tynk gipsowy
homogeniczna malowany
2. | Sala dydaktyczna 44 wyktadzina pcv, tynk gipsowy
— 3 szt. homogeniczna malowany
3. | Pokdj 20 wyktadzina pcv, tynk gipsowy




nauczycielski | homogeniczna | malowany
tacznie 209 m2
tacznik pietra w zaleznosci od gres tynk gipsowy
proponowanego malowany
uktadu
Razem 412,9 + powierzchnia tacznikéw

- pozostatych wskaznikdw powierzchniowo — kubaturowych nie okresla sie,

- inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikdw — nie okresla sie,

- okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikdw: okresla sie maksymalne
przekroczenie tgcznej powierzchni uzytkowej o 15%.

7. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

- przygotowanie placu budowy

Z uwagi na roboty budowlane Zamawiajgcy wymaga przedstawienia do akceptacji na
etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej projektu organizacji placu budowy.
Prowadzenie robo6t nie moze ogranicza¢ funkcjonowania obiektu szkolnego oraz
musi zapewnia¢ wymagane prawem bezpieczenstwo jego uzytkowania.

- architektura

Bryta projektowanej rozbudowy winna stanowi¢ uzupetnienie istniejgcej zabudowy
oraz pod wzgledem wysokosciowym nie powinna odbiegac¢ od istniejgcej zabudowy
szkolnej. Projektowana rozbudowa winna zapewni¢ dostepnos¢ dla o0so6b
niepetnosprawnych.

Zamawiajgcy, z uwagi na charakter obiektu, wymagac¢ bedzie zastosowania
materiatbw wykonczeniowych o duzej odpornosci na uszkodzenia, a w
szczegolnosci: wzmocnionej stolarki drzwiowej wewnetrznej (min. 3 zawiasy),
zastosowania bezpiecznego oszklenia stolarki okiennej (okna z pcv, profile
wzmacniane w narozach wktadkami stalowymi, min. 5-komorowe) i Slusarki
drzwiowej zewnetrznej (aluminium, profile ,ciepte”), wewnetrznej (aluminium),
zastosowania wykfadzin podtogowych z pcv, homogenicznych, klejonych do podtoza,
porecze i balustrady stalowe, malowane proszkowo.

Elewacja: z wielobarwnych tynkéw silikonowych, cokdt z okfladzin klinkierowych,
obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny, rury spustowe z blachy stalowej
obustronnie powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

- konstrukcja

Posadowienie bezposrednie, konstrukcja szkieletowa, zelbetowa, monolityczna,
wylewana na budowie, Sciany ostonowe i wewnetrzne murowane z betonu
komdrkowego, ocieplenie elewacji styropianem. Konstrukcja dachu drewniana z
pokryciem blachodachéwkg stalowg obustronnie powlekang na podtozu petnym.

- sieci i instalacje
Przytacze wodne: nowe przytgcze wg warunkéw podanych przez Zamawiajgcego.




Przytacze kanalizacyjne: budowa nowego, szczelnego osadnika gnilnego na
potrzeby rozbudowy oraz istniejgcego budynku szkolnego i podtgczenie obiektéw do
nowego osadnika, likwidacja istniejgcych osadnikow.

Przytacze energetyczne: nowe, wg warunkéw dostarczonych przez Zamawiajgcego.
Przytacze gazu ziemnego: istniejgce, w miare potrzeb do przebudowy po
zbilansowaniu przez Wykonawce zapotrzebowania na paliwo gazowe.

Przytacze telekomunikacyjne: istniejgce, do ewentualnej modernizaciji.

Instalacja wodna: z rur z tworzywa sztucznego, zgrzewanych, schowana pod
tynkiem, instalacja pozarowa =z rur stalowych ocynkowanych. W przypadku
koniecznosci nalezy zaprojektowaé zestaw hydroforowy do podniesienia cisnienia
wody pozarowe;j

Instalacja kanalizacyjna: z rur Kkielichowych pcv o potgczeniach weciskanych,
schowana pod tynkiem lub zabudowana.

Instalacja elektryczna oswietleniowa: podtynkowa, osprzet oswietleniowy w salach
dydaktycznych: oprawy rastrowe, jarzeniowe, osSwietlenie ewakuacyjne z
inwerterami.

Nie przewiduje sie instalacji sitowej, zasilanie gniazd jednofazowe, instalacja
podtynkowa.

Instalacje elektryczne niskopradowe: telekomunikacyjna ze skomunikowaniem
dobudowanej czesci z istniejgcym systemem szkolnym, alarmowa, komputerowa z
mozliwoscig wspotpracy z istniejaca siecig komputerowa.

Instalacja odgromowa: zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Instalacja gazowa: modernizacja i rozbudowa istniejacego zasilania w gaz ziemny
istniejgcej kottowni szkolne;j.

Instalacja c.o. i c.w.u.: z rur z tworzywa sztucznego typu pex, grzejniki konwektorowe
z gtowicami termostatycznymi, w ostonach, zasilanie z kottowni gazowej, nalezy
zaprojektowaé modernizacje istniejgcej kottowni gazowej polegajagcg na: wymianie
piecy c.o., zasobnika c.w.u., wykonaniu niezbednych zmian systemu odprowadzenia
spalin, spieciu nowej kottowni z istniejgcym systemem grzewczym, rozruch kottowni i
regulacja systemu c.o. i c.w.u.

Instalacja wentylacji mechanicznej: z uwagi na funkcjonujgcg w istniejagcym obiekcie
wentylacje grawitacyjng nie przewiduje sie realizacji wentylacji mechanicznej, nalezy
wykona¢ w weztach sanitarnych wspomaganie wentylacji grawitacyjne;j.

- wykonczenie

Nalezy uwzgledni¢ wymagania Zamawiajgcego odnosnie wykonczenia obiektu ujete
wyzej. Dodatkowo nalezy uwzglednic:

- zastosowanie farb wewnetrznych o trudno Scieralnych, z mozliwoscig szorowania
powierzchni malowanych,

- zastosowania cokotéw przyposadzkowych z materiatu posadzkowego do wysokosci
min. 15 cm,

- w stolarce drzwiowej sal dydaktycznych umieszczenie otworéw inspekcyjnych,

- wykonanie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego grubosci min. 3
cm,

- wykonczenie trepow schodow przeciwposlizgowe,

- wykonczenie oktadzin z kamienia sztucznego posadzek partii wejSciowe]
przeciwposlizgowe,

- w salach dydaktycznych nalezy umiesci¢ umywalke i wykona¢ ekran z ptytek
glazurowanych na szerokos¢ 0,5 m poza krawedzig umywalki i wysokos¢ ok. 1,40 m,




- wyposazenie

Po stronie Wykonawcy lezy wyposazenie podstawowe obiektu szkolnego wg
zatgcznika. Wyposazenie nalezy dostarczy¢ do realizowanego obiektu oraz
zamontowac/ustawi¢ wg zatwierdzonego projektu technologii, bedacego czescig
dokumentacji wykonawczej.

- zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania,
bedacym zatgcznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowe.

Pod sprzetami terenowymi placu zabaw oddziatu ,0” przewidzie¢ nawierzchnie typu
playtop. Minimalna ilos¢ sprzetow terenowych — 10 szt (szczego6ty do ustalenia z
uzytkownikiem).

ll. Opis wymagan okreslonych w pkt 7

1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (STOIWR), o ktérych mowa w
punkcie 7 — wg zatgcznika.

2. Zamawiajgcy wymaga okreslenia:

- wskaznika kosztow jednostkowych wykonania rozbudowy budynku szkolnego (cena
1 m2 powierzchni uzytkowej, cena 1 m2 kubatury) — na etapie ofertowania,

- rocznego zapotrzebowania w media — na etapie wykonywania dokumentaciji
wykonawcze;.

Zalaczniki

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw: wyrys z planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Kopia mapy zasadniczej z inwentaryzacjg zieleni.

4. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektu.

5. Dokumentacja projektowa istniejgcego budynku szkolnego.

6. Warunkow techniczne i realizacyjne zwigzane z przytagczeniem projektowanego
obiektu do sieci gazowej, wodociggowe;j i energetyczne,;.

7. Wykaz wymaganego wyposazenia podstawowego.
8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

9. Przyktadowe rysunki.



