PRZEKROJ PZEZ JEZDNIE WRAZ Z POBOCZEM
PIK 0+000 do 0+300
SKALA 1:20
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MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
W SLEZANACH UL. PROSTA
(GMINA STRACHOWKA)
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Pospotka stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm Pospotka stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm Temat J\mc:_Ac”
Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr 6 cm Wyprofilowane i zageszczone podioze PRZEKROJE NORMALNE
Podbudowa z kruszywa betonowego stab. mech gr. 15¢cm MNONNOOF< KONSTRUKCYJNE
Wyprofilowane i zageszczone e Warstwa $cieralna z AC 11 S z asfaltem 50/70 gr. 5cm Inwestor:
Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie $r. gr 6 cm ) A
Istniejgca konstrukcja jezdni GMINA U)W_NO\S.\—AB» .
ul.Tadeusza Kosciuszki 14
05-252 Dabréwka
Lokalizacja:

Powiat Wotomin, Gmina Dabréwka
dz. nr ew.: 281
ul. Prosta
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