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I. WSTEP

Opini¢ opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz norm PN —81/B — 03020 i PN —86/B —
02480, PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-
EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

Opinia przedstawia warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanej rozbudowy Zespotu Szkot
na dz. nr 246 w miejscowosci Jozefow (gm. Dabrowka, pow. wotominski, woj. mazowieckie).
Rzedne otworow geotechnicznych okre§lono na podstawie niwelacji dowiazanej do reperu
roboczego (pokrywa studzienki telekomunikacyjnej) o rzednej H = 82,94 m n.p.m..

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne o glebokosci 5,0 m p.p.t., jedno
sondowanie sonda lekka DPL. W czasie prac wykonano badania makroskopowe gruntow,
obserwacje potozenia zwierciadta wod gruntowych.

Na podstawie wykonanych badan sporzadzono dokumentacje sktadajaca si¢ z:

- czes$ci tekstowe;j
- czg$ci graficznej (zal. nr 1 — 6)

I1. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren badan polozony jest na dz. nr 246 w miejscowosci Jozefow (gm. Dabrowka,
pow. wotominski, woj. mazowieckie).

Geomorfologicznie jest to fragment doliny rzecznej rzeki Bug.

Teren jest zagospodarowany.

I1l. BUDOWA GEOLOGICZNA

W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwa nasypow i gleby wystepuja osady
czwartorzedowe wyksztalcone w postaci osadow rzecznych facji korytowej zbudowanych
z piaskow drobnych i $rednich.

Budowg geologiczna przedstawiaja zat. nr 4 i 5.

V. WARUNKI WODNE

W czasie prac terenowych stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych w otworach nr 1 i 2
W postaci warstwy wodono$nej zwiazanej z piaskami rzecznymi.

Otwor nr 1
Zwierciadlo wod gruntowych swobodne nawiercone i ustabilizowane na glgbokosci 1,2 m p.p.t.

Otwor nr 2
Zwierciadlo wod gruntowych swobodne nawiercone i ustabilizowane na glgbokosci 1,6 m p.p.t.

Maksymalny poziom wdd gruntowych moze by¢ o ok. 0,5 - 1 m wyzszy od stwierdzonego
w czasie badan terenowych.
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Wspotczynniki filtracji wg Z. Pazdro wynosza:
- dla piaskéw drobnych k = 10 — 10 m/s — grunty $rednio przepuszczalne,
- dla piaskéw $rednich k = 10 — 10 m/s — grunty dobrze przepuszczalne.

Warunki wodne przedstawiaja zat. nr 4 i 5.
V.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODELOZA GRUNTOWEGO

W podtozu dokumentowanego terenu wyrdzniono 5 warstw geotechnicznych.
Stopien zaggszczenia gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowania sonda DPL.
Ponizej zamieszcza sig charakterystyke wyrdéznionych warstw geotechnicznych:

CZWARTORZED

¢ NAWIERZCHNIA
- warstwa | obejmuje chudy beton

e NASYPY NIEKONTROLOWANE
- warstwa Il obejmuje nasypy niekontrolowane (gleba, gruz)

e GLEBA
- warstwa 11 obejmuje glebe

e OSADY RZECZNE
- warstwa 1VVa obejmuje wilgotne i nawodnione, $rednio zaggszczone piaski drobne
Stopien zaggszczenia wynosi Ip = 0,50
- warstwa 1Vb obejmuje nawodnione, srednio zaggszczone piaski srednie
Stopien zaggszczenia wynosi Ip = 0,50

Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wyznaczone metoda B wg PN — 81/B —
03020 przedstawia zal. nr 3. Dla tych wartosci nalezy przyja¢ wspdlczynnik materiatlowy
ym=1+/-0,1(0,9 lub 1,1) stosownie do parametru geotechnicznego.

Sposob zalegania warstw geotechnicznych przedstawiaja zat. nr 4 i 5.

Wyniki badan sonda DPL przedstawia zat. nr 6.

Glebokos¢ przemarzania w rejonie badan wynosi hz = 1,0 m.

V1. WNIOSKI

1. Nasypy niekontrolowane (warstwa II), glebe¢ (warstwa Il1l) nalezy zaliczy¢ do gruntow
stabonosnych. Wystepowanie tych gruntow ponizej poziomu posadowienia, W rejonie
instalacji podziemnych, przewidzianych do usunigcia, moze przyczynia¢ si¢ do
nieréwnomiernych osiadan, a to moze prowadzi¢ do powstawania spekan $cian budowli.
Nasypy niekontrolowane nalezy usunac i zastapic¢ zaggszczona podsypka piaszczysta.

2. Ponizej w podlozu wystepuja grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, $rednio zaggszczone
grunty niespoiste (warstwy IVa, 1Vb) nosne, nadajace si¢ do posadowien bezposrednich.
W podtozu wystepuja grunty niewysadzinowe (warstwy 1Va, 1VDb).

3. W podtozu wystepuja skomplikowane warunki gruntowe — obszar doliny rzecznej. Obiekt
powinien zosta¢ zaliczony do IIl kategorii geotechnicznej.

4. Przy prowadzeniu robot ziemnych ponizej zwierciadta wod gruntowych konieczne bedzie
odwodnienie wykopow.
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5. Zaleca si¢ odbiér wykopow fundamentowych przez uprawnionego geologa.
6. Przy prowadzeniu robdt ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiana stanu
I przemarzaniem.



