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Pospotka stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

Warstwa $cieralna z AC 11 S z asfaltem 50/70 gr. 5¢cm

Pospotka stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

Wyprofilowane | zageszczone podioze

Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie $r. gr 6 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI LASKOW
UL. WSPOLNA (GMINA DAROWKA)

PROJEKT TECHNICZNY

Temat rysunku:
PRZEKROJE NORMALNE

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Inwestor: i
GMINA DABROWKA

ul.Tadeusza Kosciuszki 14
05-252 Dabréwka

Lokalizacja:

Powiat Wotomin, Gmina Dabréwka
dz. nrew.: 713
Laskow, ul. Wspolna

Projektowat:

mgr inz. MARCIN SZERSZENOWICZ

Upr. Nr: MAZ/PWOD/0117/09
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ROAD DESIGN MARCIN SZERSZENOWICZ

05-300 Mirisk Maz., ul. Mikolaja Kopernika 8A/36,
tel. +48 784 683 731, fax. +48 25749 24 76
e-mail:biuro@road-design.pl
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