
PE 40
L=66 m

HP9

HP13

PE 110L=869 m

HP12

PE 40
L=14 m

PE 40
L=34 m

PE 40
L=10 m
+ studnia w

od.

przecisk ro Ø 90L=6 m  szt. 5

HP11

PE 40
L=58 m

PE 40
L=39 m

+ studnia w
od.

z

PE 40
L=15 m

HP10

PE 40
L=78 m

PE 40
L=19 m

+ studnia w
od.

PE 40
L=11 m

PE 110L=219 m

PE 40
L=43 m

przecisk ro Ø 219
L=8 m  szt. 2

PE 40
L=15 m

PE 40
L=9 m

PE 40
L=21 m

PE 40
L=31 m

PE 40
L=9 m

+ studnia w
od.

PE 40
L=16 m

PE 40
L=60 m

PE 40
L=20 m PE 40

L=25 m

PE 40
L=14 m

PE 110L=400 m

przecisk ro Ø 90L=8 m  szt. 10

PE 40
L=14 m

PE 40
L=18 m

PE 40
L=28 m

PE 40
L=38 m

PE 40
L=40 m

PE 40
L=7 m

PE 110
L=61 m

HP3

HP4

HP5

PE 50
L=145 m

PE 110
L=138 m

HP7

HP8

z

z

PE 40
L=16 m

PE 40
L=29 m

HP19

1.5 m

Ø 0.28 m  świerk

Ø 0.25 m  lipa
Ø 0.28m lipa

Ø 0.82 m  topola

Ø 0.78 m  topola

Ø 0.75 m topola
Ø 0.60 m  topola

Ø 0.85m  topola

Ø 0.38 m lipa

Ø 0.30 m  klonØ 0.28 m  klonØ 0.26 m  klon
Ø 0.31 m  klon

Ø 0.28 m  klon

Ø 0.3 m  klon


